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使用説明書 






ニコン デジタルカメラ Dlx をお買い上げいただき、ありがとうございます。 
この使用説明書は、単にカメラの機能を説明するだけでなく、撮影状況に応じて 
操作していただけるよう操作手順を紹介しています。また、簡単な撮影から高度 
な撮影へと理解しやすい構成となっていますので、よくお読みいただき、十分 
ご理解の上、末永くご愛用いただきますようお願いいたします。この使用説明書 
の内容は次のとおりです。 

• ご使用になる前に . 聞 P _1 〜18 

ここでは、使用説明書に使用/記載する記号、カメラ各部の名称、メニュー画面の設 
定方法について紹介しています。 


• 基本操作 .® P .19 〜50 

各種の機能をオートに設定した、もっとも簡単な撮影•再生方法について記述してい 
ます。すぐに使用したい方に、必要にして十分な操作の紹介をしています。 


• 操作の詳細 .® P .51 〜144 

撮影、再生に関する操作をさらに詳しく説明しています。また、テレビやパソコンと 
接続して、撮影画像を楽しむ方法も紹介しています。 


• カスタムセッティングとメニュー画面の一覧 .® P .145 〜181 

カスタムセッティングの使用方法や、メニューの一覧を紹介しています。 


資料編 . 聞 P .183 〜214 

別売アクセサリーやカメラのお手入れ、トラブル発生時の対処方法、主な仕様を紹介 
しています。 








• 安全上のご注意 


• カメラと電池の取り扱いについて .® x〜xi 

• 目次 .® xiii ~xiv 



• はじめに .® P .2 〜3 

• 各部の名称と機能 .® P _4 〜18 

• 撮影前の準備 .® P _20 〜31 

• 撮影の基本 .® P _32 〜50 

• 撮影 .® P .52 〜110 

• 再生 .® P .111-137 

• パソコンとの接続 .® P _138 〜144 

• カスタムセッティング .® P .146 〜175 

• その他のメニュ_画面一覧 . 閉 P . 176〜181 



• カメラのお手入れ . 

• 別売アクセサリー . 

• 「故障かな？」と思ったら 

• 主な仕様 . 

• 黏丨 . 


^ P .184 〜187 
® P .188 〜197 
^ P .198 〜201 
聞 P .202 〜208 
® P .209 〜212 




















安全上のご注意 


ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 
この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しく使用していただき、あなたや 
他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載 
しています。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところ 
に必ず保管してください。 

表示と意味は、次のようになっています。 


a A . no . この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負 
厄陕ぅ可能性が高いと想定される内容を示しています。 

A 離^ 1 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負 
言口 う可能性が想定される内容を示しています。 

A この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が 

ZIA / X #® 想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。 


お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 


_絵表示の例_ 

A △記号は、注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。図の中や近く 
_ に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。 

記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるものです。図の中や 
近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。 

擊記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるものです。図の中 
や近くに具体的な強制内容（左図の場合はプラグをコンセントから抜く）が描 
かれています。 
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A 警告（カメラについて） 

⑧ 

分解したり修理 • 改造をしないこと 

' 

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。 


分解禁止 




⑩ 

接触禁止 

❶ 

すぐに 
修理依頼を 


落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れないこと 
感電したり、破損部でケガをする原因となります。 

電池、電源を抜いて、販売店または当社サービス機関に修理を依頼してくださ 
し、 


€ 

電池を取る 

❶ 

すぐに 
修理依頼を 


熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は速やかに電池を取り出すこと 
そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。 

電池を取り出す際、やけどに十分注意してください。 

電池を抜いて、販売店または当社サービス機関に修理を依頼してください。 


(§) 

水かけ禁止 


水につけたり水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと 
発火したり感電の原因となります。 


Q 

禁止 


引火 • 爆発のおそれのある場所では使用しないこと 

プ□ノ（ンガス、ガソリンなどの弓 I 火性ガスや粉塵の発生する場所で使用する 
と、爆発や火災の原因となります。 


[0 

レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと 


失明や視力障害の原因となります。 
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安全上のご注意-つづき- 


A 警告（カメラにっぃて） 

0 

車の運転者等にむけてスピードライトを発光しないこと 


事故の原因となります。 


発光禁止 




Q 

スピードライトを人の目に近づけて発光しないこと 


視力障害の原因となります。 


発光禁止 

特に乳幼児を撮影するときは1 m 以上離れてください。 



A 

保管注意 


幼児の口に入るノ」\さな付属品は、幼児の手の届かないところに置くこと 

幼児の飲み込みの原因となります。 

万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。 


A 

言口 


ストラップが首に巻き付かないようにすること 
特に幼児 • 児童の首にストラップをかけないこと 
首に巻き付いて窒息の原因となります。 


0 

AC アダプタ使用時に雷が鳴り出したら電源プラグに触れないこと 


感電の原因となります。 


使用禁止 

雷が鳴り止むまで機器から離れてください。 



A 

警告 


指定の電池または専用 AC アダプタを使用すること 

指定以外のものを使用すると、火災•感電の原因となります。 
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A (カメラについて） 

A 

ぬれた手でさわらないこと 

' 

感電の原因になることがあります。 


感電注意 




A 

製品は幼児の手の届かないところに置くこと 


/!\ 

ケガの原因になることがあります。 


保管注意 




A 


使用しないときは、レンズにキャップをつけるか太陽光のあたらない所に保管 
すること 


ぼ胃ま胃太陽光が焦点を結び、火災の原因になることがあります。 


0 

移動禁止 


三脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しないこと 
転倒したりぶつけたりしてケガの原因となることがあります。 


0 

禁止 

% 

電源プラグを抜く 


長期間使用しないときは電源（電池や AC アダプタ）を外すこと 

電池の液漏れにより、火災、ケガや周囲を汚損する原因となることがありま 
す。 

AC アダプタで使用されている場合には、 AC アダプタを取り外し、その後電 
源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがありま 
す0 


A 

使用注意 


飛行機内で使うときは、航空会社の指示に従うこと 
本機器が出す電磁波などにより、飛行機の計器に影響を与えるおそれがあります。 
病院で使う際も、病院の指示に従ってください。 


0 


本機器や AC アダプタは布団でおおつたり、つつんだりして使用しないこと 
熱がこもりケースが変形し、火災の原因となることがあります。 






窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くな 
る場所に放置しないこと 


放置禁止ケースや内部の部品に悪い影響を与え火災の原因となることがあります。 
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安全上のご注意-つづき- 


A 危険（専用 ニ ッケル水素充電池について） 

0 

禁止 

電池を火に入れたり、加熱しないこと 

液漏れ、発熱、破裂の原因となります。 



® 電池をショート、分解しないこと 

液漏れ、発熱、破裂の原因となります。 


分解禁止 




A 専用充電器を使用すること 

ZIa 液漏れ、発熱、破裂の原因となります。 

危険 



A 


ネックレス、 ヘア ピンなどの金属製のものと一緒に持ち運んだり保管しないこと 
液漏れ、発熱、破裂の原因となります。 


危険 


0 


ニコン Dl 、 Dlx 、 D 1 h 専用の充電式電池です、この機器以外には使用しな 
いこと 


使用祭止液漏れ、発熱の原因となります。 
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A ma (専用ニッケル水素充電池について） 

水かけ禁止 

水につけたり、濡らさないこと 

液漏れ、発熱の原因となります。 

' 


0 

使用禁止 


変色 • 変形、そのほか今までと異なることに気づいたときは使用しないこと 

液漏れ、発熱の原因となります。 


A 


充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合には、充電をやめ 
ること 

液漏れ、発熱の原因となります。 


A 

警告 


電池を廃棄またはリサイクルするときは、テープなどで接点部を絶縁すること 

他の金属と接触すると、発熱、破裂、発火の原因となります。 

廃棄する場合は、お住まいの自治体の規則に従って正しく廃棄してください。 
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•強いショックを与えないでください 

カメラおよびレンズを落としたり、ぶつけたりし 
ないように注意してください。強い衝撃や振動を 
加えますと、破損したり精密に調整された部分に 
悪影響を及ぼします。 

•水に濡らさないでください 

カメラは水に濡らさないように注意してくださ 
し、カメラ内部に水滴が入ったりすると部品がサ 
ビついてしまい、修理費用が高額になるだけでな 
く、修理不能になることがあります。 

•急激な温度変化を与えないでください 

極端に温度差のある場所（寒いところから急激に 
暖かいところや、その逆になるところ）にカメラ 
を持ち込むと、カメラ内外に水滴を生じ、故障の 
原因となります。カメラをバッグやビニール袋な 
どに入れて、周囲の温度になじませてから使用し 
てください。 

•強い電波や磁気の発生する場所で撮影 
しないでください 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲お 
よび強い静電気の周囲では、記録データが消滅し 
たり、カメラが正常に機能しない場合があります。 

•カメラ本体のお手入れ方法について 

カメラ本体の手入れの際は、 ブロアー でゴミや ホ 
コリを軽く吹き払ってから、乾いた柔らかい布で 
軽く拭いてください。特に、海辺で使った後は、真 
水を数滴たらした柔らかい清潔な布で塩分を拭き 
取ってから、乾いた柔らかい布で軽く拭いて乾か 
してください。まれに、ブラシなどで表示パネル 
を拭いた場合に、静電気で表示ノくネルが点灯した 
り、黒く変色しますが、故障ではありません。し 
ばらくすると元に戻ります。 

•ミラーやレンズのお手入れ方法について 

ミラーやレンズにゴミやホコリが付いているとき 
は、キズが付きやすいので、ブロアーでゴ S やホ 
コリを軽く吹き払う程度にしてください。なお、ス 
プレー缶方式のブロアーの場合、スプレー缶を傾 
けずにご使用ください（中の液体が気化されずに 
吹き出し、ミラーやレンズを傷つける場合があり 
ます)。レンズに万一指紋などが付いてしまった場 
合は、柔らかい清潔な布に市販のレンズクリー 
ナーを少量湿らせて、軽く拭き取ってください。 


パスフイルターのお手入れ方法に 
っいて 

□—パスフイルターのクリーニングの方法につい 
ては P . 187をご覧ください。 

•シャッター幕に触れないでください 

シャッター幕は非常に薄い幕でできていますの 
で、押さえたり、突いたり、ブロアーなどで強く 
吹くなどは、絶対にしないでください。キズ、変 
形、破損などの原因となります。 

•風通しのよい場所に保管してください 

カビや故障などを防止するために、風通しのよい 
乾燥した場所を選んでカメラを保管してくださ 
い。ナフタリンや樟脳の入ったタンスの中、磁気 
を発生する器具のそば、極度に高温となる夏期の 
車内、使用しているストーブの前などにカメラを 
置かないでください。故障の原因になります。 

•長期間使用しないときは、電池を取り出 
し、乾燥剤といっしょに保管してください 

カメラを長期間使用しないときは、電池の液漏れ 
などからカメラを保護するために、カメラから電 
池を必ず取り出しておいてください。保管する際 
は、カメラをポリエチレン袋などに乾燥剤といっ 
しょに入れておくとより安全です。ただし、皮 
ケースをビニール袋に入れておくと、変質するこ 
とがありますので避けてください。電池は高温、 
多湿となる場所を避けて保管してください。乾燥 
剤（シリカゲル）は湿気を吸って効力がなくなり 
ますので、ときどき交換してください。カメラを 
長期間使用しないまま放置しておくと、カビや故 
障の原因となることがありますので、1力月に一 
度を目安に電池を入れカメラを操作することをお 
すすめします。 

•電池や AC アダプタを取り外すときは 
必ず電源スイッチが0 FF の状態で 
行ってください 

電源スイッチが ON の状態で、電池の取り出し、 
AC アダプタの取り外しを行うと、故障の原因と 
なります。特に撮影動作中、または記録データの 
削除中の前記操作には、十分注意してください。 

•液晶モニタについて 

• 液晶モニタの特性上、一部の画素に常時点灯ある 
いは、常時点灯しない画素が存在することがあり 
ますが故障ではありません。予めご了承くださ 
し、。また、記録される画像には影響はありません。 
• 屋外では日差しの加減で液晶モニタが見えにく 
い場合があります。 



液晶モニタ表面を強くこすったり、強く押した 
りしないでください。液晶モニタの故障やトラ 
ブルの原因になります。もしホコリやゴミ等が 
付着した場合は、ブロアーブラシで吹き払って 
ください。汚れがひどいときは、柔らかい布や 
セーム革等で軽く拭き取ってください。万一、 
液晶モニタが破損した場合、ガラスの破片など 
でケガをするおそれがありますので十分ご注意 
ください。中の液晶が皮膚や目に付着したり、 
口に入ったりしないよう、十分ご注意ください。 
カメラをご使用にならなし)場合や持ち運ぶ場合 
は、破損を防ぐため液晶モニタに付属のモニタ 
カノ（一を取り付けてください。 



右手で Dlx カメラボディのグリップ部をしっかりと 
保持し、左手で液晶モニタカバーの左裏面の突起を 
Dlx カメラボディの液晶モニタ左側の溝に合わせ、 
液晶モニタカバーの右部分を、カメラボディ側に力 
チッと音がするまで押しつけて取り付けてください。 



右手で D 1 x カメラボデイのグリップ部をしっかりと 
保持し、左手で液晶モニタカバー取り付け部の左側を 
右方向に押しつけるようにしながら、液晶モニタカ 
ノ (一の右部分を上に弓 I き上げて取り外してください。 

•電池に関する使用上のご注意 

電池の使用方法を誤ると液漏れにより製品が腐食 
したり、電池が破裂したりする恐れがあります。 
次の使用上の注意をお守りください。 

• 電池を入れるときは、電源スイッチを OFF に 
してから入れてください。 


• 電池の電極が汗や油などで汚れていると、接触 
不良の原因となります。乾いた布でよく拭いて 
から使用してください。 

• 電池を電源として長時間使用した後は、電池が 
発熱していることがありますので注意してくだ 
さい。 

• 必ず指定された電池をご使用ください。 

• 電池を火の中に投入したり、電池をショートさ 
せたり、分解したりしないでください。 

• 電池をカメラからはずした場合は、必ずコネク 
タカバーを付けてください。 

•撮影の前に電池をあらかじめ充電して 
ください 

撮影の際は、電池の充電を行ってください。別売の 
リチャージャブルバッテリー EN -4 は、ご購入時に 
はフル充電されておりませんのでご注意ください。 

•予備電池を用意してください 

撮影の際は、充電された予備の電池をご用意くだ 
さい。特に、このカメラの電池は専用電池なので 
ご注意ください。 

•低温時には十分充電された電池を 
使い、予備の霞池を用意してください 

低温時に消耗した電池を使用すると、カメラが作 
動しない場合があります。低温時に撮影する場合 
は充電された電池を使用し、保温した予備の電池 
を用意して暖めながら交互に使用してください。 
低温のために一時的に性能が低下して使えなかっ 
た電池でも、常温に戻ると使える場合があります。 

•ラジオ、テレビなどへの電波障害につ 
いてのご注意 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協 
議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術 
装置です。この装置は、家庭環境で使用すること 
を目的としていますが、この装置がラジオやテレ 
ビジョン受信機に近接して使用されると、受信障 
害を引き起こすことがあります。使用説明書に 
従って正しい取り扱いをしてください。 

•著作権についてのご注意 

あなたがデジタルカメラで撮影したものは、個人 
として楽しむなどの他は、著作権上、権利者に無 
断で使用できません。なお、実演や興業、展示物 
の中には、個人として楽しむなどの目的であって 
も、撮影を制限している場合がありますのでご注 
意ください。また、著作権の目的となっている画 
像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以 
外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。 
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•あらかじめご承知いただきたいこと 

• この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、堅くお断りいたします。 

• 仕様•性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。使用説明書の誤りなどにつ 
いての補償はご容赦ください。 

•本製品を安心してご使用いただくために 

本製品は、当社製のアクセサリー（レンズ、スピードライト、バッテリー、バッテリーチャージャー、 
AC アダプタなど）に適合するように作られておりますので、当社製品との組み合せでこ使用ください。 

• 他社製品との組み合せ使用により、事故•故障などが起こる可能性があります。その場合、当社の保証 
の対象外となりますのでご注意ください。 

•デジタルカメラの特性について 

きわめて希なケースとして、表示パネルに異常な表示が点灯したまま、カメラが作動しなくなること 
があります。原因として、外部から強力な静電気が電子回路に侵入したことが考えられます。万一こ 
のような状態になった場合は、電源スイッチを OFF にして電池を入れ直し、電源スイッチを ON にし 
てカメラを作動させてみてください。その際、カメラを長時間使用していますと電池が熱くなってい 
ることがありますので、取り扱いには十分にご注意ください。 AC アダプタをご使用時は、いったん力 
メラから取り出して再度カメラに取り付け、電源スイッチを ON にしてカメラを作動させて見てくだ 
さい。また、この操作を行うことでカメラが作動しなくなった状態の時のデータは失われる恐れがあ 
りますが、すでにコンパクトフラッシュカードに記録されているデータは失われることはありません。 
この操作を行ってもカメラに不具合が続く場合は、当社サービス部門にお問い合わせください。 

•撮像素子表面ゴ S 付着について 

撮像素子表面に付着するゴミについて、当社の品質基準に基づき製造および出荷していますが 、 Dlx 
はレンズ交換方式のため、撮影レンズを交換の際、カメラ内にゴミやホコリ等が入り込むことがあり 
ます。入ったゴミやホコリが撮像素子表面に付着して、撮影された条件によっては画像に写り込む場 
合があります。カメラ内へのゴミやホコリの進入を防止するため、ホコリの多い場所でのレンズ交換 
は避けるようにお願いいたします。撮影レンズを外してカメラを保管するときは、付属のボディ 
キャップを必ず装着するようにしてください。その際、ボディキャップのゴミやホコリも必ず除去し 
てください。撮像素子表面に付着したゴミは、「カメラのお手入れについて」 （ ffiP .184) にした 
がってクリーニングしていただくか、販売店または当社サービス部門にクリーニングをお申し付けく 
ださい。なお、撮像素子表面に付着したゴミの写り込みは、画像加エアプリケーションなどを使って 
修正することが可能です。 

• Ex げ※ Version 2.2 について 

Exit Version 2.2 に対応します 。 Exit Version 2.2 は、デジタルカメラとプリンターの連携を強化 
し、高品質なプリント出力を簡単に得ることを目指した規格です 。 Exit Version 2.2 対応のプリンタ 
を使用することで、撮影時のカメラ情報を活かし、プリンタが最適なプリント出力を提供することが 
できます。プリンタの使用説明書を読んでご使用ください。 

※ Exit = Exchangeable image file format for digital still cameras 


商標説明 _ 

CompactFlash™ (コンパクトフラッシュ）は米国 SanDisk 社の商標です。 Microsoft® および Windows® 
は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。旧 M および microdrive (マ 
イタロドライブ）は International Business Machines Corporation の米国における登録商標です。 
Macintosh, Power Macintosh, PowerBook, iMac, Mac OS は米国およびその他の国で登録された米国 
Apple Computer, Inc. の商標です。 Adobe、Adobe Photoshop は Adobe Systems, Inc •(アドビシステ 
ムズ社）の商標または特定地域における同社の登録商標です。 Pentium は米国インテル社の登録商標です。 
その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 
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•各部の名称と機能 . P .4 〜1 


この章の内容 

この章では、使用説明書に登場する記号、カメラ各部の名称、液晶表示の見方 
について紹介します。 





はじめに 


このたびは、ニコンデジタルカメラ Dlx をお買い上げいただき、ありがとう 
ございます。この使用説明書は、レンズ交換式一眼レフデジタルカメラ Dlx 
で、基本的な使い方から高度な撮影を楽しむ方法までを紹介しています。 


ニコンデジタルカメラ D 1 x の特長 

• 総画素数547万画素 CCD (23.7 x15.6mm) を搭載しており、用途に応じて 
L (3,008 X 1,960画素）と M (2,000 X 1,312画素）の2種類の記録画像 
サイズが選択可能です。 

• 改良された 3D- デジタルマトリックス•イメージコント□—ルにより、さらに美 
しい画像を実現しました。 3D-RGB マルチノ く夕ーン測光、 TTL ホワイトバランス、 
階調補正の3つの要素を、1,005画素 CCD が読み込んだデータをもとに、総合 
的に画像をコント□—ルします。 

• 使用用途に合わせて sRGB、Adobe RGB に最適化した、2種類のカラー設定が 
可能です。 

• 約3コマ/秒の速度で、最大9コマ （RAW データ記録時は最大6コマ）の連写 
が可能です。 

• 〇〜36のカスタムセッティングにより、使用目的にあわせて各種設定を変更でき 
ます。 

• RAW データの□スレス圧縮により、画質を落とすことなく画像のファイルサイズ 
を小さくできます。 


Q カメラなどの点検サービスについて 

カメラは精密機械ですので、1〜2年に1度は定期点検を、3〜5年に1度はオーバーホール 
されることをおすすめします（有料)。 

• 特に業務用にご使用になる場合は、早めに点検整備を受けてください。 

• 点検整備を依頼される際は、より安心してご愛用いただけるよう一緒にお使いのレンズや 
スピードライトなども併せて点検依頼されることをおすすめします。 

&本製品を安心してご使用いただくために_ 

本製品は、当社製のレンズおよびスピードライトなどのアクセサリーに適合するように作られ 
ておりますので、当社製品との組み合わせでご使用ください。 

•他社製品との組み合わせ使用により、事故、故障などが起こることがあります。 
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この使用説明書は、以下の記号を使用しています。必要な情報を探す場合にご利用くだ 
さい0 


rw: カメラの故障を防ぐために、使用前に知っておかなければならないことが書かれ 
V A ています。 

カメラを使用する前に知っておいていただきたいことが書かれています。 

^ カメラを使用する場合に、便利な情報を掲載しています。 

この使用説明書の別の箇所に、関連情報を掲載しています。 

H 液晶モニタに表示されるメニュー画面で各種設定が変更できます。記号の横にメ 
ニュー名が表示されています。 

カスタムセッティングで各種設定が変更できます。記号の横にある数字は、カス 
aai タムセッティングの項目番号です。 


^使用説明書の再発行について 


使用説明書を紛失した場合は、新しい使用説明書をニコンサービス部門でお求めください（有 
料 )0 


[5 大切な撮影の前には試し撮りを 


大切な撮影（結婚式や海外旅行など）を行う前には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能 
するかを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用 
および撮影により得べかりし利益の損失など）については、補償致しかねます。 

0カスタ マー サボート 

下記アドレスのホームページ上で、サボート情報をご案内しています。 

http :// www . nikon - image . com / jpn/ei cs / index.htm 
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各部の名称と機能 


Dlx の各部名称は次のようになっています。 


Kn^ 

T37 ^SF ^5F ^5F TSF 
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1 フ オーカスモー ドセレクト 

ダイヤル .P.68、 77 

2 レンズ取り外しポタン P.25 

3 DC 入力端子 • 

ビデオ出力端子カバー ..... P.136 

4 1◦ピンターミナル .P.196 

5 セルフタイマー表示 LED... P.96 
6 シンク□ターミナル .P.100 

7 動作モードダイヤル□ック 

ポタン .P.13 

8 吊り金具 .P.12 

9 動作モードダイヤル .P.13 

10 才一トブラケティング 

ボタン .P.93、 207 

11シンク□モードポタン•■… P .101 
12 感度ポタン .P.60 


13 アクセサリーシュー .P .10 ◦称 

t. 

14 プレビューボタン .P _98 機 

能 

15 サブコマンドダイヤル…..… P.14 

16 電源スイッチ .P.22、 97 

17 シャッターポタン 


.P.44 〜47、74 

18 露出モードポタン… .P .80 〜87 


フォー マツ ト ポタン .P.27 

19 露出補正ポタン .P.92 

20 吊り金具 .P.12 

21 上面表示パネル .P.8 

22測光モードダイヤル 

□ツクポタン .P.78 

23 測光モードダイヤル .P.78 

24 距離基準マーク .P.98 

25 視度調節ノブ .P.97 
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カメラ本体一つづき一 






















































26 アイピ ー ス シャツ タ ー 

レバー .P.96 

27 削除ポタン .P.1 19 

フォーマツトポタン .P.27 

28 モニタポタン •...■■■■P.1 11、114 
29 液晶モニタ ..._■■■■P_xi' 16、111 

30 電池着脱ノブ .P.22 

31メニュー ポタン .P.17 

32 フアンクシヨンポタン 

.P.18、 107 

33 プ□テクトポタン .P.122 

34 サムネイルポタン .P.1 18 

35 ホワイトバランスポタン…. P.62 

36 背面表示パネル .P.8 

37 ファインダー接眼窓 

38 AE/AF □ツクポタン 
.P.74、 9〇 

39 AF 作動ポタン .P.69 


40 メインコマンドダイヤル… . P .1 4 

41 マルチセレクター 

. P .17、 72、115 

42 マルチセレクター□ック 

レバー . P .72 

43 インタ_フエース 

端子カバー . P .109、 138 

44 コンパクトフラッシュカード 

アクセスランプ . P .47、 53 

45 コンパクトフラッシュカード 

カバー . P .26 

46 開閉□ックボタンカバー… ■ P .26 

47 縦位置シャッターポタン… • P .43 

48 縦位置シャッターポタン 

□ックレバー . P .43 

49 縦位置コマンドダイヤル… • P . 14 

50 縦位置 AF 作動ポタン . P .69 

51 三脚ネジ穴 
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上面表示パネル 
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1 シャッタースピードロック 

マーク . P .88 

2 年•月表示 . P .207 

3 時計用バッテリーチェック 

表示 . P .31 

4 露出補正マーク . P .92 

5 ブラケティングマーク… P .93 
6露出モード表示 ........ P .80 〜87 

7 プ□グラムシフトマーク… . P .81 
8シンク□モード表示 . P .101 

9 露出インジケーター . P .86 

露出補正インジケーター.… P .92 

10 日表示 . P .207 

GPS 受信表示 . P .109 


1カスタムマーク . P .149 

2 モノクロモード表示 . P .57 

3 クオリティ表示 . P .57 

4 感度表示 . P .60 

残コマ表示 . P .173 


カスタムセッティング表示 
. P .149 


11 シャッタースピード •■■ P .82、 86の 

露出補正値 . P .92 | 

年月日 • 時刻表示 . P .207 と 

12 絞り表示 . P .84、 86能 

再生表示 . P .1 11 

13 絞り□ッ クマーク . P .88 

14 残コマ表示 . P .34、 52 

パソコンモード表示 . P .139 

15 撮影コマ表示 . P .27 

16 バッテリーチェック表示.… P .23 

17 コンパクト フラッシュ カー ド 

情報表示 . P .27、 34 

18 フオーカスエリア表示 P .71 


5 感度 マーク . P .60 

6コンパクトフラッシュカード 
情報表示 . P .34 

7 ホワイトバランスモード表示 
. P .62 

8 HIGH 選択時のクオリティ/ 

画像サイズ表示 . P .57 
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1 中央部重点測光参照エリア 


0 1 2 mm . P .79 

2フオーカスフレーム 

(ェリア） . P .72 

スポット測光エリア . P .79 

3ピント表示 . P .45 

4シャッタースピードロック 

マーク . P .88 

5絞り□ックマーク . P .88 

6露出モード表示.…•… P .80 〜87 

7露出補正マーク . P .92 

8レディライト . P .100 


9測光モード表示 . P .79 

バッテリーチェック表示.… P .23 
10 AE ロック表示 . P .90 

11シャッタースピード表示 

. P .82、 86 

12絞り表示 . P .84、 86 

13露出インジケーター . P .87 

露出補正インジケーター.… P .92 

14コマ数表示 . P .34 

連続撮影残コマ表示 . P .52 

露出補正値表示 . P .92 
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名 
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t. 

機 
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同梱品について 


同栖品は、以下の7つです。 







ボディキャップ モニタカバ'- 

BF -1 A 巳 M -1 


ビデオケーブル EG - D 1 ストラップ AN - D 1 X 3 


1H1 


Dlx 

使用説明書 
(この説明書） 



Nikon View 5 
CD-ROM 



Nikon View 5 

リファレンスマニュアル 

CD-ROM 


この製品のストラップは一部に本皮を使用しています。強くこすったり、湿ったものに長期 
間接触させると色落ちすることがありますので、ご注意ください。 


ストラップの取り付け方 


ストラップは下図のように取り付けます。カメラボディに2箇所ある吊り金具に、確 
実に取り付けてください。 
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動作モードダイヤル 

動作モードを切り換えるには、動作モードダイヤル□ック 
ボタンを押しながら、動作モードダイヤルを回します。動 
作モードの種類と特徴は次のとおりです。 



モード 

内容 

み 

0 

セルフ 

タイマ _ 撮影 

撮影者自身が被写体として加わりたい場合、セルフタイマー撮 
影が行えます。 

P.96 

S 

1 コマ 撮影 

シャッターボタンを押すごとに、1コマ撮影が可能です。 

P.52 

C 

連続撮影 

シャッターボタンを押し続けると、連続撮影が可能です。 

P.52 

PLAY 

再生モード 

撮影された画像を、液晶モニタに再生します。 

P .1 11 

PC 

パソコン 

モード 

カメラをパソコンに接続する場合に使用します。 

P.139 
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P.62 


P.64、 

P.67 


•V5 


P.60 


表示 


機能 ポタン ダイヤル 


ホワイトパランスモード 
の選択 



ホワイトバランスの微調整 
/プリセツトホワイト 
パランスの選択 



撮像感度の設定 

(旧0換算) 




各部の名称と機能-つづき- 


ポタンとコマンドダイヤル 

各 コマン ドダイヤル（メイン コマン ドダイヤル • サブ コマン ドダイヤル）を回すと、ボ 
部 タンとの組み合わせにより、シャッタースピードや絞りなどの設定ができます（縦位 
§ 置 コマン ドダイヤルはメイン コマン ドダイヤルと同じ機能です)。 

称 

と 




撮像感宴 


ホワイトパランス 
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機能 

ポタン 

ダイヤル 

露出モードの選択 

MODE 

| 

プ□グラムシフト 

(プログラムオート 
モード時） 

— 


シャッタースピード 
の選択 

(シャッター優先オート • 
マニュアルモード時） 

— 

| 

絞りの選択 

(絞り優先才ート- 
マニ ュアルモー ド時） 

— 

j 

オートブラケティングの 
設定/解除 


'* 

オートブラケティングの 
撮影枚数と補正ステップ 
の設定 


J&L j 

露出補正値の設定 


| 

し 

シンク□モードの設定 

(別売スピードライト使用時） 

尨 

^ | 



各部の名称と機能 


スピ—ド 
ライト 
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各部の名称と機能-つづき- 


交 

i 

の 

名 

称 

と 


機 

能 


マルチセレクターによる操作 

マルチセレクターの各方向を押すと、それぞれ次の操作が可能です。 



操作できる内容 


項目や機能の選択： 

メニュー画面で▲(上）または▼(下）を押すことにより、項目や機能の選択 
を行います。 

項目 • 機能の決定や設定： 

►(右）を押して、メニュー画面で選択した項目や機能を決定します（この操作 
では決定できないメニューもあります)。また、項目によっては設定画面に切り 
換わります。 

項目•機能のキャンセル： 

◄(左）を押して、メニュー画面で選択した項目や機能をキャンセルし、前の 
画面に戻ります（この操作ではキャンセルできないメニューもあります)。 

フォーカスエリアの選択： 

5つのフォーカスフレームからフォーカスエリアを選択します。 

サムネイル画像の選択： 

サムネイル表示画面、またはサムネイルを表示するメニュー画面で、画像を選択 


します。 


メニュー画面による各種設定 

液晶モニタに表示されるメニュー画面により、機能の設定ができます。メニュー画面 
には、次の4種類があります。 


1 メニュー画面 

機能 


再生メニュー 

スライドシヨーや画像の複数削除、再生フォルダの選択 
など、再生に関する設定を行うメニューです。 

P.176 〜 
177 

撮影メニュー 

画質や AF エリアモードなど、撮影に関する設定を行う 
メニューです。動作モードが PLAY に設定されている場 
合は、使用できません。 

P.178 〜 
179 

カスタムメニュー 

カメラの各機能を撮影者の好みに合わせて設定を行うメ 
ニューです。動作モードが PLAY に設定されている場合 
は、使用できません。 

P.148 〜 
175 

SETUP メニュー 

コンパクトフラッシュカードのフォーマット、日時設定 
など、カメラの基本設定を行うメニューです。 

P.180 〜 
181 
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メニュー画面表示 

電源スイッチを ON にして、メニューボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。 



J 1撮影メニュー 

画質モード設定 

NORM 

ホワイトバランス 

A 

ISO 設定 
ボタン設定 

125 

GD 

AF エリア 

[口] 

連番モード設定 

OFF 

コマンドロック 

OFF 


文 

磊 

の 

名 

称 

と 

機 


メニューボタンを二度押すとメニュー画面表示が消え、撮影した画像があれば画像を 
表示します。動作モードが S (1 コマ撮影 ） *C (連続撮影）(セルフタイマー撮影)、 
PC (パソコンモード）の場合は、シャッターボタンを半押しすると、メニュー画面表 
示が消えて、撮影準備状態に切り替わります。 

メニュー画面選択 

動作モードが S (1 コマ撮影 ） ‘C (連続撮影）.〇 (セルフタイマー撮影 ） PC (パソ 
コンモード）の場合、メニューボタンを押すと、撮影メニュー画面が表示されます。ま 
た 、 PLAY (再生モード）にした場合は、再生メニュー画面が表示されます。マルチ 
セレクターのロックが解除されていることを確認し、マルチセレクターの ▲/ ▼を押 
すと、別のメニュー画面が表示されます。►を押すと、現在選択されているメニュー 
画面内の項目が八イライト表示になり、項目の選択が可能となります。 




■SETUP メニュー 

■ 

カードフ ォーマツ ト 

言語 ( LANG ) 

B 

ビデオ出力 

NTSC 

日時設定 

— 

シリアル設定 

OFF 

画面の明るさ 

2 

パワーオフ設定 

逆 


-SETUP メニュー 


1 力-ド フォーマツ ト 

— 

言語 ( LANG ) 

B ビデオ出力 
■日時設定 
_シリアル設定 
『画面の明るさ 
_パワーオフ設定 

B 

NTSC 

OFF 

2 

©20 s 


メニュー画面内の項目がすでに選択されている場合、マルチセレクタ_の ◄ を押すと、 
選択が解除され各メニュー画面が選択できるようになります。必要に応じて上記の手 
順でメニュー画面を切り替えてください。 


^コンパクトフラッシュカードが挿入されていない場合について 

コンパクトフラッシュカードス□ットにコンパクトフラッシュカードが挿入されていない場合、 
再生メニュー画面の選択はできません。 
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メニュー実行 

メニューを実行するには、マルチセレクターまたはフアンクシヨンボタン <9を使 
用します。マルチセレクターの ▲/ ▼を押して、設定したい項目を選択します。►を 
押すか、フアンクシヨンボタン SD ® を押すと選択されている内容を実行し、選択さ 
れているメニュー画面に戻ります。 





■SETUP メニユ- 



—，言語 ( LANG ) 


a 

De Deutsch 

En English 


没 

Fr Frangais 

叫 


日日本語 

Es Espanol 


メニュー項目の実行と同時に、設定に従ってカメラが機能し始めます。設定をキャン 
セルして前の画面に戻る場合は、実行する前にマルチセレクターの ◄ を押してくださ 
し、 


@ メニュー画面を終了するには 

動作モードが S (1 コマ撮影） • C (連続撮影）-0(セルフタイマー撮影 ）. PC (パソコンモード) 
の場合は、モニタボタン〇を押すか、シャッターボタンの半押しを行います。動作モードが 
PLAY (再生モード）の場合は、モニタボタン G 1 を押すか、他の動作モードに切り換えてく 
ださい。また、いずれの動作モードの場合でも電源スイッチを OFF にすることにより、メニュー 
画面が終了します。 


^マルチセレクターの►とファンクシヨンボタン ( SB の機能について 

マルチセレクターの►とファンクシヨンボタン QB は同じ機能ですので、どちらを押しても 
メニュー項目の実行ができます。マルチセレクターの►が使用できない場合は、ファンクシヨ 
ンボタン S ® を押してください。 


m 


撮影した画像をコンパクトフラッシュカードに記録している間は、設定できないメニュー項目 
があります。 


各部の名称と機能-つづき- 


各部の名称と機能 


18 












































撮影前の準備 . 
撮影の基本 . 


■ P .20 〜31 

■ P .32 〜50 


この章の内容 


カメラを使用するのに必要な準備と、カメラのオート機能を使用した、もっと 
も簡単な撮影 • 再生方法について記述しています。すぐに使用したい方に、 
必要にして十分な操作の紹介をしています。 







P .22 〜 23 


P .24 〜 25 


P .26 〜 27 


P .28 〜 29 


P .3 ◦〜 31 


電池を入れます 


レンズを取り付けます 


コンパクトフラッシュカードを入れます 


言語を選択します 


日付と時刻を設定します 
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関連項目 



► 

• カメラと電池の取り扱いについて . 

•別売アクセサリーについて . 

. ® x 〜 xi 

. ® P .188 〜 

197 

► 

•別売アクセサリー . 

. 聞 P .188 〜 

197 

► 

•別売アクセサリー . 

. ® P .188 〜 

197 

► 

• その他のメー ユー画面一 覧 . 

. ® P .176 〜 

181 






主な仕様 


P .202-208 










:電池を入れます 


カメラに電池を入れ、容量を確認します。電池には、リチャージャブルバッテ 
U - EN -4 (別売）を使用します。 ニコン カメラ製品の販売店でお買い求め 
ください。 

1 .1 電池を充電します 

リチャージャブルバッテリー EN -4 は出荷時には充電されておりませんので、使 
用前に、フル充電してください。クイックチャージャ ー MH -1 6 (別売）を使用し 
た場合の充電時間は約90分です。 



1 .2 電池を入れます 

電池を入れる前に、電源スイッチを OFF にします。電池着脱ノブを6方向へ回し 
て、電池をカメラに装着します。 


@電池を取り外すには 


電池をカメラから取り外す場合は、電源スイッチを OFF にし、電池着脱ノブを方向に回して 
電池を引き出します。 


リチヤージャブ;レバッテリー EN -4 に使用できる充電器 


クイックチャージャ ー MH -1 6のほかに、マルチチャージャ ー MH -1 9 (ニコンカメラ F 5/ F 1 00 
およびニコンデジタルカメラ D 1 シリーズ / D 100/ E 3/ E 3 S 用)、クイックチャージャ ー MH -17 
(車載シガーライターソケットからの充電用）、クイックチャージャ ー MH -15 (ニコンカメラ 
1=10〇用)、クイックチヤージヤ ー EH -3 (ニコンデジタルカメラ E 3/ E 3 S 用）を使用できます。 


関連項目 


P .192 その他の別売アクセサリー 




撮影前の準備 
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•3 電池着脱ノブをロックします 



1 .4 電池容量を確認します 

電源スイツチを ON にして、上面表示ノ〈ネルのノ（ッテリーチエツク表示で電池容 
量を確認します。 




^ 電池容量は十分です。 

d 電池容量は残りわずかです。充電した予備の電池を用意してください。 
また、ファインダー内の測光モード表示 （n / Eg / [ H ) が点滅しま 
す（ファインダー内表示は各操作ボタンから指を離すと消灯します)。 
〇 電池を交換してください（撮影はできません)。 

@バッテリーチェック表示の点滅について 

充放電を繰り返し使用して、性能が低下したリチャージャブルバッテリー EN -4 をカメラに入 
れた状態でカメラの電源スイッチを ON にすると、上面表示パネ)レのバッテリーチェック表示 
が点滅し、シャッターをきることができません。バッテリーチェック表示が点滅する場合は、 
カメラの電源スイッチを OFF にして、充電された新しいリチャージャブルバッテリー EN -4 と 
交換してください。性能の低下したノてッテリーは使用しないでください。 

S 3 表示パネルの消灯について 

電源スイッチを ON にして約6秒経過すると、上面表示パネ〗レから シャッ タースピード表示と 
絞り表示が消灯します（ファインダー内および背面表示ノてネルは全ての表示が消灯します)。 

P 15 ：半押しタイマニの作動時間の変更 P .158) 

半押しタイマーがオフになるまでの時間を、4秒、6秒、8秒、16秒のいずれかに設定できま 
す（半押しタイマーの作動時間を長く設定すると、電池が消耗します)。 
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CPU レンズには信号接点 G タイプレンズ D タイプレンズ 

があります。 


g . i レンズをカメラに取り付けます 

電源スイッチを OFF にして、レンズの着脱指標とカメラの着脱指標を合わせ、レ 
ンズ取り外しボタンを押さないように注意しながら、時計と反対回りにレンズを 
回します。カチッと固定されると取り付け完了です。 


電源スイッチを ON にすると、レンズがカメラに取り付けられていない場合や、非 
CPU レンズを取り付けた場合は、ファインダーと上面表示パネルの絞り値表示が 
F - •になります。また、非 CPU レンズを取り付けて露出モードが、プログラム 
才_卜 p かシャッタ—優先才—卜石に設定され ている 場合は、露出モード表示 
が点滅して警告します。この場合、自動的に絞り優先オートで制御されます。 


ボディキャップやレンズの取り付け、取り外しをする場合は、カメラ内部にゴミや異物が入ら 
ないように、カメラのレンズ装着部を下向きにしてください。ゴミや異物が入ると、画像に悪 
影響を及ぼす恐れがあります。レンズを装着していないときは、カメラにボディキャップを取 
り付けてください。 

関連項目 

P .188 使用できるレンズ 




! 2 :レンズを取り付けます 

プ^^^^^^^^ 


|撮影前の準備 
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7s 


y 

プ 


P.2 絞りリングを最小絞りにします （ G タイプレンズ以外の CPU レンズ居 
& の場合） 


絞りリングを最小絞り（最大値）にして、ロックします（手動で絞りを調整する 
場合は、ロックしないでください)。絞りリングのない G タイプレンズの場合は必 
要ありません。 



刖 

の 

準 

備 


電源スイッチを ON にすると、 G タイプレンズ以外の CPU レンズで最小絞りに 
なっていない場合は、ファインダーと上面表示パネルに吒£が点滅し、撮影する 
ことがでぎません。 


Q カメラからレンズを外しておく場合は 


カメラからレンズを外しておく場合は、ミラーやファインダース 
クリーンなどへのゴ S やホコリの付着を防ぐため、付属のボディ 
キヤップ BF-1A を装着してカメラ内部を保護してください。 



@レンズを取り外すには 


電源スイッチを OFF にして、レンズ取り外しボタンを押しなが 
ら、時計回りにレンズを回します。 



兹22 :レンズの絞りリングによる絞りセット （®P 163) 


通常は A (絞り優先オート)、 M (マニュアル）時はサブコマンドダイヤルで絞りのセットを行 
いますが、レンズの絞りリングでのみ絞りのセツトが行えるように変更できます。 
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:コンパクトフラッシュカードを入れます 


Dlx は、フィルムの代わりにコンパクトフラッシュカードに画像を記録します。 
ここではコンパクトフラッシュカード挿入、フオーマットの手順について説明 
します。コンパクトフラッシュカードについては、資料編「別売アクセサリー 
について」の推奨カードー覧 （ ffiP .193) をご確認ください。 

0.1 コンパクトフラッシュカードカバーを開きます 

電源スイッチを OFF にして、開閉ロックボタンカバーを開き、開閉ロックボタン 
を押します。コンパクトフラッシュカードカバーが開きます。 




0.2 コンパクトフラッシュカードを入れます 

コンパクトフラッシュカードを、コンパクトフラッシュカードス□ットの中に入 
れます。力ードの上面を 「▲CARD」 表示の方向に向け、奥まで確実に押し込み 
ます。挿入後、コンパクトフラッシュカードイジェクトレバーを折りたたみ、] 
ンパクトフラッシュカードカバーを閉めます。 





コンパクトフラッシュカードは、正しい向きに入れてください。また、無理に差し込まないで 
ください。カメラ破損の原因となります。 


圍 力ードフオーマット （聞 P.133) 


コンパクトフラッシュカードのフオーマツトはメニュー画面操作でも可能です。 


関連項目 


P.193 動作確認済みのコンパクトフラッシュカードについて 


撮影前の準備 
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2,3コンパクトフラッシュカードをフォーマットします 

コンパクトフラッシュカードを使用するには、先にフォーマットしておく必要が 
あります。フォーマットするには、電源スイッチを ON にして、2つの Fopff ? ボ 
タンを2秒以上同時に押します。上面表示パネルに For (フォーマット）の表 
示が点滅したら、もう一度2つの rS ボタンを押します。 




1 


フオー マツトが完了すると、上面表示パネルの撮影コマ数が1となり、残コマ表 
示に撮影可能枚数が表示されます。撮影可能枚数が1〇〇枚を超える場合は、と 
表示されます。 


• For (フオー マツト)表示が点滅している状態で foS ボタン以外のボタンを 
押すと フオーマツ トは解除されます。 

• コンパクトフラッシュカードの詳細については、コンパクトフラッシュカード 
の使用説明書をご覧ください。 


a 

コンパクトフラッシュカードをフォーマットすると、カード内の画像はすべて消去されます。 
必要な画像がある場合は、フォーマツトする前に保存してください。 


a 


使用後、コンパクトフラッシュカードが熱くなっていることがあります。取り出しの際は、ご 
注意ください。 


@コンパクトフラッシュカードを取り出すには 


電源スイッチを OFF にして、 アク 
セスランプの消灯を確認 します。 

コンパクトフラッシュカードカ 
パーを開けて、コンパクトフラッ 
シュカードイジェクトレバーを引 
き起こして下に押し込むと、コン 
パクトフラッシュカードを取り出 
すことができます（アクセスランプ点灯中は、絶対に力ードを取り出さないでください。デー 
夕消去、カード破損、カメラの不具合の原因となります)。 
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日本語から他言語にする場合、使用言語を選択します。メニュー画面表示や 
メッセージ表示が、使用言語に切り替わります。 

4.1 メニュー画面を表示します 

電源スイッチを ON にして、メニューボタン® D を押します。液晶モニタにメ 
ニュー画面が表示されます。 


4.2 SETUP メニュー画面を表示します 

マルチセレクターのロックが解除されていることを確認し、マルチセレクターの 
▲/ ▼を押して、 SETUP メニュー画面を選択します。 







語を選択します 


力-ドフォー マツ ト 

言語 ( LANG ) 
ビデオ出力 
日時設定 
シリアル設定 
画面の明るさ 
ワーオフ設定 


撮影前の準備 
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4.3 「言語 


( LANG )」 を選択します 



マルチセレクタ_の> を押すと、 SETUP メニューに入ります。マルチセレク^ 
ターの ▲/ ▼を押して、「言語 （LANG)」 を選択します。 § 



4.4 選択言語を確定します 

マルチセレクターの ► を押すと、言語選択画面が表示されます。マルチセレク 
ターの ▲/ ▼を押して、使用言語を選択します。マルチセレクターの ► を押すと、 
設定が有効になり、 SETUP メニュー画面に戻ります。 



m 


De Deutsch 
En English 
Fr Frangais 
g 日本語 
Es Espanol 
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撮影したすべての画像に撮影日時が記録されます。正しい日時を記録する 
ため、ご使用の前にカメラ内蔵の時計で日時を設定してください。 

E ^. l メニュー画面を表示します 

電源スイッチを ON にして、メニューボタン_を押します。液晶モニタに 
メニュー画面が表示されます。 






(menuJ'^^CwF) 

! 

(FUNS) (S) (M) 

-I 

f ) 

1 






E ^.2 SETUP メニュー画面を表示します 

マルチセレクターのロックを解除し、 ▲/ ▼を押して、 SETUP メニュー画面を表 
します。 



SETUP メニュー 

■ 

カードフォーマツト 

言語 ( LANG ) 

日 

ビデオ出力 

NTSC 

日時設定 

— 

シリアル設定 

OFF 

画面の明るさ 

2 

/\°ワーオフ設定 

020s 


5 


.3 「日時設定」を選択します 

マルチセレクターの►を押すと 、 SETUP メニューに入ります。マルチセレク 
ターの ▲/ ▼を押して「日時設定」を選択してから、マルチセレクターの►を押 
して日時設定画面を表示します。 



i 5:日 付と時編乱 ます 

プ^^^^^^^^^ 


|撮影前の準備 
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g .4 日付と時刻を合わせます 

マルチセレクターの ► を押して「年」の数値を選択します（選択された箇所 
は青く表示されます)。マルチセレクターの ▲/ ▼を押して数値を合わせます。マ 
ルチセレクターの ► を押すごとに、「月」「日」「時」「分」「秒」の選択が順 
番に切り替わります。それぞれの項目について、マルチセレクターの ▲/ ▼を押し 
て数値を合わせてください。 


q .5 日付と時刻を確定します 

「秒」まで数値を合わせ終わったら、フアンクシヨンボタン® B を押して、数値 
を確定します。同時に日付設定画面が終了し、 SETUP メニュー画面に戻ります。 



^時計用電池 

カメラ内蔵の時計は、リチャージャブルバッテリー EN -4 とは別の電池で作動しています。こ 
の電池の寿命は約10年です。上面表示パネルに、時計用バッテリーチェック表示 = HSH 3 が 
点灯した場合、カメラ動作には支障はありませんが、日付時刻は正しく表示されません。時計 
用電池の交換は、当社サービス部門で承ります（有料)。 


日付と時刻の設定は、オートブラケティングボタン BKT 、 露出補正ボタン透とメインコマ 
ンドダイヤルの組み合わせでも行えます。詳しくは資料編「主な仕様 」 （ffi P .207) をご覧く 
ださい0 




ステップ 


撮影前の準備 
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撮影の基本 


基本操作：撮影を始める前に 


- 

プ 


- 

プ 


必要な設定が完了したらいよいよ撮影です。ここではオートフォーカスや 
プログラムオートを使用した簡単な撮影方法を説明します。プログラムオート 
I による撮影は、ほとんどの撮影状況に対応します。より詳しい操作方法に 
I ついては、右ページで紹介している「操作の詳細」をご覧ください。 

本 


P .36 〜42 


P .43 


P .44 〜45 


P .46 


P .47 


P .48 〜50 


撮影に関する設定をします 


構図を決めます 


ピントを合わせます 


露出を確認します 


撮影します 


レビューモード（ワンタッチ再生）で 
画像を再生します . 
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撮影を始める前に、以下の手順で準備を完了してください。 

Q.1 電源スイッチを ON にして、電池容量を確認します 

電源スイッチを ON にし、上面表示パネルで、電池容量を確認します（「撮影前の 
準備」 STEP 1 ( S 3 P .22) をご覧ください)。 


•?5 

—— ^ 

fS.S 

p Fi 

及 

^REM 

=M 


Q.2 撮影可能枚数を確認します 

上面表示ノ v ° ネルまたは背面表示ノ〈ネルで、撮影可能枚数を確認します。 



撮影可能枚数がゼロの場合、ファインダー内表示に [d (カード)、上面表示パネ 
ル•背面表示パネルに ifiiaii が点滅します。撮影する前に、画像を削除するか、 
別のコンパクトフラッシュカードに取り替えてください。また、画質の設定を変 
更すると、撮影可能枚数が増加または減少することがあります。 


I I 




• c 5 Fn.o 
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ミ 0 :撮影を始める前に 


•?5 f S .5 p f=C dH 


| 撮影の基本 
























































Q .3 視度調整をします 

撮影者個人の視力に合わせて視度調節をします。視度 
調節ノブを弓 I き上げ、フアインダー内のフオーカスフ 
レームが、最もよく見える位置まで回します。 

設定を終えたら、弓 I き上げた視度調節ノブを必ず押し 
戻してください。 


^カメラを初期設定状態に戻すには 


ツーボタンリセツトにより、簡単に各機能の働きやカメラ各部の 
セツト状態を初期状態に戻すことができます。カメラ操作中にいつ 
たんカメラを初期状態に戻したいときに便利です（聞 P .174)。 


^撮影コマ数の表示について 


上面表示パネルに表示される撮影コマ数は、現在使用中のフォルダに保存されている画像ファ 
イル数をもとにしています。そのため、新規フォルダが作成されると、撮影コマ数は1になり 
ます。 


^ 35 :背面表示の変更 （ S 3 P .173) 


通常は、背面表示パネルに撮像感度 （ ISO 換算）が表示されますが、残コマ表示に変更するこ 
とがでぎます。 


® 関連項目 


P .23 

電池容量の確認 

P .174 

カメラのリセット 

P .97 

視度調整機能 

P .130 

新規フォルダの作成 

P .1 19 

画像の削除 

P .54 

画質について 
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オート、撮像感度：125、ホワイトバランス：オート、画質モード： ノーマル 
|に設定して撮影を行います（以下の手順は G または D タイプレンズの使用を 
|前提としています)。設定は以下の手順で行います。各設定の詳細は参照ペー 
本ジをご覧ください。 


動作モードを設定します（圜 P .52) 

動作 モー ドダイヤル ロ ックボタンを押しながら、動作 
モードダイヤルを回して、 S (1 コマ撮影）に合わせ 
ます。1コマ撮影はシャッターボタンを押すたびに、 
1コマずつ撮影する モー ドです。 



1 .2 画質モードを設定します（聞 P .54) 

ここでは画質モードのクオリティを NORMA しカラー設定を COLOR、 画像サ 
イズを L に設定します。 



再生メニニ 


削除 

スライトンヨ¬ 
ブロテク 卜設定 
非表示設定 
プリント指定 
フォルダ設定 
再生画面設定 





©メニューボタン0を押すとメ 
ニューが表示されます。©次にマル 
チセレクターロックを解除し、マル 
チセレクターの ▲ /▼を押して撮影 
メニューを表示します。©マルチセ 
レクターの►を押すと、撮影メニュー 
に入ります。 


FUNC ボタン設定⑯ P 1 07) 

FUNC ボタン設定で 「QUAL」 を選択すると、フアンクシヨンボタン (J® とコマンドダイヤル 
で 画質モー ドを設定できます。 
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■撮影メ ニコ 


朱画質モード設定 


1QUAL 


COLOR 

サイズ 


N0RMI 

14 


n 


©「画質モード設定」を選択して©マルチセレクターの►を押すと、「画質モー 
ド設定」 の選択項目が表示されます。 



〇 TQUALJ を選択して®マルチセレクターの►を押すと、 「 QUAL 」 の選択項 
目が表示されます。 



I 撮影メニニ 

日 iQUAL 


4 ■画質モード設定 




HIGH 

FINE _ 

NORMAL 
BASIC 



メ ニ ; 

自 iQUAL 


♦•画質モード設定 


HIGH 

FINE 

NORMAL 

BASIC 




♦•画質モード設定 


1QUAL 

NORM 

COLOR 

1 ••• 

サイズ 

1 


©「 NORMAL 」 を選択して〇マルチセレクターの►を押すと、選択が実行さ 
れて画質モード設定画面に戻ります。 


撮影の基本 
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撮影に関する設定をします一つづき- 



■B 

ぬ ICOLOR ••• 




♦画質モード設定 


••• COLOR 1^1 

a b&w 


©マルチセレクターの ▲/ ▼を押して 「 COLOR 」 を選択します。©マルチセレ 
クタ—の卜を押すと 「 COLOR 」 の選択項目が表示されます。 



命画質モード設定 




COLOR 

QB B&W 




©「 COLOR 」 を選択して®マルチセレクターの ► を押すと、選択が実行され 
て画質モード設定画面に戻ります。 





■撮影メニ 


命 画質 モー ド設定 


C サイス 

m l 

M 




〇マルチセレクターの ▲/ ▼を押して「サイズ」を選択します。〇マルチセレク 
ターの►を押すと「サイズ」の選択項目が表示されます。 



命画質モード設定 


C サイズ 

m l 

M 




©ru を選択して©マ j レチセレクターの►を押すと、選択が実行されて画質モー 
ド設定画面に戻ります。メニューボタンを押して撮影メニューに戻ります。 


E 


ステップ1 


撮影の基本 
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7 . 


■3 撮像感度を設定します（聞 P .60) 

感度ボタン iso を押しながら、メインコマンドダイヤルを回して、上面表示ノ V ° ネル_ 
背面表示パネルにしを表示させます。 



I 


■4 ホワイトバランスを設定します（閿 P .62) 

ホワイトバランスボタン CD を押しながら、メインコマンドダイヤルを回して、 
背面表示パネルに a (才一卜）を表示します。このモードでは照明光に合わせて、 
ホワイトパランスを自動調整します。 


n 画 1 

vJ|(S) (W) CH) 


副 

L [b J 

1 r 





■5 フオーカスモードを設定します（聞 P .68) 

フオーカ スモー ドセレクトダイヤルを、カチツと音が 
するまで回し、 S に合わせます。このモードでシャツ 
ターボタンを半押しすると、選択されたフオーカスエ 
リア内の被写体に自動的にピントが合います。被写体 
にピントが合っている場合のみ、撮影できます。 






フオーカスモードセレクトダイヤルを S または C に設定した場合は、レンズの距離リングを手 
で回さないでください。 


ツ 

プ 

1 


撮影の基本 
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撮影に関する設定をします一つづき- 


■6 AF エリアモードを設定します （ SP .70) 

撮影メニューで AF エリアモードをシングルエリア AF モードに設定します。以下 


の手順に従ってください。 



I ；再生メニ 


削除 

スライドショー 
プロテクト設定 
非表示設定 
プリント指定 
フォルダ設定 
再生画面設定 


|©3 s 

| 

| D 1 X 



M\ ■ 

E 画質モード設定 NORM 




I ；撮影メ ニコ 


画質モード設定 
ホワイトバランス 
ISO 設定 
ボタン設定 
AF エリア 
連番モード設定 
コマンドロック 


[NORM 


125 

[[】] 

OFF 

OFF 


〇メニューボタン®®を押すとメ 


ノ®5を 

ニューが表示されます。©次にマルチ 
セレクターロックを解除し、マルチセ 
レクターの ▲/ ▼を押して撮影メニュー 
を表示します。©マルチセレクターの 
►を押すと撮影メニューに入ります。 





[+] AF エリア 


[■=■] ダイナミック AF モ-ド 
M シングル I リア AP E ； ng 装 


©「 AF エリア」を選択して©マルチセレクターの►を押すと、 「 AF エリア」の 
選択項目が表示されます。 



巳 ^^^^^^ n 




[-：-] ダイナミック AF モ-ド 
[»] シングルエリア AF モ3 



©「シングルエリア AF モード」を選択して©マルチセレクターの►を押すと、 
選択が実行されて撮影メニューに戻ります。メニューボタン ( H ® を押して液晶モ 
二夕のメニュー表示を終了します。 


ステップ1 


撮影の基本 
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7 . 


■7 フォーカスエリアを選択します （ SP .72) 



マルチセレクターロックレバーを回転してロックを解除し、マルチセレクターの， B 
▲/▼/◄/► を押してフォーカスエリアを選択します。上面表示パネルのフォー影 5 
カスエリア表示が中央（下図参照）になるよう選択してください。マルチセレク g 
夕ーロックレノ (一を□ック側に戻します。 J 



].8 測光 モー ドを設定します（聞 P .78) 

測光モードダイヤルロックボタンを押しながら、測光モードダイヤルを回して、 
〇に合わせます。ファインダー内表示に、マルチパターン測光表示が出ます。こ 
の測光方式では画面全域の様々な情報を分類して露出を決定します。 




H FUNC ボタン設定 （®P.107) _ 

FUNC ポタン設定で [+] を選択すると、フアンクシヨンボタン«とメインコマンドダイヤル 
で AF エリアモードを選択できます。 
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:撮影に関する設定をします-つづき- 


1 .9 露出モードを選択します （® P .80) 

露出モードボタン MODE を押しながら、メインコマンドダイヤルで露出モードを 
尸(プログラムオート）にセツトします。プログラムオートは、撮影状況に応じて 
最適露出となるようプログラム線図に従って自動的に露出制御を行います。 


@ CPU レンズ以外のレンズを使用する場合は 

プログラムオートは、 CPU レンズを使用している場合のみ、作動します。非 CPU レンズを装 
着している場合は、自動的に絞り優先オートに設定されます。上面表示パネルの露出モード表 
示は P が点滅し 、ファインダーの露出モード表示はが点灯します。また、上面表示パネル 
とファインダーの絞り表示は、 F - -になります。絞りリングを使用して、手動で絞りをセツト 
してください。 


◎i(Q 


«?S f5.5 



ステップ1 


撮影の基本 
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:構図を決めます 



構図を決める場合は、わきを締め、ひじを軽く体につけ、カメラを構えます。_ 
右手でカメラのグリップを包み込むように持ち、左手でレンズを支えます。 
片足を軽く踏み出すと、上半身が安定します。 _ 

• 縦位置シャッターボタン (00 P .6) を使用すると、縦位置に構えた時にシャッター| 
がきりやすくなります。 本 


• ファインダー像がはっきりしない時は、視度調節（圄 P .97) を行ってください。 
フアインダー像が確認しやすくなります。 



人物などを縦位置で撮影する場合は、 
カメラを縦位置に構えます。 


^構図を決める際のご注意 

このファインダーで確認できる範囲（ファインダー視野率）は、実際に撮影される画面の約96 
%です。したがって、ファインダーをのぞいて見た視野よりも、実際に撮影される画面は多少 
広くなります。 


^手ブレとシャッタースピードについて 


手ブレを防ぐには、一般にシャッタースピードを「1/装着しているレンズの焦点距離」秒より 
高速にします。たとえば 50 mm レンズの場合、シャッタースピードを1/50秒より高速にす 
ると手ブレを防ぐことができます。シャッタースピードを低速にした場合は、三脚の使用をお 
すすめします。 
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シングル AF サーポ設定時は、シャッターボタンを半押しすると、選択した 
フォーカスエリア内の被写体にピントが合います。被写体をフォーカスフレー 
ムの中心に合わせて、シャッターポタンを半押ししてください。 





ピントを合わせます 


|撮影の基本 
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自動的にピント合わせが行われると、ファインダーに以下の表示が出ます。 


フアインダー表示 

意味 

• 

(点灯）被写体にピントが合っています。 

► 

(点•灯)目的の被写体より手前にピントが合っています。 

◄ 

(点火 7) 目的の被写体より後方にピントが合っています。 

► ◄ 

(点滅)才一トフォーカスでピントを合わせることができません。 


• ピントを合わせたいものがフォーカスエリアから外れる構図で撮影する場合は、 
マルチエリアセレクターでフォーカスエリアを選択し直すか、フオーカスロック 
撮影してください。 


• ピントを合わせることができない場合の対処方法については「オート フォー カス 
の苦手な被写体について」 （00 P .76) をご覧ください。 


[5 撮影をする際のご注意 

太陽を直接撮影するなど、高輝度被写体の撮影は避けてください。過度の光照射は CCD を 
劣化させる恐れがあります。また、その際撮影された画像には、真っ白くにじみが発生する 
ことがあります。 

_関連項目_ 

P .72 フォーカスエリアの選択 

P .74 フォーカスロック撮影 

P .97 視度調整機能 


ステップ 


撮影の基本 
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:露出を確認します 


21露出モードがプログラムオートの場合、シャッター 
ボタンを半押しすると、自動的にシャッタースピード 
I と絞りがセットされます。シャッターを切る前に、 

|ファインダー内のシャッタースピード表示と絞り表示 
本を確認してください。被写体が明るすぎる、または暗 

すぎる場合は、フアインダー、上面 • 背面表示ノ〈ネルに以下の表示が点灯します。 


II 表示 

内容 

« i 

被写体が明るすぎます 。 ND (光量調節用)フィルターをご使用く 
ださい。 

L 〇 

被写体が暗すぎます。スピードライトを使用してください。 



P 2:露出値のステップ幅の変更（聞 P .151) 

上面表示パネルとファインダー内表示に表示されるシャッタースピードと絞りのステップを 
1/2段または1段に変更できます。 
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コンパクトフラッシュカードに撮影した画像の記録が行われている間、コンパクトフ 
ラッシュカードアクセスランプが点灯します。点灯が消えるまで、電源スイッチの 
〇 FF やコンパクトフラッシュカードの取り出し、電池の取り出し、 AC アダプタ（別 
売）の取り外しをしないでください。データが失われる恐れがあります。 


1 

ニコンデジタルカメラ Dlx は、メカニカルシャッターと CCD 電子シャッターを併用していま 
す。フイルムカメラのシャッター作動と異なり、シャッタースピードが高速の場合でも、メカ 
ニカルシャッター作動音とミラーの作動音の間隔は、一定時間より短くなりません。 


P 1:撮影時の撮影画像の確認 (85 P .151) 

撮影後、画像の記録中に撮影画像を液晶モニタに表示させる場合はモニタボタン G 1 を押し 
ます。また、カスタムセッティング1で ON に設定すると、撮影画像は自動的に液晶モニタに 
表示されます。 


シャッターボタンを下まで押し込むと、撮影できま 



:撮影します 


撮影の基本 


ステツプ 
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Q レビューモード（ワンタッチ再生）を使用して、コンパクトフラッシュカード 


に保存した画像を再生します。動作モードを PLAY に切り換えることなぐ 
|ワンタッチで画像を再生できます。そのため、画像を確認して、すぐに次の撮影 
|に移ることができます。また、不必要な画像はその場で削除できます。 

^ 6.1 液晶モニタを ON にします 

モニタボタン_を押して、液晶モニタを表示します。最後に撮影した画像が液 
晶モニタに表示されます。 



コンパクトフラッシュカードに画像が保存されていない場合は、液晶モニタに「撮 
影画像がありません」と表示されます。モニタボタン€3を押すと液晶モニタが 
OFF になります。 


液晶モ—夕の表爪画面について 

撮影後にモニタボタン«を押すと、撮影画像が表示されます。メニューを表示した状態で 
液晶モニタを OFF にしてから、再度液晶モニタを ON にすると、メニュー画面が表示されます。 


P 18 :再生時のパワーオフ設定の変更 P .160) 

初期設定では、20秒間操作を行わないと、液晶モニタ表示は自動的に OFF になります。カス 
タムセッティング18を使用すると、自動的に OFF になるまでの時間を変更できます。 
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7 . 

テ 

プ 


0.2 画像を選択します 

• マルチセレクターの ▲/ ▼を押すと、撮影画像のコマ送りができます。▲を押 
すと、現在表示されている画像の前に撮影した画像が、▼を押すと、後に撮影 
した画像が表示されます。マルチセレクターを押し続けると、画像が早送りさ 
れます。 

• 最後に撮影された画像が表示されている場合にマルチセレクターの▼を押すと、 
先頭画像を表示します。先頭画像を表示している場合に▲を押すと、最終画像 



撮 

影 

の 

基 

本 


を表7^します。 


• コンパクトフラッシュカードに多数の画像を保存している場合は、サムネイル 
画像（縮小画像）で再生すると便利です。サムネイルボタン GEI を押しなが 
ら、メインコマンドダイヤルを回すと、1コマ表示、4コマ表示、9コマ表示 
に、表示が切り替わります。 



0.3 画像を拡大表示します 

フアンクシヨンボタン®0を押すと、現在表示されている1コマ画像、または 
選択されているサムネイル画像を拡大表示します。画像の中央部分が、液晶モニ 
夕の画面全体に広がります。 



• 拡大表示中に、マルチセレクターの ▲/▼/◄/► を押すと、画像をスクロール 
させて見たい部分を選択できます。 

• 再度ファンクションボタン (SB を押すと、拡大表示が終了し、再生画面に戻り 
ま9 〇 

• 画像の拡大部分を示すサムネイル表示は、拡大またはスクロール操作後、約2 
秒で消えます。 
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レビューモードで画像を再生します-つづき- 


0.4 画像の撮影情報を見ます 

1コマ表示の際、マルチセレクターの ► を押すと、現在表示されている画像 
の撮影情報を見ることができます（詳しくは、「画像の再生」 P .115) をご 
覧ください)。 



6 


.5 不要な画像を削除します 

1コマ再生、またはサムネイルの表示中に、削除ボタン iBi を押すと、表示 
または選択中の画像を削除することができます。削除確認画面が表示されたら、 
再度削除ボタンを押します。選択した画像が削除され、再生画面に戻ります。 

削除確認画面が表示されているときに、削除ボタン I ® 以外のボタンを押す 
と、画像の削除をキャンセルできます。 
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.6 撮影モードに戻ります 



削除しますか？< 
はい (5 ip 

/f^ 


モニタボタン®を押す、またはシャッターボタンを半押しするとモニタの表 
示画面が消え、撮影可能状態になります。 


ステップ 


撮影の基本 
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撮影に使用する動作モード 


動作モード（囹 p.i3) により、撮影動作を s a コマ撮影)、 c (連続撮影)、 
の（セルフタイマー撮影）の選択ができます。 


操作方法 

動作モードダイヤルロツクボタンを押しながら、動作モー 
ドダイヤルで動作モードをセツトします。 

撮影に使用する動作モードは、次のとおりです。 


動作モード 

内容 

S 

(1 コマ撮影） 

シャッターボタンを押すたびに1コマずつ撮影と記録が行われ、 
記録中はアクセスランプが点灯します。ノてッファメモリに空きがあ 
る場合は、直ちに次の撮影が可能です。 

C 

(連続撮影） 

シャッターボタンを押し続けると、最高約3コマ/秒*で連続して 
撮影が行えます。連続して撮影できるコマ数は最大9コマ（画質 
モードを RAW に設定した場合は6コマ)、カスタムセッティング 
36を ON に設定した場合は最大6コマ (RAW に設定した場合は 
4コマ）です。また、コンパクトフラッシュカードへの記録が終 
わったコマ数分だけ、引き続き次の撮影が行えます。 

0 

(セルフタイマー撮影） 

手プレを軽減したし、場合や撮影者自身も被写体として加わりたいよ 
うな場合、セルフタイマー撮影が行えます （ SHp .96)。 


※連続撮影速度は、フオーカスモード C 、 露出モード M 、 1/25◦秒以上の高速シャッター 
スピード、絞り開放以外、常温20での平均値です。 



@ C :連続撮影可能コマ表示について 


シャッターポタンを押し続けている間、または半押ししている 
間、連続撮影可能なコマ数が上面表示ノ（ネルとファインダー内に 
表示されます。連続撮影可能枚数は、9から始まり、1コマずつ 
カウントダウンします。ただし、コンパクトフラッシュカードの 
残りメモリ容量によっては、9コマより少くなることもありま 
す。 （ S モード時には、繰り返し撮影が可能な枚数が表示されま 
す〇) 
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Q 連続撮影時の記録時間 


• 連続撮影終了直後にコンパクトフラッシュカードアクセスランプが点灯している間は、カメ撮 
ラ本体からコンパクトフラッシュカードを取り出さないでください （9 コマ連続撮影を行っ影 
た場合、最低でも約15秒間アクセスランプが点灯します)。 

• データ書き込み中にカメラ本体からコンパクトフラッシュカードを取り出すと、画像データ 
が消失するだけでなぐカメラ本体とコンパクトフラッシュカードに不具合が生じるおそれ 
があります。 

• 電源スイッチを OFF にすると、書き込み中の画像 （1 コマ）が書き込まれてから電源が切れ 
ますが、バッファメモリに保存されている書き込み動作待ちの画像データは消去されます。 
また、連続撮影時に電池の容量がなくなった場合は、新たな撮影動作は行われず、バッファ 
メモリ内の画像データがコンノてクトフラッシュカードに記録されて終了します。 


• 各画質モードでの連続撮影時のコンパクトフラッシュカードアクセスランプ点灯時間は、次 
のようになります （Nikon EC-96CF (96MB) 力ード使用時)。 


クオリティ 


アクセスランプの点灯時間 _ 


YCbCr-TIFF 

し 

約240秒 （8 コマ撮影時） 


M 

約130秒 （9 コマ撮影時） 

HIGH 

RGB-TIFF 

L 

約215秒 （5 コマ撮影時） 

M 

約190秒 （9 コマ撮影時） 


RAW (非圧縮） 

一 

約123秒 （6 コマ撮影時） 


RAW ( Eli ) 

- 

約90秒 （6 コマ撮影時） 

FINE 

JPEG (1:4) 

L 

約60秒 （9 コマ撮影時） 

M 

約35秒 （9 コマ撮影時） 

NORMAL 

JPEG (1:8) 

L 

約55秒 （9 コマ撮影時） 

M 

約20秒 （9 コマ撮影時） 

BASIC 

JPEG (1:16) 

L 

約30秒 （9 コマ撮影時） 

M 

約15秒 （9 コマ撮影時） 


* ご使用のコンパクトフラッシュカードおよび撮影条件により書き込み時間は異なります。 


P 25 :連続撮影時の撮影速度（聞 P .166) 
連続撮影時の撮影速度を変更できます。 


P 26：連続撮影時の撮影コマ数制限 （BE P .166) _ 

連続撮影の最大コマ数を1〜9コマ（画質モードを 「 RAW 」 に設定した場合は1〜6コマ）の間 
のいずれかに変更できます。 
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画質の設定 


画質モードは、クオリティ、カラーまたはモノクロ、画像サイズ（記録画素数) 
をそれぞれ選択して組み合わせることにより設定します。 


メニュー画面による操作方法 


撮影メニュー画面（圜 P .16) から「画質モード設定」を 
選択して、マルチセレクターの►を1回押すと、画質モー 
ド設定画面が表示されます。 



マルチセレクターの ▲/ ▼を押して、設定する項目を選択します。 


内容 


QUAL 

保存する画像データのクオリティを選択します。選択できるモードは 
「 HIGH 」、「 FINE 」、「 NORMAL 」、「 BASIC 」 の 4 種類です。 「 HIGH 」 
を選択すると、さらに 「 YCbCr 」、「 RGB 」、「 RAW 」 の3種類から選択 
でぎます。 

COLOR 

カラーまたはモノクロを選択します。 

サイズ 

保存する画像サイズを選択します。選択できる画像サイズは L (3.008 
X 1,96◦画素）または M (2,000 X 1,312画素）です。 


クオリティの設定 


画質モード設定画面で 「 QUAL 」 を選択して、マルチセレ 
クターの►を1回押すと、クオリティ設定画面が表示さ 
れます。 


影メニ 


命画質モード設定 


^ iQ U A L 


マルチセレクターの ▲/ ▼を押して、クオリティを選択し 
よ 9 〇 




HIGH 

FINE 

NORMAL 

BASIC 
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クオリティ設定画面では、次の選択が可能です。 


HIGH 

HIGH では、画像を圧縮せずに保存します （ RAW の圧縮 
記録時を除く圜 P . 168)。 「 HIGH 」 を選択してマルチセ 
レクターの►を1回押すと、 「 YCbCr 」、「 RGB 」、「 RAW 」 
モードを選べます。 


項目 

内容 

YCbCr 

画像を 8 bit 非圧縮の YCbCr - TIFF 形式で記録します。画像の記録は輝 
度 （ Y ) と色差 （ CbCr ） で行われます。画質的には RGB - TIFF と同じ 
で、ファイルサイズは RGB - TIFF の約2/3になります。復元には Nikon 
View 5または Nikon Capture 3が必要です。 

RGB 

画像を 8 bit 非圧縮の RGB - TIFF 形式で記録します。多くの画像アプリ 
ケーシヨンで復元できます。 

RAW 

CCD (撮像素子）からの生出力を 12 bit のデータ （ NEF 形式）で記録 
します。復元には 、 Nikon View 5または Nikon Capture 3が必要 
です。 


• カスタムセッティング28 P .168) の 「 RAW データ記録」で 「 OFF 」 が 
選択されている場合は、 「 RAW 」 を選択できません。 


• 「圧縮記録」を選択した場合は、 RAW の□スレス圧縮で記録されます。 RAW の 
□スレス圧縮は、画質を損なうことなく、 RAW の非圧縮記録に対して約5〇〜 
60%のファイルサイズで保存することが可能です。 

• RAW で保存した画像を Nikon View 5 、 Nikon Capture 3で復元する場合は、 
カラーの3,008 x 1,96◦画素サイズになります。 




FINE 


画像データを約1/4の JPEG 圧縮で記録します。 

NORMAL 

画像データを約1/8の JPEG 圧縮で記録します。 

BASIC 

画像データを約1/16の JPEG 圧縮で記録します。 


クオリティを選択してマルチセレクターの►を1回押すと、設定が有効になり画質 
モード設定画面に戻ります。 
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画質の設定-つづき- 


カラーの 設定 


撮 画質モード設定画面で 「 COLOR 」 を選択して、マルチセ 
影 レクターの►を1回押すと、カラーまたはモノクロの設定 

画面が表示されます。 


マルチセレクターの ▲/ ▼を押して、 「 COLOR 」 または 
fB & WJ を選択します。 


項目 

内容 

COLOR 

画像をカラーで記録します。 

B&W 

画像をモノクロで記録します。 



• カラーの設定によって撮影可能枚数が変わることはありません。 

• クオリティを 「 HIGH 」 の 「 RAW 」 に設定した場合、カラーまたはモノクロの選 
択はできません。 

• RAW で保存した画像を Nikon View 5 、 Nikon Capture 3 で復元する場合は、 
カラー の3,008 x 1,96◦画素サイズになります。 


選択してマルチセレクターの►を1回押すと、設定が有効になり画質モード設定画面 
に戻ります。 


画像サイズの設定 


画質モード設定画面で「サイズ」を選択して、マルチセレク 
ターの►を1回押すと、サイズ設定画面が表示されます。 


マルチセレクターの ▲/ ▼を押して、サイズを選択します。 




L 

画像を3,008 X 1,96◦画素で記録します。 

M 

画像を 2,000 X 1,312画素で記録します。 


影 メニ 


命画質モード設定 


(3^1 サイズ 


^ J-L 



M 


•「 L 」 を選択すると画素数は増加しますが、撮影可能枚数は減少します。 

• クオリティを 「 HIGH 」 の 「 RAW 」 に設定した場合、画像サイズの設定はできません。 

• 闩 AW で保存した画像を Nikon View 5 、 Nikon Capture 3 で復元する場合は、 
カラー の 3,008 x 1,96◦画素サイズになります。 


選択してマルチセレクターの►を1回押すと、設定が有効になり画質モード設定画面 
に戻ります。 


56 















































背面表示パネルの表示 

背面表示パネルには、設定した画質モードの内容が 
表示されます。 

• クオリティの NORMAL は 「 NORM 」 と表示さ 
れます。 

• IjIGH 選択時の YCbCr - TIFF は 「 CbCr 」 と表 
示されます。 

• モノク□選択時のみ「巳 / W 」 と表示されます。 


カラー（モノク□選択時のみ表示) 



クオリティ HIGH 選択時の 
クオリティ 



各画質モードで撮影可能な枚数 

96 MB のコンパクトフラッシュカードで撮影できる枚数は、それぞれの設定で以下の 


ようになります。 


クオリティ 

画像サイズ 

画像1枚 
あたりの容量 

撮影可能枚数》1 



L 

約11 .2 M 巳 

約8枚 



M 

約5.0 MB 

約17枚 



L 

約 16.9 M 巳 

約5枚 



M 

約 7.5 M 巳 

約12枚 


RAW (非圧縮） 

一 

約 7.6 M 巳 

約11枚 


RAW ( Eli ) 

- 

** 

木木木 



L 

約 2.8 M 巳 

約29枚 



M 

約1 .3 M 巳 

約66枚 



し 

約1 .4 MB 

約59枚 



M 

約640 K 巳 

約132枚 



L 

約 720 KB 

約118枚 



M 

約 320 KB 

約265枚 


* 撮影条件により、撮影可能枚数は増減します。 

** RAW (非圧縮）に対して約50%〜60%のファイルサイズになります。 

*** 残コマ表示に表示される撮影可能枚数は、撮影開始時は、 RAW の非圧縮に設定した場 


合と同じ枚数で表示されますが、 RAW の非圧縮よりもファイルサイズが小さいため、 
撮影を行うと、コマ数の減少が少なくなり、実際の撮影可能枚数は、撮影開始時よりも 
多くなります。 
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画質の設定-つづき- 


フアンクシヨンポタン操作による設定 

撮 フアンクシヨンボタン ( SB に画質 モー ド設定機能を割り当てると、ボタン操作での設 

影定が可能になります。フアンクシヨンボタン ( m に画質モード設定機能を割り当てる 
には、撮影メニューの 「 FUNC ボタン設定」を 「 QUAL 」 に設定します（圜 P .1 〇7)。 


1フアンクシヨンボタン® 1® を押しながらメインコマンドダイヤルを回して、希 
1 望するクオリティを背面表示パネルに表示させます。 



クオリティは次のように切り替わります （ HIGH モードは背面表示パネルで 「 H I 」、 
N 〇 RMAL モードは 「 NORM 」 と表示されます)。 


HI —— FINE — NORM —— BASIC 



P フアンクシヨンボタン®®を押しながらサブコマンドダイヤルを回して、希望 
^する画像のカラー、画像サイズ、および HIGH 選択時のクオリティを設定し、背 
面表示ノ くネルに表示させます。 
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画像のカラー、画像サイズ、および H 旧 H 選択時のクオリティの組み合わせは、次の 
ように切り替わります。 

撮 

HIGH 選択時 ^ 



RGB 

M 


RGB 

B/W 

M 


CbCr 

M 


CbCr 

RAW — B/W —— 
L 


CbCr 


RGB 

B / W —— 
L 


CbCr 

B/W — ^ 
M 

RGB 


FINE 、 NORMAL、BASIC 選択時 



• カスタムセッティング 28 (0 H P .168) の 「 RAW データ記録」で 「 OFF 」 が設 
定されている場合は、 「 RAW 」 の表示 • 選択はできません。 

• HIGH 選択時の YCbCr - TIFF は 「 CbCr 」 と表示されます。 

• カラーは、モノクロ選択時のみ「巳 / W 」 の文字が点灯します。 


M ファイル名について 

Dlx で撮影された画像は DSC _ nnnn . xxx という名称が付きます 0 nnnn には0001〜9999 
までの数字が、 xxx には選択した画質モードの拡張子が入ります。拡張子は次のとおりです。 
RAW の場合： NEF 、 YCbC 「- TIFF/RG 巳 - TIFF の場合： TIF 、 FINE/N 〇 RMAL / 巳 ASIC の場 
合： JPG となります。 
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撮像感度 


撮像感度を標準 （ IS 01 25相当）よりも高くセットすることができ、暗いとこ 
ろでの撮影にも対応します。 

感度ポタン操作による設定 

感度ボタン ISO を押しながら、メインコマンドダイヤルを回して希望する撮像感度表 
示を上面表示パネル • 背面表示パネルに点灯させます。 



撮像感度は次のように切り替わります。各数値はそれぞれ ISO 感度に相当します。 



I r* S — 1 111 1 1 — r* 1111 —〆 — r 4 i I 

_ O n n _c u > w <_ C n _ u rm 

Ci u u O iu u u i uu 



メニュー画面による設定 


撮像感度はメニュー画面でも設定できます。撮影メニュー 
画面 （SB p . i 6) から ns ◦設定」を選択して、マルチセ 
レクターの►を 1 回押すと、 iso 設定画面が表示されま 
す0 



マルチセレクターの ▲/ ▼を押して、設定する撮像感度を選択します。内容はボタン操 
作の場合と同じです。選択してマルチセレクターの►を1回押すと、設定が有効にな 
り撮影メニュー画面に戻ります。 
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■ 局感度に設定した場合 


撮像感度を高く設定すると、低く設定したときに比べて、多少ざらついた画像になることがあ撮 
ります。 影 


囑2〇 : ISO 感度のステップ幅の変更（圊 P . 162ベージ） 

撮像感度の切り換え段数を1/2段または1段ごとに変更できます。 

1/2 胃 . - I ど S — ISS—GS — S 8S 

^-8 00—5 IS—W SS 


I ど S —2 SS—^ SO— 8 00 


撮像感度の切り換え段数を変更すると、現在設定されている撮像感度は、同じ撮像感度になる 
場合はそのままの値を維持しますが、同じ値でない場合は、設定されている感度値よりも高く 
て最も近い値に変更されます。 


P 31」増感モ-ド ( S 3 P .170) _ 

カスタムセッティング31では撮像感度を800に対してさらに約1段、または約2段増感で 
きます。増感を行った状態では、撮像感度の表示の代わりに卜“-丨 （8 ◦◦に対して約1段増 
感）または(800に対して約2段増感）が表示されます。 



800に対して約1段増感 800に対して約2段増感 


^ 35 :背面表示の変更（聞 P .173) 


カスタムセッティング35で、背面表示パネルの表示を残コマ表示に設定している場合、感度 
ボタン ISO を押すと、設定されている撮像感度が背面表示パネルに表示されます。 IS ◦表示に 
している場合は、半押しタイマーが作動している最中は常時感度が表示されます。 
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ホワイトバランス 


人間の目には、照明する光が変化しても、白し)被写体は白に見えるという順応 
性があります。これに対してデジタルカメラでは、照明光の色に合わせてバラ 
I ンス調整を行うことにより、白い被写体が白に見えるようになります。この 
調整を、ホワイトバランスを合わせるといいます。 


操作方法 

ホワイトバランスボタン C 33 を押しながら、メインコマンドダイヤルを回して希望 
するホワイトバランスを背面表示パネルに点灯させます。 



ホワイトバランスは次のように切り替わります。 


A — 傘一 0 —桊 一令 - I — も, ••一 PRE 


モード 

内容 

A 

(オートモード） 

1005画素 CCD センサーで色温度を測り、カメラが自動的に調 
節します（約42〇〇1<から7000 K まで対応します)。 

(電球モード） 

白熱電球下での撮影に適しています。色温度は約3000 K に固定 
されます。 

(蛍光灯モード） 

白色蛍光灯下での撮影に適しています。色温度は約 4200 K (白 
色蛍光灯）に固定されます。 

(晴天モード） 

晴れの日の順光での撮影に適しています。色温度は約520 0 K (自 
然光）に固定されます。 

V 

(スピードライトモード） 

ニコン製のスピードライト撮影に適しています。色温度は約 
5400 K に固定されます。※ 


^他社製スピードライトを使用する場合、「ホワイトバランスの微調整」を参考に調節してく 
ださい P .64) 0 
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モード（つづき） 


内容（つづき) 


(曇天モード） 

曇りの日の撮影に適しています。色温度は約6〇〇〇 K (自然光）に 
固定されます。 

▲ 

(晴天日陰モード） 

晴れの日の日陰での撮影に適しています。色温度は約8〇〇01< (自 
然光）に固定されます。 

PRE 

(プリセツトモード） 

撮影者が被写体を基準にホワイトノ（ランスを合わせることができま 
す。3つまで設定が可能です（操作方法® P .65)。 


• ほとんどの場合は A (才ートモード)で撮影できますが、 A では対応できない場合 
や、特定の照明光に固定したい場合は、適応するホワイトバランスを表から選択 
してセツトします。また、次べージ以降の「ホワイトバランスの微調整」（プリセツ 
トモード時を除く）や、撮影者自身がホワイトバランスをセツトする「プリセツ 
トホワイトバランス」も使用可能です。 

• A (才ートモード）の時、シャツターボタンの半押し操作をせずに直接撮影した場 
合には、1コマ目のホワイトバランスが正確に合わない場合があります。 

• このカメラは、ホワイトバランスの設定に TTL 方式を採用しています。オート 
モード時、プリセツトモード時にカメラと被写体とが異なる照明下にある場合で 
も、被写体に対する正確なホワイトバランスが設定できます。 


£3色温度について 


光の色には、赤味を帯びたものや青味を帯びたものがあり、人間の主観で光の色を表すと、見 
る人によって微妙に異なってしまいます。そこで、光の色を絶対温度 （ K : ケルビン）という 
客観的な数字で表したのが色温度です。下図のように色温度が低くなるほど赤味を帯びた光色 
になり、色温度が高くなるほど青味を帯びた光色になります。 

,赤味大 青味大. 

2000 3000 4000 5000 6000 80001000012000 「Kl 


快晴の空 


曇天 


昼光色 


晴天昼光 

昼白色 

白色 

温白色 

ハロゲン電球 
白熱電球 

電球色 

石油灯 

ろうそくの炎 
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ホワイトバランス-つづき- 


ホワイトバランスの微調整 



P .62 〜63の操作でホワイトバランスを PRE (プリセツトモード）以外にセツトし、 
さらにホワイトバランスボタン CD を押しながら、サブコマンドダイヤルで微調整 
(1 段ステップ土 3段）を行います。調整範囲は1段ステップで土 3段です。 



「一」方向に微調整を行った場合は画像が赤味がかり、「+」方向に微調整を行った場 
合は画像が青味がかります。微調整が行われたときは、背面表示パネルに◄►が点 
灯します。 

メニュー画面による操作方法 

ホワイトバランスはメニューで設定することもできます。撮影メニュー （ S 0 P .16) 
から「ホワイトバランス」を選択して、マルチセレクターの►を1回押すと、ホワイ 
トノ （ ランス設定画面が表示されます。 


マルチセレクターの ▲/ ▼を押して、設定するホワイトバ 
ランスを選択します。内容はボタン操作の場合と同じで 
す。「プリセット」選択時の操作方法は P .65 以降をご覧 
<ださい。 



マルチセレクターの►を1回押すと、微調整画面が表示 
されます。 

マルチセレクターの ▲/ ▼を押して数値を調整してくださ 
い。もう一度マルチセレクターの►を1回押すと、設定が 
有効になり撮影メニュー画面に戻ります。 
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プリセツトホワイトバランスのセツト 


プリセットホワイトパランスは、カクテル照明や特殊照明下で、撮影者の好みに合わ 
せてホワイトパランスをセツトするときに使います。 影 

プリセツトホワイトパランス設定方法 


撮影メニュー（聞 P . 1 6) から「ホワイトパ 
ランス」を選択して、マルチセレクターの ► 
を1回押すと、ホワイトパランス設定画面が 
表示されます。 



〇マルチセレクターの ▲/ ▼を押して、「プリ 
セツト」を選択します。マルチセレクターの 
►を1回押すと、プリセツト選択画面が表示 
されます。 



Q マルチセレクターの ▲/ ▼を押して、「設定」 
を選択します。マルチセレクターの►を1回 
押すと、「撮影してください」と液晶モニタ 
に表示されます。 
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ホワイトバランス-つづき- 



公 この状態で、撮影する照明下でファインダーいっぱいに白または 
グレー（無彩色）の被写体をとらえてシャッターボタンを押すと、 
その被写体をもとにホワイトバランスがセットされ、カメラに記憶 
されます。 

• フ オーカスモー ドは M (マニュアル フオー カス）にセットして手動でピントを 
合わせてください。シングル AF サーボ ( AF - S ) では白またはグレーの被写体 
にピントを合わせることができず、シャッターがきれないことがあります。 

• プリセットホワイトバランスをセットするときは、露出モードをプログラム 
オート、シャッター優先才_卜、絞り優先オートのいずれかにセットします。露 
出モードが M の場合もセット可能ですが、露出レベルが極端にアンダーまたは 
オーバーの状態では、最適なプリセットホワイトバランスがセットできないこ 
とがあります。 

• スタジオ用スト□ボにてプリセットホワイトバランスをセットする場合は、被 
写体をグレー（18%標準反射板）にすることをおすすめします。また、白い被 
写体でセットする場合は、白い被写体を撮影した結果がグレーになるような露 
出値をカメラ側で設定してください。 

• シャッターボタンを押してホワイトバランスをセットしても、コンパクトフ 
ラッシュカードへの画像の記録は行われません。 


C 液晶モニタに保存先選択画面が表示されます。マルチセレクターの 
►を1回押すと、設定が有効になり撮影メニュー画面に戻ります。 

マルチセレクターの ▲/ ▼を押して、データの保存先 
を選択します。 「 DATA -1 〜3」を選択すると、その 
場所に保存されます。同じ場所に以前保存したデータ 
がある場合は、上書きされます。もう一度撮影する場 
合は「再レリーズ」を、保存せずに終了する場合は 
「キャンセル」を選択します。 




DATA-2 
DATA-3 
再レリーズ 
キャンセル 
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プリセツトホワイトバランスの呼び出し方法 


C 1 B ポタン操作による設定 

ホワイトバランスをプリセットモードに設定します（團 P .62)。 次にホワイトバラン 
スボタン_を押しながら、サブコマンドダイヤルを回して希望するホワイトバラ 
ンスを背面表示ノ（ネルに点幻■させます。 



表示は cK 、 士？ 、 士3 と切り替わります。 cN は DATA -1、 士？ は DATA -2、 
士3 は DATA -3 に相当します。 


メニュー画面による設定 


メニュー画面操作で「プリセツト」を選択した場合は、マ 
ルチセレクターの►を1回押すと、プリセツト選択画面 
が表示されます。マルチセレクターの ▲/ ▼を押して、使 
用するデータを選択します。 



選択してからマルチセレクターの►を1回押すと、設定が有効になり撮影メニュー画 
面に戻ります。 
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オー トフ ォー カス 


フォーカスモードセレクトダイヤルについて 


影 フォーカスモードセレクトダイヤルを S (シングル AF サーボ)、または C (コンテイ 

ニユアス AF サーボ）にセットしてシャッターボタンの半押しを続けると、フォーカス 
エリア内 （ SSP .72) の被写体に自動的にピントを合わせます。 



フォーカスモード 

内容 

S 

シングル AF サーボ 
( AF-S • フォーカス優 
先モード） 

ファインダー内の合焦表示籲が点:灯しているときだけシャッターが 
きれるフォーカス優先モードです。合焦表示•が点灯した状態で 
シャッターポタンの半押しを続けると、ピントはそこで固定 
(フォーカスロック）されます。ただし、被写体が初めから動いて 
し、る場合には予測駆動フォーカスに切り換わり、被写体の動きに応 
じてピントを追い続け、ピントが合っているとカメラが判断すると 
シャッターがきれます。被写体が静止した場合は合焦表示#が点灯 
して、ピントはそこでロックされます。 

C 

コンテイニユアス AF 
サーポ ( AF-C •レリー 
ズ優先モード） 

ファインダー内の合焦表示•の点灯、消灯にかかわらず、いつでも 
シャッターをきることができるレリーズ優先のモードです。いった 
ん合焦表示•が点灯してもフォーカスロックは行われず、シャッ 
ターをきるまでピント合わせの動作を続けます。また、シャッター 
ボタンの半押しを続けると、被写体が動いている場合には予測駆動 
フォーカスに切り換わり、被写体の動きに応じてピントを追い続け 
ます。 


関連項目 

P .77 マニュアルフォーカス 
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AF 作動ボタンについて 


AF 作動ボタン晒)を押し続けるか、縦位置シャッターボタンロックレバーを解除し影 
て縦位置 AF 作動ボタンを押し続けると、シャッターボタンの半押しを続けたときと同 
様にカメラが自動的に被写体にピントを合わせます。 



^ 4 :シャッターボタン半押しによる AF レンズ駆動 （ SBP .152) 

シャッターボタンの半押しではなく、 AF 作動ボタン ffit 、 または縦位置 AF 作動ボタンの操作 
でのみオートフオーカスが作動するように変更できます。 
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AF エリアモー 



オートフォーカスで AF エリアモードを切り換えると、選択したフォーカス 
エリアだけでピントを合わせるシングルエリア AF モード、または5つの 
|フォーカスフレームすべてを活用してピントを合わせるダイナミック AF 
モードのいずれかを選ぶことができます。 


メニュー画面による操作方法 


撮影メニュ ー P .16) から 「 AF エリア」を選択して、 
マルチセレクターの►を1回押すと、 AF エリア設定画面 
が表示されます。 


[■：■] ダイナミック AF モ■ド 

M シングルエリア AF モ^ 


マルチ セレクター の ▲/▼ を押して AF エリ アモー ドを選択します。 


表示1 

項目 

内容 


ダイナミック AF 
モード 

複数のフォーカスフレームを使用してピントを合わせ 
ます。撮影者が選択した1つのフォーカスエリアから 
ピントを合わせたい被写体が一時的に外れた場合でも、 
他のフォーカスフレームからのピント情報を利用して 
ピントを合わせることができます（ファインダー内の 
フォーカスエリア表示は変化しません）。このモード 
は、動いている被写体（特に不規則な動きをする被写 
体）を追い続けるときなど、被写体をフォーカスエリ 
アに正確に捉え続けることが困難な場合に便利です。 
さらに、ダイナミック AF モードでは次ページの「至近 
優先ダイナミック AF 」 も使用できます。 


シングルエリア AF 
モード 

5つのフォーカスフレームから、撮影者が選択した1つ 
のフォーカスエリアだけでピントを合わせるモードで 
す。このモードは、動きの少ない被写体に対して選択 
したフォーカスエリア単独で正確にピントを合わせた 
い場合などに便利です。 


選択してマルチセレクターの►を1回押すと、設定が有効になり撮影メニュー画面に 


戻ります。 


上面表示パネルには、設定した AF エリアモードが表示さ 
れます。 
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d ® ポタン操作による設定 


• フアンクシヨンボタン <9に AF エリアモード設定機能を割り当てると、ボタン 
操作で AF エリアモードを変更できます。撮影メニュー画面の「ボタン設定」を 


「AF エリア」に設定します （ffiP.107)。 

• AF エリアモード設定機能を割り当てた後、フアンクシヨンボタン«を押しな 
がらメインコマンドダイヤルを回すと、上面表示パネルの AF エリアモード表示が 
切り替わります。希望する AF エリアモード表示を点灯させます。 



R 

FIl 

闷 ) 


一一 \mtozi 

卜 J[ 





至近優先ダイナミック AF について 

• AF エリアモードがダイナミック AF モードの場合に使用できる機能です。5つの 
フォーカスフレームのうち、最も手前にある被写体に重なっているフォーカスフ 
レームを自動的に使用してピントを合わせる方法です。5つのフォーカスフレー 
ムのいずれかに必ずピントが合いますので、ピントの外れた写真を避けることが 
でぎます。 

•至近優先ダイナミック AF のときは、上面表示パネル、ファインダー内ともに 
フォーカスエリアは表示されません。 

• 望遠レンズ使用時および被写体の輝度が低い場合は、至近のフォーカスエリアが 
選択されない場合があります。その際にはシングルエリア AF モードのご使用をお 
すすめします。 


P 9 :至近優先ダイナミック AF (AF-S) (ffi P.155) 

シングル AF サーボ (AF-S) での至近優先ダイナミック AF を OFF にできます。初期設定は 
◦N です。 


■ 10 :至近優先ダイナミック AF (AF-C) (SP.155) 


コンテイニュアス AF サーボ (AF-C) での至近優先ダイナミック AF を ON にできます。初期 
設定は OFF です。 
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フオーカ スエリア 


このカメラには、撮影画面内の広い範囲をカバーする5つのフォーカスフレー 
ムがあります。被写体の位置や構図に合わせてフォーカスエリアの位置を選択 
|できますので、被写体の状況によっては撮影したい構図のままピント合わせが 
行え、フォーカスロックの手間を省くことができます。 


操作方法 

マルチセレクターロックを回転させてロックを解除すると、マルチセレクターが 
フォーカスエリアセレクターとして機能します。シャッターボタンを半押ししたまま、 
マルチセレクターの ▲/▼/◄ / ►を押して フオー カスエリアを選択します。 


方 

•?5 

——^ 

fS.5 

P i 

REM 

r 5 ! 




選択したフォーカスエリアはファインダー内で赤色に一瞬点灯します。 

•フォーカスエリアを選択した後、マルチセレクターロックレノ を回転させて□ッ 
クすると、使用する フォー カスエリアを固定することができます。 

• ファインダースクリーンを他のタイプに交換しても、フォーカスエリアは選択で 
ぎます。 

• 液晶モニタの画像表示中は操作できません。 
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至近優先ダイナミック AF のときは、フオーカスエリアは選択できません（自動で選択 
されます)。この場合、上面表示パネル、ファインダー内ともにフオーカスエリアは表 
示されません。詳しくは下の表をご覧ください。 


フォーカス 

モード 

フォーカス 
エリァの選択 

AFIU 7 

モード 

至近優先 
ダイナミック AF 

上面 表示 
パネル 

フォーカスフレーム 
の点灯/消灯 


手動 

シングル 
ェ U ァ AF 



点灯 

AF-S 

自動 

ダイナミック 

AF 

する 

(初期値） 


消灯 


手動 

ダイナミック 

AF 

しない 

カスタムセッティング 
9 で解除 


点灯 



手動 

シングル 
ェ U ァ AF 



点灯 

AF-C 

手動 

ダイナミック 

AF 

しない 

(初期値） 

Fr ) 

点灯 


自動 

ダイナミック 

AF 

する 

カスタムセッティング 
10 で設定 


消灯 


P 6 :フォーカスエリアの選択を循環方式に変更 （®P.153) _ 

マルチセレクターの ▲/▼/◄/► を押すと、それぞれ ▲/▼/◄/► 方向にフォーカスエリアを 
連続的に循環させることができます。これによりマルチセレクターの押す位置を変えることな 
く、反対側のフオーカスエリアを選択できます。 
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フォーカス□ック撮影 


オートフォーカスで主要被写体（ピントを合わせたい人物や物など）が5つの 
フォーカスフレームのいずれからも外れる構図の場合に使用します。さらに、 
|オートフォーカスが苦手な被写体（圜 P .76) にも有効です。操作手順は 
K シングル AF サーポ ( AF - S ) とコンティニュアス AF サーポ ( AF - C ) で異な 


ります。 


1ピントを合わせたい被写体にフォーカスエリアを重ね、シャッター 
ポタンを半押しします。 



• ピントが合うと合焦表示參が点灯します。 

2合焦表示•が点灯したら、フォーカスロックを行います。 

シングル AF サーポ （ AF - S ) の場合 

シャッターボタンを半押ししたままにすると、ピントがそのまま固定（フォーカ 
スロック）されます。 




AE/AF ロックボタン®を押してフォーカスロックを行うこともできます。コ 
ンテイニユアス AF サーボ （AF-C) の場合をご覧ください （®P.75)。 
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コンテイニユアス AF サーポ （ AF - C ) の場合 


シャッターボタンを半押ししたまま、 AE/AF ロックボタン@を押すと、ピン撮 
卜がそのまま固定（フォーカスロック）されます。 影 



シャッターボタンから指を離しても、 AE/AF ロックボタン@を押している間は 
フォーカスがロックされます。また、 AE □ック P.90) も同時に行われます。 

〇フオーカスロックを行ったまま、構図を決めて撮影します。 



• フォーカスロック後は、主要被写体との撮影距離を変えないでください。 

• シャッターボタンの半押しで フォー カスロックした場合は、シャッターをきつ 
た後も指をはなさずに再度シャッターボタンを押し込めば、ピントを固定した 
まま繰り返し撮影できます。 AE/AF ロックボタン®で フォー カスロックした 
場合は、 AE/AF ロックボタンを押したまま再度シャッターボタンを押せば、ピ 
ントを固定したまま繰り返し撮影できます。 

•ピントが固定された後に被写体が動いた（撮影距離が変化した）場合は、いつ 
たんシャッターボタンや AE/AF ロックボタン®から指を離し、 フォー カス 
ロックを解除してからピントを合わせ直してください。 


■ 21 : AE/AF ロックボタン操作の変更 (® P.162) 

AE/AF ロックボタン®を押したときに、 AF ロックだけ行われるように変更できます。 
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オートフォーカスの苦手な被写体について 


次のような被写体では、 オー トフ オー カスによるピント合わせができないこと 
があります。このような場合は、 M (マニュアルフオー カス® P .77) に 
|切り換えて マニュアルで ピントを合わせるか、以下のようにしてピントを合わ 
せてください。 



被写体が非常に暗い場合 

アクティブ補助光を備えたスピードライト SB-28DX、 
SB-50DX などを使用して中央のフォーカスフレーム 
をフォーカスエリアとして選択すると、才一トフォーカ 
スによるピント合わせが可能です。 

明暗差がはっきりしない場合(白壁や背景と同色の服を 
きている人物等） 

おおよそ同じ距離の被写体にピントを合わせてフォーカ 
スロック（圄 P.74) を行い、そのまま構図を元に戻し 
て撮影します。 

フォーカスフレーム内に遠いものと近いものが混在する 
被写体（オリの中の動物や木の前の人物等） 

おおよそ同じ距離の被写体にピントを合わせてフォーカ 
スロック（閿 P.74) を行い、そのまま構図を元に戻し 
て撮影します。 

連続した繰り返しパターンの被写体（ビルの窓等） 


フオーカスフレーム内の被写体の輝度差が著しく異なる 
場合（太陽が背景に入った日陰の人物等） 
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【マニュアルフ オー カス 


マニュアルフオーカスによるピント合わせ 


フォーカスモードセレクトダイヤルを M にセツトすると、マニュアルフォーカス（手撮 
動）でピント合わせが行えます。 影 


フォーカスモードセレクトダイヤルを M (マニュアル）指標に合わせて確実にセツト 
します。ピントはレンズの距離リングを回して、ファインダースクリーンのマツト面 
の像がはっきり見えるように合わせます。合焦表示•の点灯 • 消幻■にかかわらず、 
シャツターをきることができます。オートフォーカスが苦手な被写体 （S3 P.76) を 
撮影するときや、 AF ニッコール以外のレンズ（閿 P.188) 装着時にご使用ください。 



フォーカスエイドによるピント合わせ 


フォーカスモードセレクトダイヤルを M (マニユア 
ル）にセットしたとき、開放絞りが175.6以上の明る 
いレンズを装着すると、ファインダー内の合焦表示# 
により合焦状態を確認できる「フォーカスエイドによ 
るピント合わせ」が行えます。 

シャッターボタンを半押しして、半押しタイマーが作 
動中にレンズの距離リングを回して合焦表示籲を点灯 
させます。シャッターは、いつでもきることができま 
す。また、いずれのフォーカスエリアを選択しても 
フォーカスエイドが行えます （®P_72)。 

ファインダー内に►表示が点^[しているときは、ピン 
卜を合わせたい被写体よりも手前に、 ◄ 表示が点灯し 
ているときは後方にピントが合っています。いずれの 
場合も、レンズの距離リングを回して合焦表示•を点 
灯させてください。 




関連項目 

P.72 

フオーカ スエリア 
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測光モード 


測光モードセレクトダイヤルを切り換えることにより、3つの測光モードから 
被写体の光の状況に最適な測光モードを選ぶことができます。 

§ * 装着レンズによっては使用できない測光モードがあります （®P.188)。 


操作方法 


測光モードセレクトダイヤルロックボタンを押しながら、 
測光モードセレクトダイヤルをセツトします。 
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次の測光モードを選ぶことができます。 


測光モード 


3D-RGB 


マルチパターン測光 • 
RG 巳マルチパターン測光 


このカメラは 3D-RGB マルチパターン測光を採用しています。こ 
の測光方式は、測光画素数1,005 (縦67 X 横1 5) の CCD セン 
サーから得られる画面全域のさまざまな情報を分類して露出を決定 
します。特に、明るい色（白や黄色）の被写体や、暗い色（黒や濃 
い緑色)の被写体が、画面全体を大きく占めているような場合は威 
力を発揮し、目で見た感じにより近く再現します。ただし、 G ま 
たは D タイプ以外の CPU レンズ装着時は、レンズからの距離情報 
を用いない RGB マルチパターン測光となります。 AE ロック（聞 
P.90) や露出補正（聞 P.92) を行うときは、中央部重点測光ま 


中央部重点測光 


スポ畀測光 


たはスポット測光をおすすめします。 

中央部重点測光はファインダー中央部 （08mm の円内）を重点 
的に測光して露出値を決定しますので、ファインダー内の 
0 12mm の円を参考に測光範囲を決定してください。 

フォー カスエリアに重なる0 3mm 相当（全画面の約2%)を部 
分的に測光して露出値を決定します。逆光時やコントラストの差が 
激しいときなど、フォーカスエリア相当の狭い範囲での露出を基準 
に撮影したい場合に適しています。測光エリアは、選択されている 
フォーカスエリアに連動するため、撮影したい構図のまま、マルチ 
セレクター（聞 P.71) を操作して測光エリアを変えることがで 
きます。 


ただし、至近優先ダイナミック AF モード時（聞 P.71) や非 CPU 
レンズ P.188) を装着している場合は、 フオー カスエリアの 


連動は行われず、画面中央のフォーカスフレームに相当する部分を 
測光します。 


P _14 ：中央部重点測光範囲の変更 P. 1 58) _ 

中央部重点測光時の測光範囲を0 6mm、 01 Omrrix 01 3mm. または画面全体の平均のい 
ずれかに変更できます。 
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各露出モードによる撮影 


D1x には、プログラムオート、シャッター優先オート、絞り優先オート、マニユ 
アルの4つの露出モードがあります。 


P プログラムオート 

プログラムオート時は、プログラム線図（聞 P.81) にしたがって、シャッタースピー 
ドと絞りが自動的に制御され、適正露出が得られます。プログラムオートは、スナッ 
プ撮影など迅速な対応が必要な撮影に適しています。プログラムシフト、オートブラ 
ケティング （®P.93)、 露出補正 （®P.92) などを併用すると、より高度な撮影 
が楽しめます。プログラムオートは CPU レンズ装着時のみ使用できます。 

1露出モードボタン MODE を押しながら、 

メインコマンドダイヤルで露出モードを P 
にセツトします。 


• レンズ （ G タイプレンズを除く）の絞りリングが最小絞りにセツトされていな 
し、場合、上面表示パネルとファインダー内表示に fEE が点滅し、シャツターが 
ぎれません。 

• 非 CPU レンズを装着すると、露出モードを自動的に fl (絞り優先オート）に切 
り換えて制御します。この場合、露出モード表示は、上面表示パネルに/ 3 が点 
減し、ファインダー内表示に fl が点灯します。この場合、上面表示パネルと 
ファインダー内表示の絞り表示には F- • が点灯しますので、絞りのセツトと 
確認はレンズの絞りリングで行ってください。 

2構図を決め、ピントを合わせて撮影します。 



^露出警告表示について 


次の警告がフアインダー内表示や上面表示ノてネルに点灯した場合、被写体が明るすぎたり暗す 
ぎたりして、カメラの制御範囲を超えています。 

hi I ND (光量調節用）フィルターを使用してください。 

Lo スピードライトを使用してください。 
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F22 


撮像感度に応じた測光範囲により、 EV 値の両端に制限があります。マルチパターン測光では、 
IS0200 の場合1 7V 3 を超える EV 値では、すべて171/ 3 として制御されます。 


プログラム線図はプログラムォ_卜撮影時の露出制御をグラフにしたものです。 


ISO 200、開放絞り f/1.4 • 最小絞り f/1 6のレンズ 
(例： AF50mm f/1.4D) の場合 


測光範囲： EV 1-21 



(シャッタースピード) 


0プログラムシフトについて 

プログラムオートで撮影中にメインコマンドダイヤルを回すと、露出を一定にしたままシャッ撮 
夕ースピードと絞りの組み合わせを変えることができます。この機能により、プログラムオー影 
卜にセットしたままシャッター優先オートや、絞り優先オートのような使い方ができます。プ 
□グラムシフト中は上面表示パネルにプログラムシフトマーク*が点灯します。解除する場合 
は、プログラムシフトマーク*が消灯するまでメインコマンドダイヤルを回す、他の露出モー 
ドに切り換える、電源スイッチを〇 FF にする、ツーボタンリセット （ffi P.174) のいずれか 
を行います。 









0プログラム線図について 



(絞り) 
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各露出モードによる撮影-つづき- 


5シャッター優先オート 

撮 撮影者がシャッタースピード （3 ◦秒〜1/16〇〇0秒）をセットすると、カメラが 
^ 絞りを自動的に決定します。スポーツシーンの撮影など被写体の動きを速いシャッ 
タースピードで写し止める、または遅いシャッタースピードで強調するなど、シャッ 
タースピードを重視した撮影に最適です。シャッター優先オートは CPU レンズ装着時 
のみ選択できます。 


1露出モードボタン MODE を押しながら、 
メインコマンドダイヤルで露出モードを S 
にセツトします。 


• レンズ （ G タイプレンズを除く）の絞りリングが最小絞りにセットされていな 
し、場合、上面表示パネルとファインダー内表示にが点滅し、シャッターが 
ぎれません。 

• 非 CPU レンズを装着すると、露出モードが自動的に/=1 (絞り優先オート）に切 
り換わります。この場合、露出モード表示は、上面表示パネルに5が点滅し、 
ファインダー内表示に/=1が点灯します。この場合、上面表示パネルとファイン 
ダー内表示の絞り表示には F •-が点灯しますので、絞りのセットと確認はレ 
ンズ （G タイプレンズを除く）の絞りリングで行ってください。 

P メインコマンドダイヤルでシャッタースピード （30 秒〜1/16000 
& 秒）をセットします。 

r ( - .ヤ 

(^5 〇 ) fS* 

、一 REM 


q 構図を決め、ピントを合わせて撮影します。 
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13 長時間露出の画像について 


シャッタースピードを長秒時（約1秒以上）にセットして撮影した場合は、多少ザラついた画撮 
像となります。 影 


@露出警告表示について 


次の警告がフアインダー内表示または上面表示ノ v° ネルに点灯した場合、被写体が明るすぎたり 
暗すぎたりして、カメラの制御範囲を超えています（同時にオーバー、アンダーの量を示す露 
出インジケーターが点、 CT します)。 

M , シャッタ-スピードをより高速側にセットし、それでも警告表示が消えない場合は、 

n ' ND (光量調節用）フィルターを使用してください。 

, シャッタースピードをより低速側にセットし、それでも警告表示が消えない場合は、 

スピードライトを使用してください。 


シャッタースピードのロック 

セツトしたシャッタースピードはロックできます （00 P.88)。 


^ 2：露出値のステップ幅の変更（聞 P. 151 ) 


上面表示パネルとファインダー内表示に表示されるシャッタースピードと絞りのステップを 
1/2段または1段に変更できます。 


■ 12: コマンドダイヤルの変更 P. 1 56) 


サブコマンドダイヤルでシャッタースピードをセツトできます。 
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各露出モードによる撮影-つづき- 


Pi 絞り優先オート 

撮 撮影者が絞り（最小絞り〜開放絞り）をセットすると、カメラがシャッタースピード 

^ を自動的に決定します。手前から奥まで鮮明に写す、背景をボカすなど、被写界深度 

(ピントの合う前後の範囲）を優先した撮影に最適です。スピードライト撮影時には、 
絞りを変えることにより調光範囲も変更できます （聞 P.105) o 

1露出モードボタン MODE を押しながら、 

メインコマンドダイヤルで露出モードを 月 
にセツトします。 


• レンズ （ G タイプレンズを除く）の絞りリングが最小絞りにセットされていな 
いと、上面表示パネルとファインダー内表示に：£が点滅し、シャッターがき 
れません。 

• 非 CPU レンズを装着すると、上面表示ノ V° ネルとファインダー内表示の絞り表示 
には F-- が点灯しますので、絞りのセットと確認はレンズ （G タイプレンズ 
を除く）の絞りリングで行ってください。 

P サブコマンドダイヤルで絞り（最小絞り〜開放絞り）をセツトしま 
す。 




q 構図を決め、ピントを合わせて撮影します。 
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^露出警告表示について 


次の警告が上面表示パネルやファインダー内表示に点灯した場合、被写体が明るすぎたり暗す撮 
ぎたりして、カメラの制御範囲を越えています（同時にオーバー、アンダーの量を示す露出イ影 
ンジケーターが点 1 灯します)。 

u より大きい数値の絞りにし、それでも警告表示が消えない場合は、 ND (光量調節用） 

M 1 フィルターを使用してください。 

, より小さい数値の絞りにし、それでも警告表示が消えない場合は、スピードライト 

を使用してください。 


_絞りのロック_ 

セツトした絞りはロックできます （ SBP .88)。 


^ 2：露出値のステップ幅の変更 P . 151 ) 


上面表示パネルとファインダー内表示に表示されるシャッタースピードと絞りのステップを 
1/2段または1段に変更できます。 


■ 12: コマンドダイヤルの変更 P . 1 56) 


メインコマンドダイヤルで絞りをセツトできます。 


^ 22 :レンズの絞りリングによる絞りセット （ ffiP .163) 

レンズの絞りリングだけで絞りをセットできます。 

ただし、絞りリングのないレンズ （ G タイプレンズ）を装着している場合は、カスタムセッティ 
ング22の設定に関わらず、コマンドダイヤルで絞りをセツトします。 
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各露出モードによる撮影-つづき- 


/ I マニュァル 

撮 シャッタースピードし！: • および3◦秒〜1/16◦◦◦秒）と絞り（最小絞り〜開 

影 放絞り）を、撮影者が自由にセツトできるので、ファインダー内の露出インジケーター 

を見ながら、撮影状況や目的に合わせた露出決定ができます。長時間露出（バルブ）も 
このモードでセツトします。 


1露出モードボタン MODE を押しながら、 
メインコマンドダイヤルで露出モードを M 
にセツトして、構図を決めます。 


• レンズ （ G タイプレンズを除く）の絞りリングが最小絞りにセットされていな 
し、と、上面表示パネルとファインダー内表示に FEE が点滅し、シャッターが 
ぎれません。 

• 非 CPU レンズを装着すると、上面表示ノ V ° ネルとファインダー内表示の絞り表示 
には F -- が点灯しますので、絞りのセットと確認はレンズ （ G タイプレンズ 
を除く）の絞りリングで行ってください。 



P 露出インジケーターを確認しながら、シャッタースピードと絞りを 
セツトします。 



• シャッタースピード （ buLb および3◦秒、〜1/16000秒、）はメインコマン 
ドダイヤルでセットし、絞り（最小絞り〜開放絞り）はサブコマンドダイヤル 
でセットします（どちらが先でもかまいません)。 

• シャッタースピードをにセットしてシャッターボタンを押し続けると、 
シャッターが開いたままとなる長時間露出（バルブ）撮影となります（聞 
P .87) 0 
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露出インジケーターの見方は以下のとおりです（例：上面表示パネル)。光量が力 
メラの測光範囲を超えると、露出インジケーターが点滅して警告します。 


露出値のステップが 

1/3 段の場合 

露出値のステップが 

1/2 段の場合 

露出値のステップが 1 

1 段の場合 | 

適正露出の状態 

適正露出の状態 

適正露出の状態 

+ ■ ■ 〇 ■ ■ 

+ ■■■!■■■ 

〇 

+ ■■■>■■■ ■ 

2/3段アンダーの状態 

1/2段アンダーの状態 

1段アンダーの状態 

^ ■ ■ 〇 ■ ■ 
l ，B 

+ ■■■?_■■■■ 

■■■!■■■ ■ 

2段以上オーバーの状態 

3段以上オーバーの状態 

3段以上オーバーの状態 

ふ ■ ■ 〇 ■ ■ ^ 

〇 



q 構図を決め、ピントを合わせて撮影します。 


13長時間露出の画像について 

シャッタースピードを長秒時（約1秒以上）や bu Lb にセツトして撮影した場合は、多少 
ザラついた画像となります。 


M AF マイク□レンズ装着時の露出倍数について 


AF マイク□レンズをカメラに装着して、外部露出計の測光値を参考に絞りをサブコマンドダイ 
ヤルでセットする場合、露出倍数を考慮する必要はありません。レンズの絞りリングでセット 
する場合だけ、露出倍数を考慮した補正が必要となります。 


£3シャツ タースピー ドと絞りの□ック 


セツトしたシャッタースピードと絞りはロックできます（聞 P .88)。 


P 2 :露出値のステップ幅の変更 （00 P .151) _ 

セツトするシャッタースピードと絞りのステップを1/2段または1段に変更できます。 


^12 ：コマンドダイヤルの変更 P _ 1 56) 

シャッタースピードをサブコマンドダイヤルで、絞りをメインコマンドダイヤルでセツトでき 
るように変更できます。 


^ 22 :レンズの絞りリングによる絞りセット （ ffiP .163) 

レンズ （ G タイプレンズを除く）の絞りリングだけで絞りをセツトできるように変更できます。 
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各露出モードによる撮影-つづき- 


シャッタースピードと絞りのロック 


撮 シャッター優先才一卜5ではシャッタースピードを、絞り優先オート fl では絞りを、マ 

影 ニュアル n ではシャッタースピードと絞りのロックができます（プログラムオート/ 3 

では使用できません)。 


この機能をボタンとダイヤル操作で使用するには、フアンクシヨンボタン ( SB に□ツ 
ク機能を割り当てる必要があります。フアンクシヨンボタン«に□ツク機能を割 
り当てるには、撮影メニューの 「 FUNC ボタン設定」を 「 u に設定します（圄 P .107)。 


ポタン操作による設定 
シャッタースピードのロック 

ファンクシヨンボタン ffl ® を押しながら、メインコマンドダイヤルで上面表示パネ 
ルとファインダー内表示にシャッタースピード□ックマークおよび b を表 
示させます。解除する場合は、ファンクシヨンボタン d ® を押しながらメインコマ 
ンドダイヤルでシャッタースピード□ックマーク np ™ および H を消します。 



絞りのロック 

ファンクシヨンボタン G ® を押しながら、サブコマンドダイヤルで上面表示パネル 
とファインダー内表示に絞りロックマークおよび B を表示させます。解除す 
る場合は、ファンクシヨンボタン <9を押しながらサブコマンドダイヤルで絞り□ッ 
クマーク WSH 1 および B を消します。 
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メニュー画面による設定 

撮影メニュー画面（聞 P .16) から「コマンドロック」を 
選択して、マルチセレクターの►を1回押すと、コマンド 
□ック設定画面が表示されます。 


E OFF 

(') シャッタースピード 
◎ @絞り値 
M (*)@シャッター&絞り 


再生セレクターの ▲/▼ を押して、ロックする項目を選択します。 


内容 


OFF 

現在設定されているロックを解除します。 

シャツター 
スピード 

シャッタースピードのみをロックします。絞り優先オート ル プ□グラ 
ムオート P では選択できません。 

絞り値 

絞りのみをロックします。シャッター優先才_卜5、プログラムオート 
P では選択できません。 

シャツター& 
絞り 

シャッタースピードと絞りの両方をロックします。マニュアル/ I での 
み選択できます。 


選択してマルチセレクターの►を1回押すと、設定が有効になり撮影メニュー画面に 
戻ります。 
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AE □ック撮影 



AE ロック撮影は、撮影画面内の露出を合わせたい部分をスポット測光などに 
より測光し、 AE / AF ロックボタン钃を押してその露出をカメラに記憶させ、 
そのまま構図を変えて撮影する方法です。露出 モー ドは n (マニュアル) 以外に 
セツトしてください。 


測光モードをスポット測光または中央部重点 
測光にセツトします。 



十分な AE □ックの効果が期待できないため、マルチノ V° ターン測光はおすすめでき 
ません。 


P 露出を合わせたい部分にフォーカスエリアを重ね、シャッターボタ 
ンを半押しして合焦表示•の点灯を確認し、そのまま AE / AF ロック 
ボタン®を押します。 




• AE/AF ロックボタン®を押すと、測光モードに応じた部分の露出が記憶 
(□ック）され、構図を変えても露出は変わりません（ファインダー内に AE □ッ 
ク表示 EL が点灯します)。 

• スポット測光で、測光エリアとフォーカスエリアが連動する条件の場合は （SH 
P .79) 、 選択してあるフォーカスエリアを重ねた部分の露出が記憶されます。 
スポット測光で、測光エリアとフォーカスエリアが連動しない場合（聞 P .79) 
は、画面中央のフォーカスフレームに相当する部分の露出が記憶されます。中 
央部重点測光時は、中央部円内の0 8mm 相当の露出が記憶されます。 

• フォーカスモードがシングル AF サーボ ( AF - S ) またはコンテイ ニユア ス AF 
サーボ ( AF - C ) の場合、フォーカス□ック（聞 P .74) も同時に行われますの 
で、合焦表示•の点灯も確認してください。 
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3 AE / AF ボタンを押したまま、構図を決めて撮影します。 




AE / AF ロックボタン@を押している間も次の操作が可能です。 

• 露出モードが尸（プログラムオート）の場合は、プログラムシフト （00 P _81) 
ができます。 

• 露出モードが S (シャッター優先オート）の場合は、シャッタースピードを変更 
できます。 

• 露出モードが(絞り優先オート）の場合は、絞りを変更できます。 

いずれも、変更した後の露出表示はそれぞれ制御されるシャッタースピ_ドと絞 
りが表示されます。 AE ロック中は、測光モードセレクトダイヤルを切り換えても 
測光モードは変わりません （AE ロックを解除すれば変わります)。 


^ 7 :シャッターボタン半押しによる AE ロック（聞 P .154) 

シャッターボタンの半押しで AE ロックが行えるように変更できます。 

P 14 ：中央部重点測光範囲の変更（圜 P . 1 58) 

中央部重点測光時の測光範囲を 0 6 mm 、 0 1 Omrrix 0 1 3 mm 、 または画面全体の平均のい 
ずれかに変更できます。 

■ 21 : AE/AF □ックボタン操作の変更 (ffi P .162) 

AE / AF ロックボタン®を押した場合に、 AE ロックだけ行われるように変更できます。また、 
AE/AF ロックボタン@を押すと、指を放しても AE ロックの状態が保持され、再度 AE/AF 
ロックボタン@を押すか、シャッターをきると解除されるように変更できます。 
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露出補正 


露出補正とは、カメラが表示する適正露出値を意図的に変えることです。たと 
えば、被写体にコントラストの強いものがあるために段階的に露出をずらして 
I 撮影するような場合に使用します。測光モードは中央部重点測光またはスポッ 
卜測光をおすすめします。 


露出補正ボタン这を押しながら、メインコマンドダイヤルで補正量 
(1/3 段ステップで±5段）をセツトします。 



露出補正インジケーターの表示例 


ra ,?5 f5.5 +p 0.3 


一0.3段補正 



+2段補正 


補正量をセツトすると、上面表示パネルとファインダー内表示に露出補正マーク 
这が表示されます。補正量の確認は露出補正ボタンを押すだけで行えます。露出 
インジケーターが露出補正インジケーターとして表示されます。その際、露出イ 
ンジケ—ターの〇 は点滅します。補正の目安としては、被写体（たとえば人物な 
ど）に対して、背景が明るい場合は+側に、背景が暗い場合は一側に補正するの 
が基本です。 


2構図を決め、ピントを合わせて撮影します。 

露出補正を解除する場合は、露出補正ボタンを押しながら、メインコマンドダイ 
ヤルで補正量を0.◦にセットするか、ツーボタンリセット （ ffip .174) を行つ 
てください（電源スイツチを OFF にしても解除されません)。 


P 2：露出値のステップ幅の変更 P . 151 ) 

露出補正量のステップを1/2段または1段に変更できます。 

P 13 ：露出補正簡易設定 P . 1 57) 

コマンドダイヤルの操作だけで、露出補正が行えます。 
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オートブラケティング（自動段階露出) 


オートブラケテイングをセットすると、シャッターをきるたびにカメラが表示する適 
正露出値（露出モードがマニュアルの場合は撮影者がセットした露出値）に対して、 
セットした撮影枚数（最大3枚）と補正ステップで自動的に露出をずらして（露出I 
補正なしで最大±2段）撮影できます。いずれの露出モードでも)セツトが可能です。 


1才一トブラケティングボタン BKT を押しながら、メインコマンド 
ダイヤルでブラケティングマーク EHI を表示させます。 



露出モード 

内容 

P (プログラムオート） 

シャッタースピードと絞りが変化します。 

5 (シャツター優先才一卜） 

絞りが変化します。 

/絞り優先オート） 

シャッタースピードが変化します。 

M ( マニュアル） 


• いずれの露出モードでも、スピードライト使用時は、スピードライトで照らさ 
れた主要被写体の TTL 調光レベル （ SB ブラケティング）と、定常光で照らさ 
れている背景の露出 （ AE ブラケティング）の両方が補正されます。 


P オートブラケティングボタン BKT を押しながら、サブコマンド 
ダイヤルで撮影枚数と補正ステップをセツトします。 



撮影枚数と補正ステップの組み合わせは、次ページをご覧ください。 
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，オートブラケティング（自動段階露出）-つづき- 


オートブラケティングボタン BKT を押しながらサブコマンドダイヤルを回すたび 
に、表示は次のように変化します（カスタムセッティング2で補正ステップをそ 
れぞれ1/3段、1/2段、1段に変更した場合)。 


補正ステップを1/3段に設定した場合 


補正ステップを1/2段に設定した場合 



撮■数と 
補正ステップ 

露出表示 

撮影順序 

-2F1.0 

+ ■■■■■■ ■•— 

0/- 1.0 

-2F0.7 

+■■■■■， 

0/-0.7 

-2F0.3 


0/-0.3 

+2F1.0 

+’■ ■■!■■■ — 

0/+1.0 

+2F0.7 

+V ■ 1 ■一 

0/+0.7 

+2F0.3 

+V ■ 1 ■一 

0/+0.3 

-3F1.0 

+ 

-1.0/-2.0/0 

-3F0.7 

+ ■■■:、■ 

-0.7/-1.3/0 

-3F0.3 


-0.3/-0.7/0 

+3F1.0 

+♦■ : . 1 ...- 

+1.0/0/+2.0 

+3F07 


+0.7/0/+1.3 

+3F0.3 


+0.3/0/+0.7 

3F1.0 

+，■ ■ ■ 1 ■ ■ 

0/-1.0/+1.0 

3F0.7 

+V ■ 1 ■ V 一 

0/-0.7/+0.7 

3F0.3 

+V ■ 1 ■ V 一 

0/-0.3/+0.3 


撮_と 
補正ステップ 


露出表示 


撮影順序 


-1.0/-2.0/0 
-0.5/-1.0/0 
+1.0/0/+2.0 
+0.5/0/+1.0 
0/-1.0/+1.0 
0/-0.5/+0.5 


補正ステップを1段に設定した場合 


0 /- 1.0 
0 /+ 1.0 
- 1 . 0 /- 2 . 0/0 
+ 1 . 0 / 0 /+ 2.0 
0 /- 1 . 0 /+ 1.0 
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3 構図を決め、ピントを合わせて撮影します。 

•撮影中、シャッタースピードと絞りは補正された値が表示されます。 m 

•解除する場合は、オートブラケティングボタン BKT を押しながら、メインコ影 
マンドダイヤルで上面表示パネルのブラケティング表示 0131 を消灯させます。 
この場合でもセットした撮影枚数と補正ステップは保持されます。 

• オートブラケティングと露出補正（聞 P .92) が同時にセットしてある場合、 
両方の補正値が加算されたオートブラケティング撮影が行えます。土2段を超 
えるオートブラケティング撮影を行う場合に便利です。 

• 動作モードを C (連続撮影）にセットして撮影している場合、シャッターボタ 
ンを押し続けると、セットした枚数が終了した時点でいったん自動的に停止し 
〆 咨 〇 

• 撮影中にコンパクトフラッシュカードのメモリー残量がなくなった場合、メモ 
リー残量のある、他のコンパクトフラッシュカードに交換すれば残りを撮影で 
きます。また、撮影中に電源スイッチを OFF にした場合も、再び〇 N にすれば 
残りを撮影できます。 

• セルフタイマー撮影時 P .96) には、セットした撮影枚数のオートブラケ 
ティング撮影が1枚ずつ行われます。 


P 2 :露出値のステップ幅の変更 (0B P .151) _ 

セツトする補正ステップを1/2段または1段に変更できます。 


_ 3 :才一トブラケティング撮影時の補正順序の変更（聞 P .152) 
マイナス側からプラス側へ順番に撮影されるように変更できます。 


P _11: AE / SB ブラケティングの同時/単独セット （ ffiP _156) _ 

通常は AE プラケティングと SB ブラケティングが同時に行われますが、それぞれ AE ブラケ 
テイングのみ、 SB ブラケテイングのみに変更できます。 
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セルフタイマー 


セルフタイマーによる撮影は記念写真など、撮影者自身もいっしよに写りたい 
ときなどに便利です。三脚などを使用してカメラを固定してください。 

1動作モードダイヤル□ックボタンを押しなが 
ら、動作モードダイヤルをセルフタイマー0 
にセツトします。 


• フ オーカスモー ドがシングル AF サーボ ( AF - S ) でピントが合っていないとき 
など、カメラのシャッターがきれない状態ではセルフタイマーは作動しません。 

• AF (オート フオー カス） で ピントを合わせる場合は、セルフタイマーを作動さ 
せるときにレンズを体などで覆わないように注意してください。 



P 構図を決め、ピントを合わせ、アイピースシャッターを閉じて、 
シャッターボタンを押します。 





• 適正露出に影響を与える接眼部からの逆入光を防ぐため 、 M (マニュアル）以外 
の露出モードで撮影する場合は、アイピースシャッターを閉じてください。 

•作動を開始すると、セルフタイマー表示 LED が約8秒間点滅、約2秒間点灯 
して合計で約1◦秒後にシャッターがきれます。露出モードが n (マニュアル） 
で、シャッタースピードがし b にセットされている場合は、シャッタース 
ピードが約1/4秒でシャッターがきれます。 

• 解除するときは、動作モードダイヤルをセルフタイマー0以外にセツトしま 
す0 


^16 ：セルフタイマーの作動時間の変更（聞 P .159) 

セルフタイマーの作動時間を2秒、5秒、20秒のいずれかに変更できます。 
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視度調節機能/イルミネーター 


視度調節機能 


視度調節機能により、フアインダー内の像を見やすくできます。 


操作方法 




視度調節ノブを弓 I き上げ、フアインダーをのぞきながらフアインダー内のフオーカス 
フレームが最もシャープに見える位置まで回します。視度調節は一3〜 +1 IT 1- 1 (近視 
〜遠視）の間で可能です。設定を終えたら、引き上げた視度調節ノブを必ず押し戻し 
てください。 


別売の接眼補助レンズは一 3〜+ 2 m - 1 の間で5種類が用意されています（聞 
P .194)。 


イルミネーター 


イルミネーターを点灯させると、暗い所で上面表示ノ V ° ネルと背面表示ノ〈ネルの 
表示が確認しやすくなります。 



• 電源スイッチをイルミネーター〗先•まで回すと、半押しタイマーが作動すると同時 
に上面表示パネルと背面表示パネルにブルーグリーンのイルミネーターが点灯し 
9 〇 

• 指を離すと電源スイッチは元の位置に戻りますが、半押しタイマーの作動中はイ 
ルミネーターが点灯し続けます。シャッターをきると消灯します。 


P 5 視度調節ノブを回す際のご注意 


ファインダ—を のぞきながら視度調節 ノブを 回す際、目に近い位置での操作となりますので、指 
先や爪で目を傷つけないように注意してください。 


^17：各ボタン操作によるイルミネーター点灯 （ S 3 P . 1 59) 


イルミネーターが、各ボタンの操作と同時に点灯するように変更できます。 
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プレビューポタン/距離基準マーク 


プレビューポタン 



プレビューポタンを押すと、カメラのファインダーで被写界深度（ピントの合 
う前後の範囲）が確認できます。 



プレビューボタンを押し続けると、露出モードが尸（プログラムオート）、 5 (シャッ 
夕一優先オート）のときは制御される絞りまで、露出モードが月（絞り優先オート)、/1 
(マニュアル）のときはセットしてある絞りまで、レンズの絞り羽根が絞り込まれま 
す。この状態でファインダーをのぞくと、そのときの絞りのおおよその被写界深度（ピ 
ントの合う前後の範囲）が確認できます。 


距離基準 マーク 

距離基準マークは、カメラ内の撮像面の位置を示します。 



• 距離基準マークは撮影距離の基準となるマークで、カメラ内の撮像面の位置を示 
します。接写などでカメラから被写体までの距離を実測する場合、このマークが 
基準となります。 

• レンズ取り付け面（レンズマウント）から撮像面までの寸法（フランジバック）は 
46.5 mm です。 
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スピードライトの TTL モードで可能な撮影 


スピードライト SB-80DX、SB-50DX、SB-28DX (すべて別売）をカメラ 
に装着し、スピードライトを TTL にすると、モニター発光を行う専用 TTL 
モード （D-TTL モード）にセツトされ、次の撮影が行えます。 SB-80DX、 
SB-50DX, SB-28DX 以外のスピードライトでは、 D-TTL モードでの撮影は 
できません（圄 P.103)。 



D -3 D - マルチ BL 調光撮影 • D _ マルチ BL 調光撮影 

CPU レンズを装着した場合に可能になります。マルチパターンによる測光情報をもとに 
主要被写体と背景光のバランスを考慮した BL (バランス）調光を行います。シャッター 
ボタンを押すと、スピードライト S 巳- 80 DX 、 S 巳- 50 DX 、 SB -28 DX がくシャッター開 
口直前にモニター発光を行い、画面内の各部から戻ってくる反射光をカメラ内の TTL 自 
動調光用5分割センサーが瞬時にモニターして、主要被写体と背景光のバランスを考慮 
した最適な発光量を決定します。 G または D タイプレンズを組み合わせた場合は、距離 
情報も加味された、より精度の高い D -3 D - マルチ BL 調光になります。 


簡易 D - TT し BL 調光撮影 


非 CPU レンズを装着した場合に行われます。自動的に中央部重点測光に切り換わりま 
すので、主要被写体と背景光のバランスがややおおまかになります。スポット測光時 
は自動的にスタンダード D - TTL 調光となります。 


スタンダード D - TTL 調光撮影 

レンズの種類に関係なく可能です。背景の明るさは考慮されず、主要被写体が適正露 
出となるように調光されます。主要被写体のみを強調する場合や、スピードライト撮 
影で露出補正を行う場合に適しています。測光モードをスポット測光に切り換えると、 
自動的にこのモードになります。 



スタンダード D - TTL 調光 
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.—/ シンク□ターミナル/レデイライ 



アクセサリーシュー 



スピードライト SB -80 DX - 50 DX - 28 DX • 28 • 27 • 26 • 25 • 24 • 23 • 22 S • 
29 S • 29などを使用する場合、アクセサリーシューに差し込むだけでコードレスで 
接続できます。このアクセサリーシューはセーフティロック機構（ロック穴）を備え 
ていますので、セーフティロックピン付きのスピードライト （ SB -80 DX .28 DX - 
28.27.26.25.22 S . 29 S . 29など）を取り付けると、スピード'ライトが不 
用意に外れるのを防止できます。 



シンクロターミナル 


シンク□コードを必要とするスピードライト撮影時に、シンクロコードをシンクロ 
コードターミナル （ JIS - B 型外れ防止ネジ付き）に接続してください。ただし、スピー 
ドライト SB -80 DX - 50 DX - 28 DX • 28 • 27 • 26 • 25 • 24 • 23 • 22 S • 29 S • 
29などをアクセサリーシューに装着した状態で後幕シンクロを行う場合には、シンク 
□ターミナルに他のスピードライトを接続して増灯撮影などを行わないでください。 


レデイライト 




スピードライト SB -80 DX - 50 DX - 28 DX • 28 • 27 • 26 • 25 • 24 • 23 • 22 S • 
29 S • 29などを使用している場合、充電が完了して撮影可能な状態になると、ファ 
インダー内のレディライト令が点灯して知らせます。 


スピードライトが D - TTL や外部自動調光モードにセツトされている場合、撮影直後に 
レディライト令が約3秒間点滅した時は、スピードライトがフル発光して露出不足 
の可能性があることを警告しています。撮影距離、絞り、調光範囲などを再度確認し 
て、撮影し直してください。 


100 








































シンク□モードの種類と特長 


5つのシンク□モードの中から、撮影目的や撮影意図に合わせて希望するシン 
ク□モードが選べます。 

操作方法 

シンクロモードボタン含を押しながら、メインコマンドダイヤルでシンク□モード 
をセツトします。 



※露出モードが P (プログラムオート）または fl (絞り優先オート）の場合 ( 

は、シンク□モードボタン令から指を離すと右の表示になります。 ^SLOW 
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シンク□モードの種類と特長-つづき- 


シンク□モードの特長は次のとおりです。 


1 シンク□モード 1 

1 内容 i 

I 

先幕シンクロ 

1モード 

通常のスピードライト撮影時にはこのモードでセットします ( S 巳- 
26、25、24使用時はスピードライト側のシンク□セレクターで 
セットします)。 

令 SLOW 

ス□ーシンク [ 

コモード 

露出モードを p (プログラムオート）または m 絞り優先オート）に 
セットしてスピードライト撮影を行うと、通常はシャッタースピー 
ドが1/500秒〜1/6◦秒に自動的にセットされますが、このモー 
ドでは、 背景の露出を考慮してシャッタースピードが最長30秒ま 
で自動制御されますので、背景の夕景や夜景の雰囲気を活かした撮 
影が行えます。 

i 

^ REAR 

後幕シンクロ 

1モード 

動く被写体をスピードライトで撮影する場合に、その被写体の動き 
を想像させる光の流れなどを被写体の後方に自然な形で表現できま 
す （ SB -26、 25、24使用時はスピードライト側のシンク□セレ 
クターでセットします)。露出モードを P (プログラムオート）また 
は/ =1( 絞り優先オート）にセットすると、ス□—シンク□モードも 
自動的にセットされます。 

I <§> 

V 

y _ 

赤目軽減モ 

ード 

スピードライトが発光する前に約1秒間ランププリ照射を行い、暗い 
所で人物の目が赤く写るのを軽減することができます （ SB -80 DX 、 
28 DX 、 28、27、26使用時のみ)。 

| <§> 

令 SLOW 

1 

赤目軽分 
ス□ーシンク [ 

或 

] モード 

赤目軽減モードとスローシンク□モードが同時にセットされます。 
露出モードは P (プログラムオート）または fl (絞り優先オート）に 
セットして<だ、さし、 （ S 日- 80 DX 、28 DX 、 28、27、26使用時 
のみ)。 


Q シンク□モードのご注意 


• 赤目軽減モードと赤目軽減ス□—シンク□モード時には、シャッターボタンを押し込んでか 
ら約1秒間ランププリ照射を行った後にシャッターがきれ、スピードライトが発光しますの 
で、シャッターがきれるまで、カメラや被写体の人物が動かないように注意してください 
(シャッターチャンスを優先するような撮影にはおすすめできません)。 

• 赤目軽減ス□—シンク□モードとス□—シンク□モード時にはシャッタースピードが遅くな 
りますので、手ブレに注意してくださし、三脚のご使用をおすすめします。 

• スタジオ用大型ストロボでは正しい同調が行えないため、後幕シンク□モードは使用できま 
せん。 
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使用可能なスピードライ 



このカメラには、次の別売スピードライトが使用できます。装着レンズ欄の 
①は G または D タイプ（IX ニッ コールを除く）、②は G および D タイプ以外 
の CPU レンズ （F3AF 用を除く）、③は非 CPU レンズを示します。 




区分 


スピードライト 
(接続方法） 

装着 

レンズ 

TTL « 1 


M 

m 

REAR 


«> 

B し調光 

TTL 調光 
※3 

絞り連動外部 
自動調光自動調光 

マニュアル 

FP 発光 

マルチ 

フラッシュ 

後幕 
シンクロ 

スレーブ 

発光 

赤目軽減 
発光 

SB -80 DX 
SB -50 DX * 11 
SB -28 DX 

① 

〇※4 

〇 

〇 


〇 

〇※11 

〇※11 

〇 


〇※11 

② 

〇※5 

〇 

〇 


〇 

〇※11 

〇※11 

〇 


〇※11 

③ 

〇※6 

〇 


〇※11 

〇 

〇※11 

〇※11 

〇 


〇※11 

SB -28 

① 




〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

② 




〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

③ 




〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

SB -27 « 7 

① 




〇 

〇 



〇 


〇 

② 




〇 

〇 



〇 


〇 

③ 




〇 

〇 



〇 


〇 

SB -26 8 

① 




〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

② 




〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

③ 




〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

SB -25 

① 




〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



② 




〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



③ 




〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



SB -24 

©CD 




〇 

〇 


〇 

〇 



③ 




〇 

〇 


〇 

〇 



SB -23 

SB -21 B ※9 
SB -29 S 

SB -29 






〇 



〇 



③ 





〇 



〇 



SB -22 S 

SB -22 

SB -20 

SB -16 B 

SB - 15 

( D ® 




〇 

〇 



〇 



③ 




〇 

〇 



〇 



SB -1 1*10 

SB - 14 

0 XD 




〇 

〇 



〇 



③ 




〇 

〇 



〇 




103 



















































































使用可能なスピードライト-つづき- 


※1 SB -80 DX • SB -50 DX • SB -28 DX との組み合わせでのみ、 D-TTL モードが使用でき 
ます。他のスピードライトとの組み合わせで TTL にセットすると、カメラのシャッター 

撮 ボタンはロックされ、撮影ができません。 

影 

' ※と A モードの「絞り連動自動調光」はスピードライトの使用説明書では AA と表記されて 
います。 

※巳 スポット測光ではスタンダード D-TTL 調光となります。 

※斗 D -3 D - マルチ BL 調光となります。 

※巳 D - マルチ BL 調光となります。 

※6 簡易 D - TTL-BL 調光となります。 

※7 D 1 X と SB -27 を組み合わせると自動的に TTL モードにセットされますが、 TTL モード 
では使用できませんので SB -27 を強制 A モードにセットし直してください。 

※8 SB -26 はスレーブ発光が行えます。ワイヤレススレーブセレクターを D にした場合、 

カメラのシャッタースピードは自動的に1/25◦秒より低速側に切り換わります。 

※9 S 日-21 B -29 S .29 使用時の才一トフォーカス撮影は、 AF マイクロ (60 mm -105 mm • 
200 mm ) レンズ装着時のみ可能です。 

※10 SB -1 1 • 14を使用して、 A モード、または M モードを使用する場合は、 SB -1 1-14 
には SC -13 に SU -2 を併用してそれぞれ接続します。 SB -1 1 • 14とも、 SC -1 1か 
SC -1 5を使用して接続することもできますが、この場合、カメラのファインダー内の 
レディライトは使用できません。シャッタースピードの自動切り換えも行われません。 

※11 SB -50 DX は外部自動調光、 FP 発光、マルチフラッシュ、赤目軽減発光の機能はご使 
用になれません。 
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使用可能なスピードライトーつづき一 


別売スピードライト使用時の注意 

• スピードライト SB -28 DX の使用説明書のカメラ分類表は、 A グループカメラに撮 
該当する箇所をお読みください。 影 

• スピードライト使用時の同調シャッタースピードは1/500秒以下の低速です。 

• S 巳- 80 DX - S 巳- 50 DX - S 巳- 28 DX 使用日寺には、 D - TTL モード等の自動調光に 
おいて、フル発光により露出アンダーになる可能性のある場合には、発光直後に 
レディライトが約3秒間点滅し、露出アンダー警告を行います。 

• S 巳- 80 DX - S 巳- 50 DX - S 巳- 28 DX 以外のスピードライト使用時は、シャッター 
スピードを1/5◦◦秒に設定していると露出アンダー警告が行われない場合があ 
ります。警告が行われないのに露出がややアンダーになる場合には、シャッター 
スピードを1/25◦秒以下の低速にてご使用ください。 

• スピードライト側の IS 〇表示は1/3段ステップになっています。そのためカメラ 
側で IS ◦を1/2段ステップ設定（カスタムセッティング 20) の中間値（例えば 
ISO 140) と設定した場合、スピードライトの表示パネルの ISO 表示は正しい値 
が表示されません。ただし、実際の制御は正しく行われます。 

• D - TTL モード時のカメラ感度連動範囲は ISO 125、160、200、250、320、 
400、500、640、8〇〇ネ目当です。 

• カスタムセッティング31の「増感モード」を使用した場合には、距離や絞りに 
よっては適正な発光量にならない場合があります。 

• フォー カスエリアが中央にない場合は、アクティブ補助光を備えたスピードライ！ 
卜を使用した場合でもアクティブ補助光は点灯しません。 

• 露出モードが P (プログラムオート）の場合、カメラが自動で設定する開放側の限 
界絞りは、使用する感度によって下表のように制御されます。 


撮像感度 （ ISO ) 

125 

160 

200 

250 

320 

開放側の限界絞り （ F ) 

4.2 

4.5 

4.8 

5 

5.3 


撮像感度 （ ISO ) 

400 

500 

640 

800 

開放側の限界絞り （ F ) 

5.6 

6 

6.3 

6.7 


※感度1段に対して絞りは1/2段変化します。制御される絞りよりも開放絞りが暗 
い場合は、装着レンズの開放絞りによって制御されます 
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使用可能なスピードライトーつづき一 


• スピードライトの調光補正時はファインダー内に露出補正マーク这が点灯しま 
すが、補正値は表示されません。 

撮 • D - TTL モード時に、調光コード SC -1 7を使用してカメラからスピードライトを 
^ 離して撮影する場合、スタンダード D - TTL 調光以外の D - TTL モードでは適正露 

出を得られない場合があります。この場合は、スタンダード D - TTL 調光に切り替 
えて撮影してください。また、あらかじめテスト撮影を行ってください。 

• D - TTL モード時に、発光面に内蔵パネル以外の部材（拡散板など）を装着しない 
でください。カメラ内の演算に誤差が生じ、適正露光とならない場合があります。 

• D - TTL モード時には、 TTL 増灯撮影ができません。 

• 赤目軽減スローシンク□撮影とスローシンク□モード撮影を行う場合、露出モー 
ドは/ 3 (プログラムオート）または fj (絞り優先オート）にセツトしてください。 

• 露出モードに対してカメラでセツトできるシャッタースピードと絞りは、下表の 
とおりです。 


1 露出モード 

セツト可能な 
シャツタースピード 

セツト可能な 
絞り 

参照ページ 

プ□グラムオート 

カメラが自動的にセツト 8 

カメラが自動的に 

P .80 

シャツター優先才一卜 

1/5〇〇招)〜30利)％ 2 

+7 ツ ト※1 

P .82 

絞り優先オート 

カメラが自動的にセツト& 1 


P .84 

マニュアル 

1/500秒〜30秒％ 2 、 
パルブ 

任意の絞り 

P .86 


※ l 自動的に1/50◦秒〜1/6◦秒の範囲でセツトされます。ただし、スローシンク 
□設定時には、1/500秒〜3〇秒の範囲でセツトされます。 


※之1/50◦秒より高速の シャツ タースピードに セツ トしてある場合は、スピードラ 
イトの電源を 0 N にすると自動的に同調 シャツ タースピードの1/5◦◦秒に セツ 
卜されます。 

スピードライト操作の詳細は、ご使用になるスピードライトの使用説明書をご覧くだ 
さい0 


Q 他社製のスピードライトについて 

他社製のスピードライト（カメラの X 接点に 250 V 以上の電圧がかかるものや、アクセサリー 
シュー部の接点をシヨートさせてしまうもの）を使用しないでください。カメラの正常な機能 
が発揮できないだけでなく、カメラおよびスピードライトのシンク□回路を破損するおそれが 
あります。 
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フアンクシヨンポタンの割り当て 


フアンクシヨンボタン_に画質モード、カスタムセッテイング、コマンド 
ロック、 AF エリアのいずれかを割り当てることにより、背面表示パネルを 
見ながらコマンドダイアルにて設定することができます。 _ 


操作方法 


撮影メニュー画面 （ S 3 P .16) から「ボタン設定」を選択 
して、マルチセレクターの►を1回押すと、 FUNC ボタ 
ン設定画面が表示されます。 



マルチセレクターの ▲/▼ を押して、割り当てる機能を選択します。 


ポタン 

割り当てる機能 I 

CMk 

メインコマンドダイヤル/サブコマンドダイヤルと組み合わせて画質 
モードの設定が可能です（聞 P .58)。 


メインコマンドダイヤル/サブコマンドダイヤルと組み合わせてカスタ 
ムセッティングの設定が可能です（聞 P . 1 49) 。 


メインコマンドダイヤルと組み合わせて AF エリアモードの変更が可能 

です (SB P .71 )o 

CE » 

メインコマンドダイヤル/サブコマンドダイヤルと組み合わせてシャッ 
夕ースピード/絞りがロックされます P .88)。 


選択して、マルチセレクターの►を1回押すと、設定が有効になり撮影メニュー画面 
に戻ります。 
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連番モードの設定 


連番モードを ON に設定すると、画像のファイル名に連続する通し番号を自動 
的に付けます。連番モードについての詳細はカスタムセッティング29「連番 
|モード設定」の説明 （B3P.169) をご覧ください。 


操作方法 


撮影メニュー画面（圜 P .16) から「連番モード設定」を 
選択して、マルチセレクターの►を1回押すと、連番モー 
ド設定画面が表示されます。 



マルチセレクターの ▲/ ▼を押して、設定を選択します。選択して、マルチセレクター 
の►を1回押すと、設定が有効になり撮影メニュー画面に戻ります。 


項目 

内容 

OFF 

連番モードを OFF にします。 

ON 

連番モードを 0 N にします。 

リセット 

連番モードがいったん解除され、次の撮影以降再び0001香から連番 
が付きます。画像を記録するフォルダ内に画像ファイルがある場合は、 
次の番号から連番がつきます。 


P 29：連番モード設定（圄 P . 1 69) 

カスタムセッティングでも連番モードを設定することができます。 
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GPS を使用した撮影 


カメラには RS-232C インターフェースが装備されています。 GPS 機器と 
接続して画像データに位置情報を記録することができます。 


操作方法 

SETUP メニュー画面 （ ffiP .16) から「シリアル設定」 
を選択して、マルチセレクターの►を1回押すと、シリア 
ル設定画面が表示されます。 



マルチセレクターの ▲/ ▼を押して、項目を選択します。 


■m 


OFF 

インターフェースの通信機能を無効にします。 

GPS 

GPS 機器と通信します。 


選択してマルチセレクターの►を1回押すと、設定が有効になり SETUP メニュー画面に 
戻ります。 


• GPS に設定した場合は、動作モードを PLAY 以外に設定した場合のみ、接続され 
た GPS 機器との通信を行います。 

• GPS 機器との通信が開始されると、上面表示パネル 
に D の文字が点灯します。半押しタイマーがオフにな 
るか、カメラの電源スイッチを〇 FF にするまでこの 
表示は点灯します。 

• 一度 D の文字が点灯すると、 GPS 機器との通信が途 
絶えても、通信時に受信した位置情報が保存され、画 
像データに書き込まれます。 

• 上面表にパネルに D の文字が点灯している間に画像を撮影すると、画像データに 
位置情報が書き込まれます。 

• GPS 機器の使用方法については、各 GPS 機器の使用説明書をご覧ください。 

• 記録した位置情報は、撮影情報にぺージとして追加されます（圜 P .117)。 



■ GPS 機器を使用した撮影について 


GPS 機器と接続して位置情報を記録する場合は、上面表示ノ V ° ネルに D の文字が表示されてい 
ることを確認してから撮影してください。特に、 GPS 機器の電源をオンにした直後、通信が開 
始されるまでに、シャッターボタンの半押し操作をせずに直接撮影した場合は、位置情報が記 
録されません。 
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GPS を使用した撮影一つづき一 


Q 接続時のご注意 


撮 GPS 機器とカメラをケーブルで接続する時は、ケーブルを必ずカメラの RS-232C 端子値 
影径 2.5mm ステレオミニジャックタイプ）に接続してください。他の端子に無理に挿入すると、 
破損するおそれがあります。 



^接続できる GPS 機器について 


データ形式： NMEA0183 ver.2.01 を満たす GARMIN 社製、 MAGELLAN 社製の GPS 機 
器と接続が可能です。 

*NMEA : National Marine Electronics Association 
動作確認済みの GPS 機器は、次の通りです。 

• GARMIN 社製 GPS III 

• MAGELLAN 社製 COLORTRAK 

※当社では、接続ケーブルを用意しておりませんので、別途作成する必要があります。 

• カメラ側の RS-232C 端子は、直径 2.5mm のステレオミニジャックに対応しておりま 
す。 

• カメラと GPS 機器を接続する際に必要なラインは、 GND と Data-Out (GPS 機器側 
から見た場合）です。 

• GPS 機器側の GND を直径 2.5mm のステレオミニジ ヤツ ク側の GND に、 GPS 機器 
側の Data-Out を直径 2.5mm のステレオミニジャック側の Data-In にそれぞれ結線し 
ます。 


Data-In 

(GPS 機器の Data-Out 
に接続します。） 

(使用しません。） 



GND 

( GPS 機器の GND 
に接続します。） 
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再生方法の種類 


撮影画像の再生方法には、動作モードを PLAY に切り換えて液晶モニタに画像 
を表示する再生モード、動作モードは S (1 コマ撮影 ）、 C (連続撮影）、 
6(セルフタイマー撮影 )、 PC (パソコンモード）のまま、モニタボタンを 
押して表示するレビューモード（ワンタッチ再生)、撮影した画像をコンパクト 
フラッシュカードに書き込みながら表示するレコード&レビューモードが 


あります。 


再生モード 

再生専用のモードです。動作モードダイヤル□ックボタンを押しながら、動作モード 
ダイヤルを PLAY (再生モード）にセツトします。 



レビューモード（ワンタッチ再生） 

動作モードが S (1 コマ撮影 )、 C (連続撮影)、0(セルフタイマー撮影 )、 PC (パソ 
コンモード）のいずれかにセットされている場合、動作モードを PLAY (再生モード） 
に切り換えることなく、ワンタッチでコンパクトフラッシュカードに記録されている 
画像を再生できます。 

半押しタイマーが ON (上面表示パネルにシャッタースピードや絞りが表示されてい 
る状態）の時にモニタボタン_を押します。 
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再生方法の種類-つづき- 


レコード&レビューモード 

再 動作モードが S (1 コマ撮影)、 C (連続撮影)' 0( セルフタイマー撮影)、 PC (パソ 
生 コンモード）の場合は、撮影した画像をコンパクトフラッシュカードに記録しながら 
自動的に液晶モニタに表示します。ただし、 PC (パソコンモード）の場合は、バソコ 
ンと接続されニコンキヤプチヤー3カメラコント□—ルが起動している状態では、液 
晶モニタに表示されません。 

] カスタムセッティング1 ( SP .151) で、 ON を選択します。 

p S (1 コマ撮影)、 C (連続撮影)、0 (セルフタイマー撮影)、また 
は PC (パソコンモード）で撮影を行います。 




• 1コマ/セルフタイマー撮影時は、1コマずつ再生され表示されます。 

• 連続撮影時は、撮影が終了したのちに途中のコマから順次画像表示を行います。 
この場合、設定されているコマ数 （1 コマ/4コマ/9コマ）ずつ表示されます。 

• 画像の表示が完了する前に次の撮影を行うと、再生が終了します。 

•撮影後、シャッターボタンを戻すと、画像の再生が開始されます。 
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再生時の操作 


多くの再生操作は再生モード （ PLAY )、 レビューモード（ワンタッチ再生)、 
レコード&レビューモードで共通です。 


表示コマ数の切り換え 


画像の再生中は、液晶モニタに表示する画像数を変更できます。設定できるのは、 
1コマ、4コマまたは9コマのいずれかです。 


サムネイルボタンを押しながら、メインコマンドダイヤルを回すと、画面に表 
示される画像の数が変わります。 





IS •戀關 


9 コマ 
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再生時の操作-つづき- 


• 設定した表示コマ数は、再生モード （ PLAY )、 レビューモード（ワンタッチ再 
生)、レコード&レビューモードのすべてに適用されます。 

再 • サムネイル表示の場合は、縮小されたサムネイル画像が表示されます。撮影済み 

^ の画像数が設定したコマ数より少ない場合は、左上から詰めて表示されます。 


モニタの消灯 

次の場合は、画像の表示が終了し、液晶モニタが消灯します。 

• カスタムセッティング18 P .160) または SETUP メニュー画面の「パワー 

オフ設定」で設定した時間が経過した場合。 

• モニタボタン®!を押した場合。 

• シャッターボタンを半押しした場合（動作モードが S (1 コマ撮影 )、 C (連続撮 
影)、 0( セルフタイマー撮影 )、 PC (パソコンモード）のみ)。ただし 、 PC (パソ 
コンモード）の場合はパソコンと接続していない状態、またはパソコンと接続し 
ていてもニコンキヤプチヤー 3カメラコント□—ルが起動していない場合。 
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1 コマ表示時の操作 

マルチセレクターのロックを外して ▲/▼ を押すと、表示画像がコマ送りされます。 



最後に撮影された画像が表示されている場合にマルチセレクターの▼を押すと、先頭 
画像が表示されます（レコード&レビューモード使用時を除く）。先頭画像の表示時に 
▲ を押すと最終画像が表示されます。 


マルチセレクターの►を押すと、次のように撮影情報の表示が切り換わります。マル 
チセレクターの◄を押すと前のページに戻ります。 



ぺージ1 
(初期画面） 


ページ2 


ぺージ3 


ぺージ8 


ぺージ7 


ぺージ6 


-へーソ 4 

——ぺージ5 


• ページ6、ページ7、は再生メニュー画面の「再生画面設定」 （00 P _132) で、 
それぞれヒストグラム表示、八イライト表示が選択されている場合のみ表示され 
ます。 

• ぺージ5は GPS (圊 P .109) を使用して撮影した画像に対して表示されます。 
• 使用するレンズによっては、表示されない情報もあります。 
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再生時の操作_つづき- 


各ページの表示内容は次のとおりです。 



❶プ□テクト設定の有無 
❷フォルダ番号/コマ番号 



❶プ□テクト設定の有無 
❷コマ番号/画像数 
❸フォルダ名 
❹ファイル名 

❺ High 選択時のクオリティ 
❻撮影日付 
❼撮影時間 
〇画像サイズ 
❾クオリティ 


❶ カメラ名 

❷ ファー ムウ ェアバー ジョン 
❸測光モード 
❹シャッタースピード 
❺絞り値 
❻露出モード 
❼露出補正値 



❶ 撮像感度 

❷ホワイトバラン スモー ド 
❸ホワイトバランス補正量 
❹階調補正レベル 
❻輪郭強調レベル 
❻焦点距離 
❼ カラー 設定 
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ページ 5 (GPS データ 表示）※ 




ページ8 (画像のみ） 



❶緯度 
❷経度 
❺高度 


※ GPS を使用して撮影した画像に対して 
表示されます。 


画像のヒストグラムが表示されます。横 
軸は輝度、縦軸は画素数を表します。 
※再生メニュー画面の「再生画面設定」で、 
ヒストグラム表示が選択されている場合 
のみ表示されます。 


画像の八イライト部分がブリンキング表 
示されます。 

※再生メニュー画面の「再生画面設定」で、 
八イライト表示が選択されている場合の 
み表示されます。 


画像のみ表示されます。 
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再生時の操作_つづき一 


サムネイル表示時の操作 



サムネイルボタン Gi を押しながらサブコマンドダイヤルを回すと、設定されたコマ 
数 （4 コマ/9コマ）単位でページ送りされます。 


画像の拡大表示 


画像の表示中にフアンクシヨンボタン GS ® を押すと、表示されている画像 （1 コマ 
表示時）または選択されている画像 （4 コマ/ 9 コマ 表示時）が拡大表示されます（レ 
コー ド&レビュ ーモー ド使用時で、カスタムセッティング36が〇 FF の場合は記録が 
終了するまで拡大表示ができません)。 






画像の拡大表示中にマルチセレ 
クターのロックを外して ▲/▼/ 
◄ / ►を押すと、画面がスクロー 
ルして、拡大部分を切り替える 
ことができます。 

元の表示に戻す場合は、ファンク 
シヨンボタン fi ® を押します。 



• 画像の拡大部分を示すサムネイル表示は、拡大またはスクロール操作後、約2 
秒で消えます。 
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画僳の削除 


画像を削除します。削除した画像は元に戻せません。画像の再生画面では、ボタン操再 
作によって1コマ単位で削除できます。複数画像を同時に削除する場合は、再生メ生 
ニュー画面の「削除」で操作します。 

ポタン操作の場合 


11コマ表示の場合は、削除する画像を表示します。サムネイル表示 
の場合は、削除する画像を選択します。 

2削除ボタン_を押します。削除確認の画面が表示されます。 



Q もう一度削除ボタンを押すと画像が削除されます。 



• 画像が削除され、画像表示画面に戻ります。 

•画像削除の確認画面で、削除をキャンセルする場合は、メニューボタン （1® 
を押します。 
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再生時の操作_つづき一 


メニュー画面操作の場合 


再生メニュー画面 （ S 3 P .16) から「削除」を選択して、 
マルチセレクターの►を1回押すと、削除メニュー画面が 
表示されます。 



マルチセレクターの ▲/ ▼を押して、項目を選択します。 


項目 

内容 

選択画像削除 

選択した画像を削除します。この項目を選択してマ)レチセレクターの ► 
を押すと、選択画像削除画面に移行します。 

全画像削除 

現在設定されているフォルダ内の全画像 
を削除します。プ□テクト設定された画0 
像、非表示設定された画像は削除されま1 
せん。この項目を選択してマルチセレク ° 
夕一の卜を押すと、削除確認画面が表爪 ^ 
されます。マルチセレクターの ▲/ ▼で項 
目を選択し、フアンクシヨンボタン®® V 
を押すと、項目の内容が実行されます。 

生メニュ^^ 

全画像します 

V よろしいですか？ 

いいえ 【嶋反瑕 

はい 


プリント指定 
解除 

プリント指定 P .128) の一括解除 （ DP 0 F ファイルの削除）を行 

います。 


M 全画像削除について 


全画像削除を行うと、作成されているフオルダ数、および、記録されている画像ファイル数に 
より、全画像の削除が完了するまで数十分の時間がかかる場合があります。 
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選択画像削除画面での画像選択 • 削除方法 


マルチセレクターの ▲/▼/◄/ ►で力ーソル（枠）を移動 
し、画像を選択します。メニューボタン_で再生メ 
ニュー画面に戻ります。 



画像の選択方法 

削除したい画像にマルチセレクターで力ーソルを合わせ、サムネイルボタン〇を 
押します。選択後、ファンクションボタン»を押すと削除確認画面に移行します。 

選択された画像上には、削除マーク画が表示されます。画像の選択はファンクション 
ボタン SB を押すまで連続して行えます。すでに選択されている画像上でもう一度 
サムネイルボタン CD を押すと、選択が解除されます。 

削除指定の解除方法 

削除指定画面において、マルチセレクターで削除設定を解除したい画像に枠型力ーソル 
を合わせ、サムネイルボタン〇を押すと、画像上の削除マーク画が消えます。 


解除する画像は続けて選択できます。フアンクシヨンボタンを押すと、再生メ 
ニュー画面に戻ります。 


画像削除方法 


削除確認画面で、マルチセレクターの ▲/▼ で項目を選択 
し、フアンクシヨンボタン Q ® を押すと、項目の内容が 
実行されます。 
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再生時の操作_つづき一 


画像のプ□テクト 


H 画像にプロテクトをかけると、その画像を削除することができなくなります。これに 
生 より誤って画像を削除してしまうことを防ぎます。画像の再生画面では、ポタン操作 
によって1コマ単位でプロテクトを設定できます。複数画像のプロテクト設定を同時 
に行う場合は、再生メニュー画面の「プロテクト設定」で操作します。 

ポタン操作の場合 


11コマ表示の場合は、プ□テクトする画像を表示します。サムネイ 
ル表示の場合は、プ□テクトする画像を選択します。 

9プ□テクトボタン®を押します。画像にプ□テクトマーク〇 ti が 
表示されます。 



画像のプロテクトを解除するには、解除する画像を表示 （1 コマ表示の場合)、ま 
たは選択（サムネイル表示の場合）して、プロテクトボタン®を押します。 


122 


























メニュー画面操作の場合 

再生メニュー画面（聞 P .16) から「プ□テクト設定」を 
選択して、マルチセレクターの►を1回押すと、プ□テク 
卜設定画面が表示されます。 

マルチセレクターの ▲/▼/◄/ ►で表示の力ーソル（枠) 
を移動して、画像を選択します。メニューボタン_で 
設定を変更せずにキヤンセルします。 


プ□テクト画像の選択方法 

プ□テクトしたい画像にマルチセレクターで力ーソルを合わせ、サムネイルボタン 
を押します。選択後、ファンクシヨンボタン G ® を押すと画像はプロテクト設 
定になります。 

選択された画像上には、プ□テクトマーク On が表示されます。画像の選択は、ファ 
ンクシヨンボタン (EB を押すまで連続して行えます。すでに選択されている画像上 
でもう一度サムネイルボタン CD を押すと、選択が解除されます。 

プ□テクト指定の解除方法 

プ□テクト設定画面において、マルチセレクターでプ□テクト設定を解除したい画像に 
枠型カーソルを合わせ、サムネイルボタン CD を押すと、画像上のプロテクトマーク 
O - n が消えます。 

解除する画像は続けて選択できます。フアンクシヨンボタン®®を押すと、再生メ 
ニュー画面に戻ります。 


gs プ□テクト画像のファイル属性 

プ□テクト設定した画像は、 DOS ファイルフオーマツトの「読み取り専用」属性になります。 
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その他の再生メニュー 


スライドシヨー 

画像を一定時間間隔で順次再生します。 

1再生メニュー画面 P .16) から「スライド 
シヨー」を選択して、マルチセレクターの►を 


1回押すと、スライド シヨーメニュー 画面が 


表示されます。 



〇マルチセレクターの ▲/ ▼を押して項目を選択します。次の項目が 
選択できます。 


項目 

内容 

開始 

スライド シヨー を開始します。 

インターパル 
設定 

画像を切り替える時間間隔を設定します。 


Q 「開始」を選択してマルチセレクターの►を1回押すと、スライド 
シヨーを開始します。フアンクシヨンポタン <2© を押すと、一時停止 
状態となり、画面上に「手順4」のメニューが表示されます。また、 
メニューポタン®を押すと、再生メニュー画面に戻ります。 
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像を表示している時間間隔を 2 秒、3秒、5秒、1◦秒の 
いずれかから、マルチセレクターの ▲/ ▼を押して選択し 
ます。 


時間間隔を選択した後、マルチセレクターの►を1回押すと設定が有効になり、スラ 
イドショーが開始し、選択された時間間隔で画像が切り換わります。 


A スライドシヨーが終了するか、 
選択メニューが表示されます。 


-時停止をした場合には画面上に 



それぞれ次の操作が可能です。マルチセレクターの ▲/ ▼で選択、►を1回押す 
と実行します。 


項目 

内容 

D > 再開 

現在表示されている画像からスライドシヨーが再開されます。 

© インターパ 
ル設定 

画像を切り替える時間間隔を設定します。 


• この状態でマルチセレクターの◄を押すと、スライド ショー メニュー画面に戻 
ります。この状態でメニューボタンを押すと、再生メニュー画面に戻り 
よ9 〇 

インターバル設定 

1コマの画像を表示している時間の変更ができます。スラ 
イドショーの開始前、終了後、または一時停止中に表示さ 
れる選択画面から、「インターパル設定」を選択します。画 




秒秒®秒 


0¢ 


SOS 

-©501 
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その他の再生メニュー-つづき一 


非表示設定 


画像を非表示設定にすると、その画像は非表示設定画面以外では表示されなくなりま 
す。再生メニュー画面（聞 P .16) から「非表示設定」を選択して、マルチセレクター 
の►を1回押すと、非表示設定画面が表示されます。 


マルチセレクターの ▲/▼/◄/ ►で表示の力ーソル（枠） 
を移動して、画像を選択します。メニューボタン_で 
非表示設定を変更せずにキャンセルします。 



非表示画像の選択方法 

選択したい画像にマルチセレクターで力ーソルを合わせ、サムネイルボタンを 
押します。選択の完了後、フアンクシヨンボタン«を押すと非表示設定が実行さ 
れます。 


選択された画像上には、非表示マーク rsj およびプ□テクトマーク o - n が表示され 
ます。画像の選択はフアンクシヨンボタン»を押すまで連続して行えます。すで 
に選択されている画像上でもう一度サムネイルボタン GE » を押すと、選択が解除さ 
れます。 
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非表示設定の解除方法 


非表示設定画面において、マルチセレクターの ▲/▼/◄/► で非表示設定を解除した 
い画像にカーソルを合わせ、サムネイルボタン © を押すと、画像上の非表示マー 
ク？が消えます。 


解除する画像は続けて選択できます。フアンクシヨンボタン_を押すと、再生メ 
ニュー画面に戻ります。 


0非表示画像のファイル属性とコマ番号 


非表示設定画像は 、 DOS ファイルフォーマットの 「隠し ファイル」 属性と「読み取り専用」属 
性がセツトされます。画像は非表示設定画面以外では表示されませんが、コマ番号は付加され 
ます。 
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その他の再生メニュー-つづき一 


プリント指定 


画像のプリント指定を行います。セットした内容はプリント指定ファイルとしてコン 
パクトフラッシュカードに保存されます。このカメラは、デジタルプリントオーダー 
フォー マット （ DPOF ) に準拠しています。ただし、画質モードを RAW に設定して 
撮影された画像はプリントできません。 

再生メニュー画面 (SB P .16) から「プリント指定」を選択して、マルチセレクター 
の ►を 1 回押すと、 プリント指定画面が表示されます。 

マルチセレクターの ▲/▼/◄/► で力ーソル（枠）を移動 
して、画像を選択します。メニューボタン ffl ® で設定を 
変更せずにキャンセルします。 


プリント画像の選択方法 

プリントしたい画像にマルチセレクターで力ーソルを合わせ、サムネイルボタン G 5 
を押します。選択後、ファンクシヨンボタン«を押すとプリント指定が行われ、2 
ページ目に移行します。 

選択された画像上には、プリントマークが表示されます。画像の選択はファンク 
シヨンボタン <9を押すまで連続して行えます。すでに選択されている画像上でも 
う一度サムネイルボタン〇を押すと、選択が解除されます。 

プリント指定の解除方法 

プリント指定画面において、マルチセレクターで非表示設定を解除したい画像に枠型 
力ーソルを合わせ、サムネイルボタン © を押すと、画像上のプリントマークが 
消えます。 

解除する画像は続けて選択できます。フアンクシヨンボタン®®を押すと、再生メ 
ニュー画面に戻ります。 



@ DPOF (Digital Print Order Format ) について 

DPOF は、デジタルカメラで撮影した画像をラボプリントサービスや、家庭用のプリンタで自 
動プリントするための記録フォーマツトです。これは、現在の各社独自仕様となっているプリ 
ント情報を標準化することで、より効率的なプリントの実現をするための規格です。 

• ご使用のプリンタ • プリントサービスが DPOF に対応しているかご確認ください。 

• ニコンデジタルフォトプリンタ NP -10 ◦は、日付機能に対応していません。 

• DPOF を使用して、直接プリント出力する場合には、カスタムセツティング32 (ffi P .171) 
でカラー設定をモード1 ( sRGB ) にすることをおすすめします。 
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2 ページ目の操作方法 

プリント指定画面の2ページ目では、プリント枚数と日付 
のプリントの有無をセツトします。 



マルチセレクターの▲/▼で、次の項目が選択できます。 



設定終了 

マルチセレクタ_の_を押すと、プリント指定のセツトが完了します。 

枚数 

マルチセレクターの►を押すと、プリント 0 
枚数をセツトする画面に移ります。マルチ 
セレクターで枚数の増減を行い （1 枚〜9 〇 
枚)、マルチセレクターの►を押すと枚数 ぬ 
がセツトされ、プリント指定画面 （2 ベー^ 
ジ目）に戻ります。 订 

■再生 メニュー 

❹枚数 

1 ►決定 

日付 

日付の設定はチェックボックスになっています。マルチセレクターで 
力ーソルを合わせ、マルチセレクタ_の_を押すと、チェックの〇 N / 
◦ FF が切り換わります。チェックが ON の場合は、画像に日付がプリン 
卜されます。 


&設定内容の適用について 

プリント指定は、最後のコマに設定した内容（枚数、日時設定）が選択されている全てのコマ 
に反映されます。 

プリント指定を行った場合のご注意 

• プリント指定ファイルを作成したコンパクトフラッシュカード内の画像を、パソコンなどで 
削除しないでください。 

• プリント指定した画像に、後から非表示設定の操作を行わないでください。 
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-つづき一 


フオルダ設定 


画像を記録するフオ j レダの新規作成や、画像を再生するフオ)レダを指定します。 


再生メニュー画面（聞 P .16) から「フオルダ設定」を選 
択して、マルチセレクターの►を1回押すと、フオルダ設 
定画面が表示されます。 



マルチセレクターの▲/▼で、次の項目が選択できます。 


項目 

内容 

新規作成 

画像を記録するフォルダを新規に作成し 
ます。選択してマルチセレクターの►を ■ 
押すと、フォルダ番号設定画面に移行し a 
ます。フォルダ番号設定®®では、マルチ 
セレクターの ▲/▼ を押してフォルダ 珍 
番号の数値を設定し、マルチセレクター „ 
の►を1回押すと、設定が有効になり v 
フォルダ設定画面に戻ります。 

■再生 メニュー ■ 

C 2 新規作成 

▲ 

101►決定 


フォルダの選択 

画像を再生するフオルダを選択します。選択してマルチセレクターの ► 
を押すと、フオルダの選択画面に移行します。 
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フオルダの選択画面の操作方法 

フオ j レダの選択画面ではマ)レチセレクターの ▲/ ▼を押し 
て、再生時に画像を参照するフオルダを選択します。選択 
後、マルチセレクターの►を1回押すと、設定が有効にな 
りフオルダ設定画面に戻ります。 



NCD 1 X 

Dlx で作成された、すべてのフォルダを選択します。 

全てのフォルダ 

コンパクトフラッシュカードに記録されている、参照可能なすべての 
フォルダを選択します。 

現在記録中の 
フォルダ 

現在記録に使用されているフォルダを選択します。 


^フオルダ設定内の新規作成で新しいフォルダを作成した場合 


複数のフォルダを作成した状態で、再生するフォルダ設定を「現在記録中のフォルダ」にする 
と、新規作成で作成した最終フォルダのみが操作の対象となり、 Dlx で作成した他のフォルダ 
に変更することはできません。 

たとえば、101 NCD 1 X 、 102 NCD 1 X に続いて 103 NCD 1 X が新規作成された場合、 
103 NCD IX のみ参照が可能です。他のフォルダを参照する場合は、 「 NCD 1 X 」 または「全 
てのフォルダ」を選択してください。 


■山 , I ■ 
S フォルダの選択 


NCD1X 逐 

全てのフォルダ 
現在記録中のフォルダ 


ボタン操作によるフォルダの新規作成 


プ□テクトボタン®を押しながら電源スイッチを 0 N にすると、新規フォルダが作成され 
ます。この操作により新規フォルダを作成する場合は、操作した後に必ず上面表示パネル内の 
撮影コマ表示が「1」になっていることを確認してから撮影動作を行ってください。電源スイッ 
チを 0 N にした直後、撮影コマ表示が「1」になる前に撮影動作を行うと、撮影した画像が新 
規に作成されたフォルダの前のフォルダに記録されることがあります。ただし、コンパクトフ 
ラッシュカードにすでに空きフォルダが存在する場合は、新規作成は行われません。また、現 
在記録中のフォルダ番号が最大値999の場合に、この操作を行うと、新規にフォルダが作成で 
きないためエラーが発生し、上面表示パネルの撮影コマ表示部にの文字が点滅します。 
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その他の再生メニューーつづき— 


再生画面設定 


画像を1コマ再生する場合の撮影情報 P .115) に、ヒストグラム表示や八イラ 
イト表示のページを追加します。 


再生メニュー画面 （SB P .16) から「再生画面設定」を選 
択して、マルチセレクターの►を1回押すと、再生画面設 
定画面が表示されます。 



マルチセレクターの ▲/ ▼で、次の項目が選択できます。選択後、マルチセレクターの 
►を1回押すと、設定が有効になり再生メニュー画面に戻ります。 


項目 

内容 

ノーマル 

ヒストグラム、八イライトともに表示されません。 

ヒストグラム1 

撮影情報にヒストグラム表示のページを追加します。 

八イライト 

撮影情報に八イライト表示のページを追加します。 

ヒストグラム St 
八イライト 

撮影情報にヒストグラム表示と八イライト表示のページを追加します。 


それぞれの表示についての詳細は、® P . 117をご覧ください。 
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その他の SETUP メニニ 


カードフオーマツ I 


SETUP メニュー 画面 (BE P . 1 6) から 「力ー ドフォーマッ 
卜」を選択し、 マルチ セレクター の ►を1回押すと、力一 
ド フオーマツ ト確認画面が表示されます。 


『■ ■setup メ 

羞^力ード内のデ-夕は 
全て瞧されます 
よろしいですか？ 


いいえ 

はい ■ 


【 FUNC>^3 


マルチセレクターの ▲/ ▼で、「いいえ」または「はい」を選択します。 


ボタン操作でも設定できます （0 B P .27)。 


いいえ 

フォーマツトをキャンセルします。選択してフアンクシヨンボタン (UB 
を押すと、 SETUP メニュー画面に戻ります。 

はい 

フォーマツトを実行します。選択してフアンクシヨンボタン (3 SB を押 
すと開始されます。キャンセルはできません。フォーマツト完了後に 
「撮影画像がありません」と表示され、この状態でメニューポタン d ® 
を押すと、 SETUP メニュー画面に戻ります。 
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その他の SETUP メニュー-つづき- 


ビデオ出力 


テレビやビデオなどに接続する場合のビデオ出力方式を、 NTSC 方式または PAL 方式 
のいずれかに設定します。マルチセレクターの ▲/ ▼を押して選択します。 

SETUP メニュー画面 P .16) から「ビデオ出力」を 
選択して、マルチセレクターの►を1回押すと、ビデオ 
出力設定画面が表示されます。 



マルチセレクターの ▲/▼ を押してビデオ出力方式を選択します。 


内容 


NTSC 

NTSC 方式のテレビやビデオなどに接続する場合に選択します。通常、 
日本国内でご使用の場合はこちらを選択します。 

PAL 

PAL 方式のテレビやビデオなどに接続する場合に選択します。通常、日 
本では使用されません。 


ビデオ出力方式を選択してマルチセレクターの ► を押すと、設定が有効になり、 
SETUP メニュー画面に戻ります。 


画面の明るさ 

液晶モニタの明るさを調整します。明るさは5段階で調整できます。設定されたモニ 
夕の明るさは、すべての液晶モニタ表示に適用されます。 


SETUP メニュー画面 (ffi P .16) から「画面の明るさ」 
を選択して、マルチセレクターの►を1回押すと、画面の 
明るさ調整画面が表示されます。 



マルチセレクターの ▲/ ▼を押すと、連動して画面の明るさが変わります（▲で明る 
く、▼で暗くなります)。 

マルチセレクターの►を押すと、設定が有効になり SETUP メニュー画面に戻ります。 


134 































バワーオフ設定 


リチャージャブルバッテリー EN -4 を使用した場合、操作が終了してから液晶モニタ再 
が自動的に OFF になるまでの時間を設定します。 生 

SETUP メニュー画面 P .16) から「パワーオフ設定」 

を選択して、マルチセレクターの►を1回押すと、パワー 
オフ設定画面が表示されます。 


マルチセレクターの ▲/ ▼を押して時間を選択します。選択できるのは1◦秒、2〇秒、 
1分、5分、1◦分のいずれかです。 

時間を選択してマルチセレクターの►を押すと、設定が有効になり 、 SETUP メニュー 
画面に戻ります。 


m ビデオ出力 


ビデオ出力を PAL 方式にセットして、 PAL 方式の機器に出力した場合は、画素の間引きが行 
われるため解像度が低下します。 


■ パワーオフ設定 


AC アダプタ接続中はパワーオフ設定が10分に固定されます。 


モニタの再表示 


消灯したモニタを再度表示する場合はモニタボタン€1を押してください。 


M 1 S ; 再生時のパワーオフ設定の変更（聞 P .160) 


カスタムセッテイ ングでち J ':ワ_オフ設定ができます。 


0パワーオフ設定 


秒秒分分分 

0 0 15 0 
12 1 

10S20S1MM10M 

0 .1 


BI G^lra 
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テレビ • ビデオとの接続 


カメラをテレビやビデオなどに接続して、液晶モニタの内容をテレビ画面に 
表示したり、ビデオデッキで録画することができます。接続には付属の専用 
i ビデオケーブルをご使用ください。 


DC 入力端子 • ビデオ出力端子カバーを矢印の方向に開けてください。 




ビデオ出力端子 
DC 入力端子 


テレビなどとの接続 




ケーブル端子 ケーブル端子 

(外部機器側） （カメラ側） 
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カメラのビデオ出力端子に専用ビデオケーブルを接続して使用します。ビデオ端子に 
ビデオケーブルが接続されると、液晶モニタの内容がビデオ出力されます。 

• ビデオケーブル接続時にも、ボタン入力などのカメラの動作は接続前と同様に行 
えます。 

• カメラの液晶モニタに表示されている内容と同じものがビデオ出力されます。し 
たがってカメラを操作して画面を切り換えた場合は、ビデオ出力にも反映されま 
す。 

• AC アダプタ（別売）接続中は、パワーオフ設定が1◦分に固定されます 
P_ 135) 0 


&端子抜き差し時のご注意_ 

ビデオ出力端子を抜き差しする時は、必ず電源スイッチが〇 FF になっていることを確認してく 
ださい。 

H ビデオ出力（聞 P-134) 

SETUP メニュー画面の「ビデオ出力」で、ビデオの出力方式を切り換えることができます。 
ただし、ビデオ出力を PAL 方式にセットして、 PAL 方式の機器に出力した場合は、画素の間 
弓Iきが行われるため解像度が低下します。 
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パソコンとの接続 


パ 

ソ 

コ 

ン 

と 

の 


このカメラは IEEE 1 394インターフェースを装備しており、 IEEE 1 394 
ケーブルを介して、パソコンと通信できます。 Nikon View 5を使用すると、 
転送した画像のサムネイルー覧表示や簡単な画像調整および印刷ができます。 
また、 Nikon Capture 3 (別売）を使用すると、 Nikon View 5の機能に加 
えてより高度な画像調整、ノ（ツチ処理などをノ（ソコン上で行うことができます。 

• 最初に各ソフトウェアの使用説明書をよくお読みになり、必要なソフトウェアを 
パソコンにインストールしてください。 


• 動作環境はご使用のパソコンの機種によって異なります。ソフトウェアの使用 
説明書をご覧ください。 

• 電源スイッチを〇 FF にして、電池または AC アダプタが装着されていることを 
確認してください。 

• 電池の消耗を防ぐため AC アダプタ（別売）のご使用をおすすめします。 

1 EEE 1 394インターフェースを使ってカメラとパソ 
コンを接続するには、カメラの旧 EE 1 394端子に 
IEEE 1394ケーブルを使用します。 






パソコンとの接続方法はご使用の機種によって異なります。 

IEEE1 394インターフェースは、パソコンやカメラの電源を入れたまま接続ケー 
ブルを抜き差しでき、しかも接続した瞬間から機器が使える「ホットプラグ」機 
能をサボートしています。接続のたびに電源を切ったり再起動する必要はありま 
せん。 
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P 動作モードダイヤルを PC にセツトすると、カメラとパソコンが 
通信できる状態になります 。 PC (パソコンモード）以外の動作モード 
ではパソコンと接続しても通信は行われません。 



• EEE1 394インターフェースは「ホツトプラク」機能をサボートしていますの 
でカメラの電源を〇 N にして、動作モードダイヤルを PC にセツトした後から、 
ケーブルを接続することもできます。 

• パソコンと正しく接続され、ニコンキヤプチヤー3カメラコント□—ルが起動 
している状態では、カメラの上部表示パネルに PC と表示されます。 Nikon View 
5のニコントランスファが起動している場合は PC と表示されません。 

• パソコンと正しく接続され、ニコンキヤプチヤー3カメラコント□—ルが起動 
している状態で、カメラ側のレリーズにより連続撮影を行った場合、連続撮影 
速度が遅くなる場合があります。 

• パソコンと接続しない状態、またはパソコンと接続しても Nikon View 5の 
ニコントランスファやニコンキヤプチヤー3カメラコント□—ルが起動して 
いない状態では、カメラ単体で通常と同様に動作します。ただし、1コマ撮影/ 
連続撮影の設定はカスタムセッティング3◦(聞 P.170) の設定に従います。 

Q 接続を終了するときは、動作モードダイヤルを PC 以外にセツトし、 
またはパソコン上でソフトウェアを終了し、カメラ上部表示パネル 
の FT 表示が消えていることを確認して、接続ケーブルを外してく 
ださい。 


[5 パソコン接続時のご注意 


カメラとパソコンの通信中は、電源スイッチを〇 FF にしないでください。 


パソコンとの接続 
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Nikon View 5 

コンパクトフラッシュカードに記録されている画像をパソコンに転送したり、 
転送した画像のサムネイルー覧表示や簡単な画像調整および印刷機能を備えた 
ソフトです。詳しくは 、 Nikon View 5リファレンスマニュアルをご覧ください。 


Nikon View 5動作環境 


Windows 版 

0 S 

Windows XP Home Edition / Professional ' Windows 2000 
Professional ' Windows Millennium Edition ( Me)、Windows 98 
Second Edition ( SE ) (各プリインス!ルモデルのみ） 

CPU 

Pentium 300 MHz 以上 

RAM (メモリ） 

64 MB 以上の空き容量 （ RAW 画像処理時に 128 MB 以上推奨） 

ハードディスク* 1 

Nikon View 5インス1ル時に 25 MB 

Nikon View 5の動作時に使用するコンパクトフラッシュカードの2倍+ 
10 MB 以上の空き容量（起動ディスク） 

モニタ解像度 

800 X 600ドット以上、16ビットカラー（約65000色）以上 

その他 

• インストール時に CD - ROM ドライプが必要 
• 0 HCI 対応 IEEE 1 394インターフェース* 2 

• 画像のアップ□—ド機能を使うには、インターネットに接続できる環境が 
必要。メール送信機能を使うには、電子メールを送信できる環境が必要。 


他のソフトウェアと合わせてご使用の場合の空き容量は、それぞれのソフトウェアに添付の 
使用説明書でご確認ください。 


* 2 カメラをパソコンと接続して使用する場合に必要です。 IEEE 1394 用八ブを介してカメラ 
を接続すると正しく動作しない場合があります。また、動作確認ボードに関しては下記の 
ホームページの サボ— 卜情報にてご確認ください。 


M ソフトウェアの最新情報 


ソフトウェアの仕様やパージョンは、変更する場合があります。最新の情報は、下記アドレス 
のホームページ上でご確認ください。 

http :// www . nikon - image . com / jpn/ei cs / index.htm 
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Macintosh 版 


0 S 

Mac OS 9.0, 9.1、 9.2 

Mac OS X U ジヨン 10.1.2 以降） 

機種 

iMac、iMac DV、Power Macintosh G 3 (Blue & White)、Power 
Mac G 4 以降、旧 00 k、Power 巳 00 k G 3 以降 

FireWire インターフエース内蔵モデルのみサボート” 

RAM (メモリ） 

64 MB 以上の空き容量 （ RAW 画像処理時に 128 MB 以上推奨） 

八ードディスク* 2 

Nikon View 5インス1ル時に 25 M 巳 

Nikon View 5の動作時に使用するコンパクトフラッシュカードの2倍+ 
10 MB 以上の空き容量（起動ディスク） 

モニタ解像度 

800 X 60◦ドット以上、16ビットカラー（約65000色）以上 

その他 

• インス!ル時に CD - ROM ドライブが必要 

• 画像のアップ□—ド機能を使うには、インターネットに接続できる環境が 
必要。メール送信機能を使うには、電子メールを送信できる環境が必要。 


カメラをパソコンと接続して使用する場合に必要です 。 IEEE 1394 ( FireWire ) 用ハブを 
介してカメラを接続すると正しく動作しない場合があります。 

* 2 他のソフトウェアと合わせてご使用の場合の空き容量は、それぞれのソフトウェアに添付の 
使用説明書でご確認ください。 
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Nikon Capture 3 

Nikon View 5 の機能に加えて、より高度な画像調整やカメラの各種設定や撮 
影などのコント□ール機能、バッチ処理などを備えたソフトウェアです。バソコ 
ンとカメラを接続した状態で撮影を行うと、コンパクトフラッシュカードを介さ 
ずに直接パソコンの八ードディスクに取り込むことができるので、スタジオ撮影 
などに最適です。詳しくは 、 Nikon Capture 3の使用説明書をご覧ください。 


Nikon Capture 3動作環境 


Windows 版 

0 S / 機種 

Windows XP Home Edition / Professional ' Windows 2000 
Professional、Windows Millennium Edition ( Me)、Windows 98 
Second Edition ( SE ) (各プリインス!ルモデルのみ） 

CPU 

Pentium 300 MHz 以上 

RAM (メモリ） 

• Windows XP :1 28 M 巳以上 （256 M 巳以上推奨） 

• その他の 0 S : 64 MB 以上推奨 （ RAW 画像処理時に 128 MB 以上推奨） 

RAM (メモリ） 
(Nikon View 5) 

64 MB 以上の空き容量 （ RAW 画像処理時に 128 MB 以上推奨） 

ハードディスク* 1 

Nikon Capture 3インストール時に200 MB 

Nikon Capture 3の動作時に使用するコンパクトフラッシュカードの 
2倍+ 10 MB 以上の空き容量（起動ディスク） 

モニタ解像度 

800 X 6 ◦◦ドット以上、16ビットカラー（約6500◦色）以上、24 
ビットカラー(約1677万色）推奨 

その他 

• インス!ル時に CD - ROM ドライプが必要 
• 0 HCI 対応 IEEE 1 394インターフェース* 2 

• 画像のアップ□—ド機能を使うには、インターネットに接続できる環境が 
必要。メール送信機能を使うには、電子メールを送信できる環境が必要。 


他のソフトウェアと合わせてご使用の場合の空き容量は、それぞれのソフトウェアに添付の 
使用説明書でご確認ください。 


* 2 カメラをパソコンと接続して使用する場合に必要です。 IEEE 1394 用ハブを介してカメラ 
を接続すると正しく動作しない場合があります。また、動作確認ボードに関しては右ページ 
に記載のホームページのサボート情報にてご確認ください。 


M ソフトウェアの最新情報 


ソフトウェアの仕様やパージョンは、変更する場合があります。最新の情報は、下記アドレス 
のホームページ上でご確認ください。 

http :// www . nikon - image . com / jpn/ei cs / index.htm 
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Macintosh 版 


0 S 

Mac OS 9.0.4* 1 , 9.1、9.2 

Mac OS X U l '- ジヨン 10.1 _3 以降） 

機種 

iMac、iMac DV、Power Macintosh G 3 (Blue & White)、Power 
Mac G 4 以降 、 iBooks Power 巳 00 k G 3 以降 

FireWire インターフエース内蔵モデルのみサボート* 2 

RAM (メモリ） 

• Mac 0 SX ：1 28 M 日以上 （256 M 巳以上推奨） 

• Mac OS 9 :割り当てメモリとして、ニコンキヤプチヤー3カメラ 
コント□—ルに 32 MB 以上推奨。ニコンキヤプチヤー 3エディタに 
128 MB 以上推奨 

RAM (メモリ） 
(Nikon View 5) 

64 MB 以上の空き容量 （ RAW 画像処理時に 128 MB 以上推奨） 

八ードディスク* 3 

Nikon Capture 3インストール時に200 MB 

Nikon Capture 3の動作時に使用するコンパクトフラッシュカードの 
2倍+ 10 MB 以上の空き容量（起動ディスク） 

モニタ解像度 

800 X 600ドット以上、16ビットカラー（約650◦◦色）以上、24 
ビットカラー(約1677万色）推奨 

その他 

• インス!ル時に CD - ROM ドライプが必要 

• 画像のアップ□—ド機能を使うには、インターネットに接続できる環境が 
必要。メール送信機能を使うには、電子メールを送信できる環境が必要。 


+1 CarbonLib パージョン 1.5 以降が必要です。 

* 2 カメラをパソコンと接続して使用する場合に必要です 。 IEEE 1394 ( FireWire ) 用ハブを 
介してカメラを接続すると正しく動作しない場合があります。 

* 3 他のソフトウェアと合わせてご使用の場合の空き容量は、それぞれのソフトウェアに添付の 
使用説明書でご確認ください。 


■ Nikon Capture 2を使用する場合 

Nikon Capture 2は 、 ver 2.0.3 から D 1 x に対応します。なお、 Dlx で撮影した RAW 画 
像は 、 Nikon Capture 2 ver . 2.0 .3 を使用してファイル形式を TIFF または JPEG ( Exif 形 
式）で保存した場合 、 Exif Version 2.1 で保存されます。 


■ Nikon Capture 3を使用する場合 

Nikon Capture 3 ver . 3.5 は 、 Exif Version 2.2 に対応しています。なお、 Dlx で撮影し 
た RAW 画像は 、 Nikon Capture 3 ver .3.0 .◦を使用してファイル形式を TIFF または JPEG 
( Exif 形式）で保存した場合 、 Exif Version 2.1 で保存されます。 


^ Macintosh でニコンキヤプチヤー3カメラコント□—ルを使用する場合 

Mac 0 SX で D 1 シリーズをお使いの場合、ニコンキヤプチヤー 3カメラコント□—ルは、 
バージョン10.1.5、 10.2, またはそれ以降の Mac OS X でご使用ください。 
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別売の PC 力ードアタプタ EC - AD 1を使用すると 、 PCMCIA TYPE II 準拠 
ATA カードとして、直接パソコンに画像を読みとることができます。 

1カメラから取り出したコンパクトフラッシュカードを、 PC 力ード 
アダプタにセットします。 

屬 ■ 

〇 PCMCIA TYPE II の力ードに適合するス□ットを持ち、 ATA 力ード 
の読めるパソコンに装着します。 



装着方法の詳細については、ご使用のパソコン本体の使用説明書を参照してくだ 
さい。 

ご使用の環境によっては、ソフトウェアのインス!ルや登録、設定が必要とな 
る場合があります。ご使用のバソコンおよび 0 S の使用説明書を参照してくださ 
い0 

Q カメラに保存された画像の記録方式をサポートしているアプリケー 
シヨンソフトウェアを使用して、コンパクトフラッシュカードの 
画像を開きます。 

RAW 画像および YCbCr - TIFF 画像の復元には 、 Nikon View 5または Nikon 
Capture 3が必要です。 


.力ードからの読みとり 
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この章の内容 

この章では、カスタムセッティングの説明のほか、撮影メニュー画面、再生 
メニュー画面、 SETUP メニュー画面を一覧表示しています。 





動作モードが S (1 コマ撮影） _C (連続撮影） _(£) (セルフタイマー撮影)、 PC 
(パソコンモード）時に、◦〜36のカスタムセツテイングにより、カメラの 
各機能設定を撮影者の好みに合わせて変更します。 


カスタムセッティング内容の保存場所を選択する 

はじめにカスタムセッティング内容の保存場所を選択します。カスタムセッティング 
の各セット内容は選択した場所にまとめて保存されるので、あとからすべての設定を 
一斉に呼び出せます。初期設定では、カスタムセッティング内容は「カスタム A 」 に 
保存されます。撮影状況に応じて特定のセット内容を組み合わせたい場合など、4つ 
の保存場所を活用して、カスタムセッティング内容の組み合わせを4通り作ることも 
できます。以下の手順で保存場所を選択してください。 

1電源スイッチを ON にして、メニューボタンを押します。液晶モニタ 
y にメニュー画面が表示されます。 



:「撮影メニュー 

画質モード設定 

NORM 

ホワイトバランス 

A 

ISO 設定 
ボタン設定 

125 

GD 

AF エリア 

[门] 

連番モード設定 

OFF 

コマンドロック 

OFF 


〇マルチセレクターのロックを解除して、 ▲/ ▼を押し、カスタムメニュー画面 
^を表示します。 



1 カスタムメニュー 


0カスタム切換 

1撮影画像確認 

OFF 

2露出ステップ幅変更 

••• 

3 BKT 補正順序 

回 

4半押 AF レンズ駆動 

ON 

5低振動モード 

OFF 

6フォ-カスエリア循環 

OFF 


3 


マルチセレクターの►を押すと、カスタムメニュー画面に入ります。マルチ 
セレクターの ▲/ ▼を押して、「0カスタム切換」を選択します。 



カスタムセッティング 
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A マルチセレクターの►を押してカスタムの切り換え画面を表示します。マル 
1チセレクターの ▲/ ▼を押して、カスタム A 〜 D のうちの1つを選択します。 
マルチセレクターの►を押すと選択が実行され、カスタムメニュー画面に 


選択を実行すると、保存されていたカスタムセッティングが有効になります。また、 
新たにカスタムセッティングを変更すると、選択した保存場所に変更内容が上書きさ 
れます。 


カスタムメニュー ■ 




カスタム A 
カスタム B 
カスタム C 
カスタム D 


民ります。 



gs ファンクシヨンボタンの割り当てによる設定 

撮影メニュー画面の 「 FUNC ボタン設定」で_ 

を選択した場合は、ファンクシヨンボタン ® で 
カスタムセッティング内容の保存場所が選択できま 
す。ファンクシヨンボタン S ® を押しながら、メ 
インコマンドダイヤルを回すと、背面表示パネルに 
0の数字と、現在選択している保存場所の表示が出 
ます。新しい保存場所を選択するには、ファンク 
シヨンボタン （ JB を押しながら、サブコマンドダ 
イヤルを回します。フアンクシヨンボタン6!®か 
ら手を離すと選択が実行されます。 


関連項目 

P .107 フアンクシヨンポタンの割り当て 
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カスタムセツテイングーつづき一 


カスタムセッティングの変更方法 

カスタムセッティングの変更はカスタムメニュー画面で行います。選択している保存 
場所の内容のみが変更されます。 

1電源スイッチを ON にして、メニューボタン®を押します。液晶 
モニタにメニュー画面が表示されます。 




p マルチセレクターのロックを解除して、 kJ ' 
メニュー画面を表示します。 


を押し、カスタム 



， t カスタムメニュー 


0カスタム切換 

1撮影画像確認 

OFF 

2露出ステップ幅変更 

— 

3 BKT 補正順序 


4半押 AF レンズ駆動 

ON 

5低振動モード 

OFF 

6フォーカスエリア循環 

OFF 


〇マルチセレクターの►を押すと、カスタムメニュー画面に入ります。 
マルチセレクターの ▲/ ▼を押して、変更するカスタムセッティング 
項目を選択します。 


((fr 





a 

\ 

/ 



r カスタムメニュー 


〇カスタム切換 
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A マルチセレクターの►を押して、変更するカスタムセッティング項目 
画面を表示します。マルチセレクターの ▲/ ▼を押して、設定を選択し 
ます。マルチセレクターの►を押すと選択が実行され、カスタム 
メニュー画面に戻ります。 



基カスタムメニュー ■ 


_ OFF 
ON 


変更せずにカスタムメニュー画面に戻る場合は、マルチセレクターの ◄ を押し 
ます。 


初期状態と異なるカスタムセッティングを使用してい 
る場合は、背面表示パネルに 眺 が表示されま 
す0 


I WJ；Ul B 

i ど b[ E A I 

I NORM _ A 邏 


gl フアンクシヨンボタンの割り当てによる設定 


撮影メニュー画面の 「 FUNC ボタン設定」で_を選択し 
た場合は、フアンクシヨンボタン® ® でカスタムセッティ 
ング変更ができます。ファンクシヨンボタン d ® を押しな 
がら、メインコマンドダイヤルを回して、変更するカスタム 
セッティング番号を背面表示ノてネルに表示します。ファンク 
シヨンボタンを押しながらサブコマンドダイヤルを回し、設 
定を変更します。ファンクシヨンボタンから手を離すと、変さ 
れます。 

カスタムセッティングによる切り換え 

カスタムセッティングの各セット状態を4通り、カスタム A 、 カスタム巳、カスタム C 、 カス 
タム D として記憶させておくことができ、撮影状況に合わせてあらかじめ記憶させておいた 
セットを一括して簡単に呼び出せます。詳しくは次頁のカスタムセッティング0「カスタムの 
切換え」をご覧ください。 

® 関連項目 

P .107 ファンクシヨンポタンの割り当て 
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カスタムセツテイングーつづき一 


カスタムセツテインクの内客 


以下は、全カスタムセッティングの設定一覧表です。設定名の右の番号は、ファンク 
シヨンボタン ® でカスタムセッティングを変更する場合に、背面表示パネルに表 
示される番号を表しています。 

カスタムセッティング0:カスタムの切換え 

カスタムセッティングの保存場所を、カスタム A 〜 D の 
4つから選択すると、そこに保存されているカスタムセッ 
テイングが実行されます。また、カスタムセッティングを [« 

変更すると、選択されている保存場所に変更内容が上書き 
されます。 


^ カスタム 


カスタム A 
カスタム B 
カスタム C 
カスタム D 


1 設定 

番号 

内容 

カスタム A 

(初期設定） 

S-R 

カスタム A を選択します。 

カスタム B 

a-b 

カスタム巳を選択します。 

カスタム C 

s-c 

カスタム C を選択します。 

カスタム D 

l>d 

カスタム D を選択します。 


® 関連項目 


P .147 フアンクシヨンボタン （ J ® によるカスタムセッティング設定 
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5/V 中 

5 X 疋 

s 胃 

内容 

1/3段 

(初期設定） 

み 3 

露出値のステップを1/3段に設定します。 

1/2段 

1 そ 

露出値のステップを1/2段に設定します。 

1段 

»?- 1 

露出値のステップを1段に設定します。 


圊関連項目 


カスタムセッティング1:撮影時の撮影画像の確認 

通常はモニタボタンを押すと撮影画像がモニタに表示され 
ますが、〇 N に設定するとコンパクトフラッシュカードに 01 
画像データを書き込みながら、液晶モニタにも自動的に撮° 
影画像が表示されます（レコード&レビューモード)。_ 


'ムメ ニュ 


OFF 

ON 


5/V 中 

5X 疋 

s 胃 

内容 

OFF 

(初期設定） 

1<1 

撮影後、モニタボタン〇を押すと、液晶モニタ 
に画像が表示されます。 

ON 

• S ? 

撮影後、液晶モニタに画像が自動的に表示されま 
す。（レコード&レビューモード） 


カスタムセッティング 2 :露出値のステップ幅の変更 

通常は露出値（シャッタースピード、絞り、露出補正値、 
才ートブラケティング補正ステップ）を1/3段 （ EV ) で 
表示または設定できますが、1/2段、1段に変更できます。° 

1 


u l 通』 


•♦•1/3 段 

♦♦■1/2 段 
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= nie ±5 

5 X 疋 

番号 

内容 

ON 

(初期設定） 

•十 S 

シャッターポタンの半押し、または AF 作動ボタンで 
AF レンズが駆動します。 

OFF 


AF 作動ボタンのみで AF レンズが駆動します。 


圜 関連項目 
P .93 オートブラケティング 


カスタムセツテインクーつづき一 


カスタムセッティング3:オートブラケティング撮影時の補正順序の変更 

通常、オートブラケティングの補正順序は初期設定の順 
(ffi P .94) になりますが、マイナス側からプラス側の順 
序に変更できます。 


番号 


初期設定の順 

(初期設定） 

3 -S 

オートブラケティングの補正順序は、初期設定の順 
(圊 P .94) になります。 

一側から+側へ 

3り 

オートブラケティングの補正順序は、マイナス側から 
プラス側になります。 


カスタムセッテイング4:シャッターポタン半押しによる AF レンズ駆動 

通常シャッターボタンを半押しするか、 AF 作動ボタンを 
押すと AF レンズを駆動させてピント合わせを行います 
が、 AF 作動ボタンのみで AF レンズを駆動させるように 
変更できます。 
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5/T •中 

5X 疋 

s 胃 

内容 

OFF 

(初期設定） 

5-0 

フォーカスエリア選択の際、循環方式は使用できませ 
ん〇 

ON 

Er 1 

フォーカスエリア選択の際、循環方式を使用できま 
す0 


圜 関連項目 
P .72 フ オーカ スエリア 


カスタムセッティング 5: 低振動モード 

通常、シャッターボタンを押すと同時にシャッターがきれ 
ますが、顕微鏡撮影時などのカメラブレを最小限に押さえ 
るため、シャッターボタンを押すと最初にミラーが作動 
し、少し間隔を空けてシャツターがきれるように変更でき 
ます。 



5/T •中 

6 X 疋 

s 胃 

内容 

OFF 

(初期設定） 

S-S 

シャッターボタンを押すと同時にシャッターがきれま 
す。 

ON 

Erl 

ミラーの作動後、少し間隔を空けてシャッターがきれ 
ます。 


カスタムセッティング6:フォーカスエリアの選択を循環方式に変更 

通常、上下、または左右反対側にある フォー カスエリアを 
選択する場合、マルチセレクターの反対方向を押さなけれ 
ばなりません。循環方式に変更すると、マルチセレクター 
の▲を押すと上方向に、▼を押すと下方向に、►を押す 
と右方向に、 ◄ を押すと左方向に、それぞれ循環させるこ 
とができます。これによりマルチセレクターの押す位置を 
変えることなく反対側の フオー カスエリアの選択が可能に 
なります。 


_カスタムメニュー ■ 


OFF 

ON 


カスタムセツテインク 
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カスタムセツテイングーつづき一 


中 

5 X 疋 

番号 

内容 

OFF 

(初期設定） 

SS 

ミラーアツプ状態になりません。 

ON 

Ehi 

ミラーアップ状態に固定します（別売の AC アダプ 
夕 EH -4 が必要です)。 


関連項目 

P .90 AE ロック撮影 


カスタムセッテインクフ：シャッターポタン半押しによる AE ロック 

通常は AE □ックボタン®を押した時に AE □ックが行 
われますが、シャッタ_ボタンを半押しした時に AE □ッ 
クが行われるように変更できます。 


番号 


OFF 

(初期設定） 

>S 

AE ロックポタンで AE ロックします。 

ON 


シャッターボタンの半押しで AE ロックします。 


カスタムセッティング8 :ク II ーニングミラーアップ 

CCD に装着されている□—ノてスフィルタの汚れを調べた 
り、クリーニングするために、ミラーをアップした状態に 
固定します。詳しくは「カメラのお手入れ」 （ ffiP .184) 
をご覧ください。 




カスタムセツテイング 
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5/V 中 

5X 疋 


内容 

OFF 

(初期設定） 

trt-n 
(U u 

選択した フォー カスエリア内の被写体にピントを合わ 
せます。 

ON 

ir<_ t 

IU 1 

5つのフォーカスエリア内の被写体のうち、最も手前 
の被写体にピントを合わせます。 


圜 関連項目 
P .70 AF エリアモード 


カスタムセッティング9 :至近優先ダイナミック AF ( AF - S ) 

通常は、ダイナミック AF モード時にフォーカスモードダ 
イヤルを S (シングル AF サーボ）にセットすると、至近 
優先ダイナミック AF (SB P .71) となりますが、至近優° 
先ダイナミック AF にならないように変更できます。 1 


U E1 


ON 

OFF 


=n.c±3 

5X 疋 

s 胃 

内容 

ON 

(初期設定） 

3 -S 

5つのフォーカスエリア内の被写体のうち、最も手前 
の被写体にピントを合わせます。 

OFF 

S -； 

選択したフォーカスエリア内の被写体にピントを合わ 
せます。 


カスタムセッティング 10 :至近優先ダイナミック AF ( AF - C ) 

通常は、ダイナミック AF モー ド時にフォ ーカスモー ドダ 
イヤルを C (コンティ ニ ユア ス AF サ ーボ）にセットして 
も至近優先ダイナミック AF (聞 P .71) にはなりません 
が、至近優先ダイナミック AF になるように変更できま 
す0 


スタ 


OFF 

ON 


カスタムセツテインク 
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カスタムセツテインクーつづき一 


カスタムセッティング 11: AE/SB ブラケティングの同時/単独セット 

通常の才一トブラケティングセット時には、 AE ブラケ 
ティングと SB ブラケティングが同時にセットされます 
が、 AE ブラケティングのみのセット、または SB ブラケ 
テイングのみのセツトに変更できます。 


， ■ カスタムメこユ - ■ 


AE な 同時セット _ 

AE AE プラケティングのみ 
令 SB ブラケティングのみ 


中 

5 X 疋 

番号 

内容 

同時セツト 

(初期設定） 

i i-Fis 

AE ブラケティングと SB ブラケティングを同時 
に行います。 

AE ブラケテイング 
のみ 

1 HIE 

AE ブラケティングのみ行います。 

SB ブラケテイング 
のみ 

1 hSb 

SB ブラケティングのみ行います。 


カスタムセッテインク12:コマンドタイヤルの変更 

通常のコマンドダイヤル操作とは逆に、サブコマンドダイ 
ヤルでシャッタースピードのセット （S [シャッター優先 
才一卜] • M [マニュアル]時)、メインコマンドダイヤル む 
で絞りのセット （A [絞り優先オート] • M [マニュアル]^ 
時）が行えるように変更できます。 « 


OFF 1^5 

I ON I 


中 

5 X 疋 

番号 

内容 

OFF 

(初期設定） 

•?-s 

メインコマンドダイヤルでシャッタースピード、サブ 
コマンドダイヤルで絞りを設定します。 

ON 

( 

メインコマンドダイヤルで絞り、サブコマンドダイヤ 
ルでシャッタースピードを設定します。 


関連項目 


P .93 オートブラケティング 


カスタムセツテイング 
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カスタムセッティング 13 :露出補正簡易設定 

露出補正ボタン0を使用せずに、コマンドダイヤルのみ 
で露出補正をすることができます。露出補正は土 5段の間 
でセツトでぎます。 〇 


r カスタムメニュ- 


F13 露出補正簡易設定 


OFF 

ON 


OFF 

(初期設定） 


izi-s 


露出補正ボタンとメインコマンドダイヤルで、露出補 
正をします。 


13- ; 


コマンドダイヤルのみで、露出補正をします。カスタ 
ムセッティング12の設定により、次の表で記載して 
いるダイヤ)レで露出補正が可能です。 


カスタムセッティング 
OFF 1 C 



B 

サブコマンドダイヤル 

サブコマンドダイヤル 


サブコマンドダイヤル 

メインコマンドダイヤル 


メインコマンドダイヤル 

サブコマンドダイヤル 


— 

— 


^ 2：露出値のステップ幅の変更（聞 P . 151 ) 


上面表示ノてネルとフアインダー内表示に表示されるシヤツタースピードと絞りのステツプを 
1/2段または1段に変更できます。 


関連項目 


P .92 露出補正 


カスタムセツテイング 
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カスタムセツテイングーつづき一 


カスタムセッティング14:中央部重点測光範囲の変更 

中央部重点測光は、フアインダー中央部を重点的に測光し 
て、露出値を決定します。中央部重点測光範囲は、中 6 mm 、 

0 8 mm 、 0 1 Omm 、 0 1 3 mm 、 画面全体の平均のいず ° 
れかから選択できます。 1 


■スタムメニュ^^ 


06mm 
08 mm 
— 010mm 
W 圓 013mm 

画面全体の平均 


カスタムセッティング15:半押しタイマーの作動時間の変更 

通常は、電源スイッチを ON にした時やシャッターボタン 
を半押しした時の半押しタイマーの作動時間は6秒です 
が、4秒、8秒、16秒のいずれかに変更できます（半押 
し タイマ— を延長すると撮影可能枚数が少なくなります)。 


スタム メニュ 


4秒 
i 秒 
8秒 
0 i 6 s 16秒 


I 設定 

番号 

半押しタイマーの作動時間 

4秒 

;s-s 

約4秒 

6秒（初期設定） 

IS-S 

約6秒 

8秒 

IS-8 

約8秒 

16秒 

IS- .*5 

約16秒 


関連項目 


P .78 測光モード 


設定 番号 測光範囲 


0 6 mm 


;十 S 

0 6 ^U 

0 8 mm (初期設定） 


;•十 8 

¢8ミリ 

0 10 mm 


1գ is 

0 lO^U 

¢13 mm 


i L hi3 

0 13 SU 

画面全体の平均 


mi 

画面全体の平均 


カスタムセツテイング 
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カスタムセッテインク 16 :セルフタイマーの作動時間の変 i 

セルフタイマー撮影の際、シャッターボタンを押してか 
ら、シャッターがきれるまでの時間を設定できます。 




5H (中 

5 X 疋 

番号 

セルフタイマーの作動時間 

2秒 

•‘5-，？ 

約2秒 

5秒 

I 奶 

約5秒 

10秒 （初期設定） 

; S-;S 

約1◦秒 

20秒 

iErE'S 

約20秒 


カスタムセツテインク17:各ポタン操作によるイルミネーター点灯 

通常は電源スイッチをイルミネーター ： ft : . まで回すとイ 
ルミネーターが点灯しますが、各ボタンの操作によって点 
灯するように変更できます。 


カスタムメニュー1 


F 17 各紅!操作によるイ 
ルミ ネーター 点灯 




OFF 

ON 


sn (中 

5 X 疋 

s 胃 

内容 

OFF 

(初期設定） 

irs 

電源スイッチを ：*： に合わせると、イルミネーター 
が点灯します。 ** 

ON 

n - i 

各ボタン操作によりイルミネーターが点灯します。 


関連項目 


P .96 セルフタイマー撮影 


カスタムセツテイング 



'，ノ秒秒 
秒秒00 
2 5 12 

s S 〇 〇 
Z 5 1 2 

1 | 5 > 
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カスタムセツテイングーつづき一 


カスタムセッティング18:再生時のパワーオフ設定の変更 

操作が終了してから液晶モニタが自動的にオフになるまで 
の時間を設定します。 


カスタムメこユ -M 


010510秒 
0205 2 0 秒 

01 M *1 分 
05 M 5分 

01 0 M 10分 


液晶モニタ点灯時間 


10秒 


S-G 


約10秒 


20秒 （初期設定） 


8つ 


約20秒 


1分 


S-? 


約1分 


5分 


約5分 


10分 


約10分 


液晶モニタの表示時間を延長すると電池の消耗が早くなります。 


カスタムセツテイング 
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カスタムセッティング 19 :絞りの制御方法 

マイクロレンズ使用時にレンズを繰り出した場合、または 
焦点距離によって開放絞りが変化するズームレンズでズー 
ミングをした場合、通常はサブコマンドダイヤルによって 
セットした絞りそのものを維持しますが、開放絞りからの 
絞り段数を維持するように変更できます(露出モードが A 
[絞り優先オート]か M [マニュアル]の時)。 


r カスタムメニュー 


F 19 絞りの制御方法 




@絞りの維持 ] 

◎►0絞り段数維持 


例： AF ニツコールレンズ7◦〜21 Omm f /4 〜5.6を装着し、 70 mm で絞りを f /8 
(開放絞り f /4 から2段目）にセットして 210 mm にズーミングした時、「[;:絞りの 
維持」にセットしておくと、絞りは f /8 のままになり、「：：絞り段数維持」にセット 
しておくと、21 0 mm 時の開放絞り f /5.6 からの絞り段数である2段を維持して、絞 
りは f /1 1に変化します。 


5/1# 中 

5 X 疋 

S 胃 

内容 II 

絞りの維持 

(初期設定） 

I 3 -S 

絞りを維持します。 

絞り段数維持 

; s - i 

絞り段数を維持します。 


関連項目 


P .80 各露出モードによる撮影 


カスタムセツテイング 
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カスタムセツテイングーつづき一 


=nie±5 

5X 疋 

番号 

内容 

AE/AF 同時ロック 

(初期設定） 

•? Ki 

AE/AF ロックボタンを押すと、 AE ロックと AF □ッ 
クが同時に行われます。 

AE ロックのみ 

? i 

AE/AF ロックボタンを押すと、 AE □ックのみが行わ 
れます。 

AF ロックのみ 

•三"•そ 

AE/AF ロックボタンを押すと、 AF ロックのみが行わ 
れます。 

AE ロック維持 

•? H 

AE/AF ロックボタンを押すと AE □ック状態が維持 
され、再度 AE/AF ロックボタンを押すか、シャッター 
をきると解除されます。 


カスタムセッテインク 20 : ISO 感度のステップ幅の変更 

通常、撮像感度のステップは1/3段 ( EV ) ですが、1/2 
段または1段に変更できます。 


カスタムメこユ- 

IBS 


1/3段 

1/2段 
1段 


=nie±5 

5X 疋 

番号 

内容 

1/3 段 

(初期設定） 


ステップを 1/3 段に設定します。 

1/2 段 

EThF 

ステップを 1/2 段に設定します。 

1 段 

^S• ( 

ステップを 1 段に設定します。 


カスタムセッティング 21: AE/AF ロックボタン操作の変更 

通常、 AE / AF ロックボタンを押すと、 AE ロックと AF □ッ| 
クが同時に行われますが、次のように変更できます。 


r カスタムメニュー 


F 21 AE / AF ロック 
釦操作の変更 




AE / AF 丽口 1^1 
AE ロックのみ 
AF ロツクのみ 
AE ロック維持 


カスタムセツテイング 
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カスタムセッティンク 22 :レンズの絞りリンクによる絞りセット 

通常は 、 A (絞り優先オート )、 M (マニュアル）の場合 
はサブコマンドダイヤルで絞りをセットしますが、レンズ 
の絞りリングで絞りをセットするように変更できます。 

ただし、絞りリングのないレンズ （ G タイプレンズ）装着 
時は、カスタムセッティング22の設定に関わらず、絞り 
のセツトはサブコマンドダイヤルで行います。 


カスタムメニュー I 


F 22 レンズの絞りリン 
グによる絞リセット 




OFF 

ON 


roNj に設定した場合、絞りの表示は1段になり、カスタ 

ムセッティング12でコマンドダイヤルの変更を行っても、絞りのセットは絞りリングで 
のみ可能になります。 


5/V 中 

5X 疋 

s 胃 

内容 1 

OFF 

( 初期設定） 

み ? -S 

サブコマンドダイヤルで絞りをセツトします。 

ON 

I 

レンズの絞りリングで絞りをセツトします。 


囹 

関連項目 

P.60 

撮像感度 

P.74 

フォー カスロック撮影 

P.90 

AE □ック撮影 

P.84 

絞りの調整 


カスタムセツテイング 
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カスタムセツテイングーつづき一 


カスタムセッティング23:輪郭強調 


撮影画像の輪郭（シャープネス）をノーマル、弱、強、 


カスタムメニュー 

しないのいずれかに変更できます。 


F 23 輪郭強調 

Dlx は、垂直と水平の解像度が異なります。その解像度 
の違いを考慮した最適な輪郭強調を提供していますので、 
輪郭強調を付けて撮影することをおすすめします。 

m 

◊ ノーマル 
〇弱 

令強 

^しない 


= nie ±5 

5 X 疋 

番号 

内容 

ノーマル 

(初期設定） 

,?3 -S 

標準的なレべ)レで輪郭強調を行います。 

弱 

ど 3- ; 

輪郭強調の度合いは「ノーマル」よりも弱くなりま 
す。 

強 


輪郭強調の度合いは「ノーマル」よりも強くなりま 
す。 

しない 

?3-3 

輪郭強調を行いません。 
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カスタムセッティング 24 :階調補正 

撮影画像のコントラストを次のいずれかに変更できます。 


1130 ノーマル 

3-コントラスト Low 
订〇+コントラスト High 
[ 3 ^ ユーザー カスタム 


sn # 中 

5 X 疋 

番号 

内容 1 

オート 

(初期設定） 

押 S 

マルチパターン測光の場合に、ノーマル、コントラ 
スト Low 、 コントラスト High から画像に最適な 
ガンマカーブを自動的に選択します。マルチパターン 
測光以外の場合は、自動的にノーマルになります。 

ノーマル 

ど屮 1 

標準的なガンマカーブです。暗いシーンから明るい 
シーンまで、様々な撮影状況を再現します。 

コントラスト Low 


軟調な画像に仕上がるガンマカーブです。晴天時の 
人物撮影など、顔などの白飛びが気になる場合など 
に適しています。 

コントラスト High 

•?屮3 

硬調な画像に仕上がるガンマカーブです。霞んだ 
遠景を撮影する場合などに適しています。 

ユーザー カスタム 

况 S 

Nikon Capture 3 (別売）でユーザー定義した 
ガンマカーブを、カメラにダウン□—ドします。出荷 
時のガンマカーブはノーマルに設定されています。 


@ユーザーカスタムについて 


ユーザーカスタムは、ニコンキヤプチヤー3カメラコント□—ルでユーザー定義したガンマ 
カーブを ダウン□—ドします。パージョン 1 0.1.4 以前の Mac OS X で D 1 x をお使いの場合は、 
ニコンキヤプチヤー3カメラコント□—ルはご使用になれないため、ユーザー定義することは 
できません。 


® 関連項目 


P .142 Nikon Capture 3 


カスタムセツテイング 
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カスタムセツテインクーつづき一 


カスタムセッティング25:連続撮影時の撮影速度 

連続撮影時の撮影速度を設定できます。 


設定 

番号 

内容 

約3コマ/秒 

(初期設定） 


連続撮影の際、1秒間に約3 コマ 撮影します。 

約2コマ/秒 


連続撮影の際、1秒間に約2 コマ 撮影します。 

約1コマ/秒 

,? s - 1 

連続撮影の際、1秒間に約1 コマ 撮影します。 


カスタムセッティング26:連続撮影時の撮影コマ数制限 

通常、連続撮影時の最大撮影コマ数は9コマですが、1〜 
9コマ （ RAW モードでは1〜6コマ）の間のいずれかに 
変更できます。ただし、カスタムセッティング36で記録 
時の画像拡大再生を ON にすると、設定できるコマ数は 
1〜6コマ （ RAW モードでは1〜4コマ）の間のいずれ 
かになります。 


関連項目 

P .52 連続撮影 

P .173 カスタムセッテイング36 





P ^ Q ! l 3 約 3 コマ/秒 | 
Ql 2 約 2 コマ/秒 
Oil 約1コマ/秒 


カスタムセツテイング 
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カスタムセツティンク 27 :再生画面設定 

液晶モニタに画像を1コマ再生する場合の、画像の撮影情 
報にヒストグラム表示や八イライト表示のぺージを追加し 
ます（再生メニュー画面の「再生画面設定」を使用して、 
同じ設定ができます)。 


r カスタムメニュー 


F 27 再生画面設定 




[[ N 1 ノー マル ( 

k 4_ ヒストグラム 
- i "!3 ハイライト 
liJi ヒストグラム & A イライト 


sn # 中 

5X 疋 

番号 

内容 1 

ノーマル 

(初期設定） 


撮影情報には、ヒストグラム、八イライトともに表 
示されません。 

ヒストグラム 


撮影情報にヒストグラム表示のページを追加しま 
す。 

八イライト 


撮影情報に八イライト表示のページを追加します。 

ヒストグラム& 

八イライト 


撮影情報にヒストグラム表示と八イライト表示の 
ページを追加します。 


関連項目 


P .115 再生時の操作 
P .177 再生画面設定 
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カスタムセツテインクーつづき一 


カスタムセッティング28 : RAW データ記録 


通常は画質モードの HIGH 選択時のクオリティを RAW に 

(ti 

■カスタムメ 

選択した場合、 RAW の非圧縮で記録されますが 、 RAW 
の□スレス圧縮での記録や、 RAW の選択ができないよう 


F 28 RAW データ 記録 


OFF 

に設定することができます。 

• RAW データ型式の画像をパソコンで復元するには、 
Nikon Capture 3または Nikon View 5が必要です。 


S 非圧縮 記録 

±圧縮記録 


I 設定 

s 胃 

内容 

OFF 

訓 

RAW を選択することができません。 

非圧縮記録 

(初期設定） 

E 4 EhF 

RAW を選択した場合に、 RAW の非圧縮で記録を行 
います。 

圧縮記録 

,?S - 1 

RAW を選択した場合に、 RAW の□スレス圧縮で記 
録を行います。 RAW の□スレス圧縮は、画質を損な 
うことなく、 RAW の非圧縮記録に対して約50〜 
60%のファイルサイズで保存することが可能です。 


S5 関連項目 

P .54 画質の設定 
P .142 Nikon Capture 3 
P .140 Nikon View 5 
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カスタムセッティング 29 :連番モード設定 

連番モードを設定すると、最後に記録を行ったフオ ) レダ番 
号とファイル番号がカメラに記憶され、次に撮影を行った 
時には記憶内容にしたがって連番で記録が行われます。コ 
ンパクトフラッシュカードの交換を行った時には、力ード 
内にあるフオルダ番号 • ファイル番号と記録内容を参照 
し、常に最も大きなフオルダ番号 • ファイル番号を付けて 
画像の記録を行いますので、複数のカードを使用する場合 
でも撮影後の画像ファイルの管理が容易に行えます。 

記憶されているフオルダ番号 • ファイル番号は、連番モードを解除して通常モードに 
戻した時点でクリアされます。 


中 

5 X 疋 

s 胃 

内容 I 

OFF 

(初期設定） 

,? s-s 

連番モードを無効にします。〇 FF の状態で撮影を行った場合、フォ 
ルダを新たに作成したり、コンパクトフラッシュカードを交換する 
度に〇〇〇1からファイル番号が付きます。フォルダ内に画像がある 
場合は、次の番号からファイル番号が付きます。なお、連番モード 
を 0 N にしていた状態で OFF にすると、カメラがフォルダ番号と 
ファイル番号を記憶した状態で連番モードを解除します。 

ON 


連番モードを有効にします。コンパクトフラッシュカードを交換し 
たり、フォルダを新たに作成しても、画像ファイルには撮影順に連 
続した番号が付きます。 

リセット 


カメラが記憶しているフォルダ番号とファイル番号をリセットしま 
す。リセットした後に撮影を行うと、次の撮影以降再び00〇1番か 
ら連番が付きます。画像を記録するフォルダ内に画像がある場合 
は、次の番号から連番が付きます。 


^ファイル番号について 


連番モードが OFF の場合、再生メニュー画面の「フォルダ設定」でフォルダを新規作成すると、 
その中のファイル番号が0〇〇1番から始まります。次の場合は連番モードの設定にかかわらず、 
ファイル番号が0001番に戻ります。 

• 保存を行うフォルダ内の撮影コマ数が999枚の状態で撮影を行った結果、自動的に新規フォ 
ルダが作成された場合 

• 保存を行うフォルダ内に9999という番号のファイルが存在した場合に撮影を行った結果、 
自動的に新規フォルダが作成された場合 


関連項目 


P .108 連番モードの設定 
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設定 

番号 

内容 

OFF 

(初期設定） 

3 KI 

増感を設定できません。 

約1段増感 

3 l-i 

感度800 ( IS ◦換算）に対して、約1段増感します。 
背面表示パネルの感度表示は f と表示されます。 

約2段増感 

3 .S? 

感度8〇〇 ( ISO 換算）に対して、約2段増感します。 
背面表示パネルの感度表示はと表示されます。 


圚 関連項目 

P .138 パソコンとの接続 
P .60 撮像感度 


カスタムセツテインクーつづき一 


カスタムセッティング30 : PC モード時の動作設定 

通常は、動作モードが PC (パソコンモード）時にカメラ 
単体で動作する場合には1コマ撮影を行いますが、連続撮 
影を行うように変更できます。 


r カスタムメニュー 


F 30 PC モー ド時の 
動作設定 


m 


囹1コマ撮影 
Qu 連続撮影 


=nie±5 

5X 疋 

番号 

内容 

1 コマ 撮影 

(初期設定） 

3S-S 

シャッターポタンを押すたびに、 1 コマずつ撮影しま 
す。 

連続撮影 


シャッターボタンを押し続けると、連続撮影を行いま 
す0 


カスタムセッティング31:増感モード 

ISO 設定に関係なく、撮像感度を80◦に対して約1段、 
または約2段増感することができます。露出不足になりや 
すい暗し)場所の撮影や、シャッタースピードを重視したナ 
イタースポーツの撮影に使用すると便利です。ただし、増 
感モードは撮影した画像データを増感していますので、通 
常よりざらついた画像に仕上がります。 


f カスタムメニュー I 


F 31 増感モード 


1 


OFF 

約1段増感 
約2段増感 
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カスタムセツテインク 32 :カラー設定 

撮影した画像のカラーモードを、モード I ( sRGB ) または 
モード11 (Adobe RGB ) から選択できます。 


隱カスタムメニュー 


F 32 カラー 設定 




モ - ド I (sRffiS 
モード II ( Adobe ) 


5/V 中 

6X 疋 

s 胃 

内容 | 

モード丨 （sRGB) 

(初期設定） 

5?-S 

sRG 巳色空間に最適化したモードで、記憶色を重視し 
た色再現です。画像処理等を行わなくても記憶色（特 
に肌色）をきれいに再現します。 

モード II (Adobe) 

3 E .- 1 

Adobe RGB 色空間に最適化したモードで、素材性を 
重視した色再現です。 sRG 日に比べて色域が広いため、 
画像処理のしやすい画像が得られます。 


^カラーモードについてのご注意 


カラーマネジメント機能を持たないアプリケーションで画像を開く場合、または印刷する場 
合には、モード丨をおすすめします。 

モード II の画像には、 ICC プ□ファイルが埋め込まれています 。 Adobe Photoshop などの 
カラーマネジメント機能を持ったアプリケーションで画像を開く場合、自動的に正しい色空 
間を設定することができます。詳細については、アプリケーションの説明書をご覧ください。 
モード II の画像は Exif や DCF をべースに記録していますが、厳密には Exif 、 DCF とも異 
なっています。 ExifPrint 、 市販プリンタなどのダイレクトプリント、 Exif / DCF 対応のカメ 
ラや機器による画像再生、キオスク端末プリント、およびプリントサービスなどでプリント 
する場合、モード丨をおすすめします。 

モード II で記録した画像でも、市販プリンタなどのダイレクトプリント、キオスク端末プリ 
ント、およびプリントサービスで印刷できることは確認していますが、彩度の低下する場合 
があります。 


関連項目 


P .142 Nikon Capture 3 
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カスタムセツテイングーつづき一 


カスタムセツテインク33:色合い調整 

撮影する画像に対して色合いの調整が可能です。数値は〇 
〜6の7段階で、3がデフオルトです。肌色を基準とし 
た場合、3よりも数値を高くすると黄色みが増し、3より 
も数値を低くすると赤みが増します。 



カスタムセッティング34 : CF カード未挿入時のレリーズ禁止 

初期設定ではカメラにコンパクトフラッシュカードを入れ | 

ていない場合、レリーズはできませんが、入れていない場 
合でもレリ_ズできるように設定できます。 

• ニコンキヤプチヤー3カメラコント□—ルが起動し1 
ている状態では、記録先がパソコンになるため 、 ON « 
に設定してもシャツターがきれます。 


&スタムメニュー漏 


F34 CF カード未挿入 
時のレリーズ禁止 


ON 

OFF 




設定 

番号 

内容 

ON 

(初期設定） 

3•十 S 

カメラにコン>/てクトフラッシュカードを入れていない 
場合、レリーズはできません。 

OFF 

3屮; 

カメラにコン>/てクトフラッシュカードを入れていない 
場合でもレリーズ可能となります。 
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5HJ 中 

6X 疋 

s 胃 

内容 

OFF 

(初期設定） 

3 S-S 

記録中の拡大表示はできません。 

ON 

3 S - 1 

記録中の拡大表示ができます。 


圜 関連項目 
P .1 18画像の拡大表示 


カスタムセツテインク35:背面表示の変更 

通常は、背面表示パネルに撮像感度 （ ISO 換算）が表示さ 
れますが、残コマ表示の設定も可能です。 


r カスタムメニュー 


F35 背面表示の変更 




ISO ISO 表示 
0残コマ表示 


5/V 中 

6 X 疋 

s 胃 

内容 

■ SO 表示 

(初期設定） 

3 S-S 

背面表示ノてネルに撮像感度が表示されます。 

残コマ表示 

3 S - 1 

背面表示ノ v ° ネルに残コマ数が表示されます。感度ボタ 
ン IS ◦を押すと、撮像感度が表示されます。 


カスタムセッティング36:記録時の拡大再生許可 

通常、撮影画像の記録中に画像の拡大表示はできません 
が、拡大表示できるように変更できます。 


■カスタムメニュー ■ 


OFF 

ON 
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カスタムセツテイングーつづき一 


ツーボタンリセツトにより、簡単に各機能の働きやカメラ各部のセツ 
卜状態を初期状態に戻すことができます。カメラ操作中にいったん力 
メラを初期状態に戻したい場合に便利です。 


カメラ機能のツーポタンリセット 

フアンクシヨンボタン ( EQ とサムネイルボタン4±1を2秒以上同時に押すと、力 
メラの各機能が初期設定に戻ります似下の表をご参照ください)。 


ツーポタンリセット 


設定 初期設定 


露出モード 

P 

(プログラムオート） 

プ□グラム 
シフト 

(解除) 

シャツタ—ス 
ピー ド□ツク 

(解除) 

絞り□ック 

(解除) 

AE □ック 

(解除) 

露出補正 

士 0.0 

オートブラケ 
テイング 

(解除) 

シンクロ 

モード 

先幕シンクロ 


=n/c±3 

5X 疋 

初期設定 

画質モード 

ノーマル 

カラー/ 

モノクロ 

カラー 

サイズ 

し 

(3.008 X 1,96◦画素） 

感度 

ISO 125相当 

ホワイト 
パランス 

A 

(才一卜） 

ホワイトパラン 
ス補正量 

士〇 

AFIU ア 

モード 

シングルエリア AF 

フ オー カス 
ェ U ァ 

中央 
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カスタムセツテイングのツーポタンリセツト 


フアンクシヨンボタン ( SB とサムネイルボタン CD を同時に2秒以上押すと、上 
面表示パネルの 【1收_ が点滅します。が点滅している間に、ボタンか 
ら手を離し、再度2つのボタンを押します。カスタムセッティングの変更内容（カス 
タム A 、 B 、 C 、 D のうち選択している保存場所の内容のみ）と前述のカメラ機能が、 
初期状態に戻ります。選択していない保存場所の内容は初期状態に戻りません。 
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その他のメニュー画面 一. 


ここでは、撮影メニュー画面、再生メニュー画面、 SETUP メニュー画面を 
一覧で紹介します。 


再生 メニュー 画面 



再生メニユ_画面は、すべての動作モードで呼び出すことが 
できます。画像の再生に関する設定をします。 


その他のメニユ I 画面一覧 
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選択画像削除 ~ D 


全画像削除 

S プリント指定解除 


□ 


© インターパル設定 


D 

■冉生メニュー M 


1 nll'l'S 

爲 f 

，平‘ 

嘴 



再生ク 

ニュー 

^^^ 



IjM :•: 

° = 口 


a 新規作成 Q 

百フォルダの選択 


m ノーマル 
ki_ ヒストグラム 
〇ハイライト 
炫ヒストグラム&ハイラ仆 


削除 

すべての画像、選択した画像の削除、プリント設定ファイルを解 
除します。画像は削除ボタン1_で1コマずつ削除することも 
でぎます。 


聞 P.120 


スライドシヨー 

フオルダ内の画像を一定間隔で順番に再生します。 

閉 P.124 

プロテクト設定 

記録した画像を不用意に削除しないように、プロテクトします。 

閉 P.123 

非表示設定 

画像の非表示設定をします。非表示に設定された画像は、再生時 
に表示されなくなります。 


聞 


P.126 


プリント指定 

画像のプリント指定をします。 


閉 P.128 


フォルダ設定 

画像を保存するフオ>1レダの新規作成や再生するフオルダの選択を 
行います。 

閉 P.130 

再生画面設定 

画像の1コマ再生時の撮影情報に、ヒストグラム（階調分布） 
表示のページや、八イライト表示のページを追加します。 
カスタムセッティングの27でも設定可能です。 


明 P.132 


その他のメニユ I 画面 I 覧 


177 







































































その他のメニュー画面一覧-つづき- 


撮影メニュー画面 



撮影メニュー画面で、1コマ撮影、連続撮影、セルフタイマー 
撮影、 PC モードの各設定をします。撮影メニューにはボタ 
ン/コマンドダイヤルを使用して呼び出すことができるもの 
もあります。 
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中画質 モー ド設定 


nQUAL NORMI 


画質モード設定 

画像のクオリティ、画像サイズとカラーまたはモノクロを選択し 
ます。フアンクシヨンボタン <9に割り当てることにより設定 
が可能です。 


囹 


P .54 



■榀 影 メニュー^ 

ホワイトバランス 


A ォー ト J 3 

-本電球 

0 蛍光灯 

ホワイトパフンスを設定します。ホワイトパフンスボタン_と 
メインコマンドダイヤルで設定、ホワイトパランスボタン C ® と 


桊晴天 

a スピードライト 

サブコマンドダイヤルで調整することもできます 。 m 

P .64 


125 

160 

200 

250 

320 


1來源 



ISO 設定 

ISO (換算）感度を設定します。感度ボタン ISO とメインコマン 
ドダイヤルを使って、感度を設定することもできます。 

聞 P .60 

FUNC ポタン設定 

撮影モード時の、フアンクシヨンボタン機能を選択します。 




P .107 



撮影メニュー^^^1 

AF ェ■」ア 

17 

シングルエリア AF モードかダイナミック AF モードに設定しま 

& 

[-：-] ダイナミ‘;/ク AF モ-ド 

D 0 シングル I リア AF モは源 

す。フアンクシヨンボタン (3 D に割り当てることにより設定が 



可能です。 mg 



聞 P .70 



連番モード設定 

連番モードを設定します。カスタムセッティングの29でも設定 
可能です。 


，■撮影メニュ 

OFF — 

(*) シャッタースピード 
@絞リ値 

(•)@シャッター&絞り 




P .108 


コマンドロック 

シャッタースピードと絞りの両方、またはどちらか一方を□ック 
します。フアンクシヨンボタン QSB に割り当てることにより設 
定が可能です。 




P .88 
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その他のメニュー画面 一. 


-つづき一 


SETUP 画面 


■SETUP メ 

カードフオーマツト 

-- 

言語 ( LANG ) 

日 

ビデオ出力 

NTSC 

日時設定 

-- 

シリアル設定 

OFF 

画面の明るさ 

2 

パワーオフ設定 

020 s 


SETUP メニュー画面はカメラの基本的なセットアップや 
コンパクトフラッシュカードのフォーマットなどを行います。 
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力ードフォーマット 

コンパクトフラッシュカードを、ニコンデジタルカメラ Dlx で 
使用できるように フォー マットします。 2 つの フォー マットボタン 
F0g を押して フォー マットすることもできます。閉 p 133 

言語 ( LANG ) 

メニュー画面やメッセージの表示言語を、5力国語の中から選択 
します。 

間 P.28 

ビデオ出力 

ビデオ出力の方式を NTSC か PAL のどちらかに設定します。 


閉 P.134 


日時設定 

日時を設定します。ブラケティングボタン BKT と露出補正ボタ 
ン这の組み合わせでも設定可能です。 


聞 


P.30 


シリアル設定 

GPS の接続を可能にします。 


画面の明るさ 

液晶モニタの明るさを調整します。 


閉 P.109 


閉 P.134 


パワーオフ設定 

何の操作も行わないでいると、液晶モニタが自動的に消灯するま 
での時間を設定します。カスタムセッティングの18でも設定可 
能です。 


圊 


P.135 


■カード内のデ-夕は 
全て麵されます 
よろしいですか？ 


いいえ 

■FUNCK 源 

はい 



De Deutsch 
En English 
Fr Frangais 

日日本語 I 2 Q 
Es Espanol 




年月日 
2001 _ 01 _ 01 
時分秒 
00 : 00:00 




圖日時設定 


言語 ( LANG ) 


秒秒分分分 
0 0 15 0 
12 1 


00000 
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A 


♦カメラのお手入れ 


P .184 〜187 


•別売アクセサリーについて... P _ 188〜197 

•故障かな？と思ったら . P _ 198〜201 

•主な仕様 . P .202 〜208 


この章の内容 


この章では、 ニコン デジタルカメラ D 1 x を末永くご愛用いただくために、 
カメラの取り扱い方、カメラがうまく作動しない場合の対処法について説明 
します。アクセサリーー覧やカメラの仕様も掲載しています。 







カメラのお手入れ 


ファインダースクリーンの交換について 

ニコンデジタルカメラ D 1 x は標準で B 型マット式ファインダースクリーンを装着して 
います。建築写真の構図設定などには、別売の D1 用 E 型方眼マット式スクリーンを 
使用すると便利です （ ffiP .192)。 

ファインダースクリーンの交換法 

1電源スイッチを OFF にして、レンズを取り外します。スクリーン交換レバーを専 
1 用ピンセツトで手前に引きます。ファインダースクリーンが枠ごと下がります。 




ファインダ—スクリーンの突起部を専用ピンセツトではさんで取り出します（ス 
タリーン周辺に傷を付けないようにご注意ください)。新たに装着するファイン 
ダースクリーンの突起部を専用ピンセツトではさんで枠の上に載せます。カチツ 
と音がするまで枠を押し上げ、フアインダースクリーンを固定します。 



D 

ミラーやファインダースクリーンの表面に手を触れないでください。 

Dl 、 Dlx 、 D 1 h 用のファインダースクリーンをご使用ください。 
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ク U —ニンクについて 


カメラ本体、レンズ、ミラー、ファインダー、液晶モニタのクリーニングは、以下の 
手順で行ってください。 


カメラ本体 

ほこりや糸くずをブロアーで払い、柔らかい乾いた布で軽く拭きます。 
海辺でカメラを使用した後は、砂や塩を真水で湿らせた布で軽く拭き取 
り、よく乾かします。 

レンズ- 

ミラー. 

ファインダー 

ガラスは傷つきやすいので、ほこりや糸くずをブロアーで払います。ス 
プレー缶式のブロアーの場合は、缶を傾けずにご使用ください（中の液 
体が気化されずに吹き出し、レンズ • ミラ_ • ファインダーを傷つける 
ことがあります)。指紋や油脂などの汚れは、柔らかい布にレンズクリー 
ナ_を少量付けて、ガラスを傷つけないように注意して拭きます。 

液晶モニタ 

ほこりや糸くずをブロアーで払います。指紋や油脂などの汚れは、表面 
を柔らかい布かセーム革で軽く拭き取ります。強く拭くと、破損や故障 
の原因となることがありますのでご注意ください。 


H カメラなどの点検サービスについて 

カメラは精密機械ですので、1〜2年に1度は定期点検を、3〜5年に1度はオーバーホール 
されることをおすすめします（有料)。 

• 特に業務用にご使用になる場合は、早めに点検整備を受けてください。 

• 点検整備を依頼される際は、より安心してご愛用いただけるよう一緒にお使いのレンズや 
スピードライトなども併せて点検依頼されることをおすすめします。 


液晶モニタが破損した場合は、ガラスの破片で怪我をしないように、また中の液晶を皮膚に付 
けたり目や口に入れたりしないようにご注意ください。 


m 


まれに、ブロアーや布から起きた静電気で、表示パネルが明るくなったり暗くなったりするこ 
とがありますが、故障ではありません。すぐに通常の状態に戻ります。 


カメラのお手入れ 


185 





レンズを取り外し、電源スイッチを ON にします。 

メニューボタンを押しながら、マルチセレクターの 
▲/▼ を押してカスタムメニュー画面を選択します。 


カメラのお手入れ-つづき- 


□ーバスフイルターの点検 

撮像素子 CCD の表面には、モアレを防ぐ□—ノくスフィルターが装着されています。 
□—パスフィルターは、直接 CCD にゴミが付くのを防ぎますが、□—パスフィルター 
自体にゴミやほこりが付いていると、撮影条件により、画像に影が映ることがありま 
す。その場合は、□ーパスフィルターのクリーニングが必要になります。 

フィルターを見て点検する（別売の AC アダプターが必要） 

1電源スイッチを OFF にして、 AC アダプター（別売）を接続します。 

• クリーニング中の電池切れによりミラーダウンしたり、シャッターが閉じて力 
メラを破損したりしないように、 AC アダプタを接続しないとミラーアップしま 
せん。 


4 


マルチセレクターの►を押すと、選択が実行されま 
す。マルチセレクターの ▲/ ▼を押してカスタムセッ 
ティング8「クリーニングミラーアップ」を選択しま 
す。マルチセレクターの►を押すと、選択が実行され 
よ9 〇 


5 


「タリーニングミラーアップ」の 「 ON 」 を選択し、マルチセレクターの►を押し 
て実行します。ミラーが上がり、シャッターが開いた状態になります。 



0カスタム切換 
1撮影画像確認 
2露出ステップ幅変更 
3 BKT 補正順序 
4半押 AF レンズ 駆動 
5低振動モード 
6フオーカスエリア循環 


23 


カメラのお手入れ 


186 



















6 


□—パスフイルターに光が当たるようにカメラを持 
ち、ゴミやほこりが付いていないかどうかを点検しま 
す。□ーパスフイルターにゴミやほこりが付いていな 
い場合は、「クリーニングミラーアップ」を表示して 
rOFFJ を選択します。ミラーが下がりシャッターが 
閉じます。 

ロー パスフイルターのクリーニング方法 

□—パスフイルターのクリーニングをする場合は、必ず以下の手順で行ってください 
(□—パスフィルターはとても傷つきやすい部品です。できる限り当社サービス部門に 
クリーニングをお申し付けください)。 



「フイルターを見て点検する」1〜5の手順で、ミラーを上げます。 

• この手順を行うには、別売の AC アダプターが必要です。 AC アダプターがない 
場合は、当社サービス部門にクリーニングをお申し付けください。 

• クリーニング中に AC アダプタを絶対に抜かないでくださし)。シャッターなど 
の破損の原因となります。 


2 



3 

4 


□—パスフィ ルター に付いたゴミやほこりを ブロアー 
で払います。 

• ブラシの付いていないブロアーをご使用ください。 

ブラシで□ーパスフィルターの表面に傷が付くこ 
とがあります。 

• ブロアーで取り除けない汚れがある場合は、ニコン 
サービス部門にクリーニングをお申し付けください。絶対に、手でこすったり、 
布で拭き取ったりしないでください。 

「フィルターを見て点検する」3〜4の手順で「クリーニングミラーアップ」を表 
示して、 「 OFF 」 を選択します。ミラーが下がりシャッターが閉じます。 

電源スイッチを〇 FF にして、レンズまたはボディキャップを付けます。最後に AC 
アダプターをカメラから取り外します。 
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使用できるレンズ 

別 このカメラには、 CPU レンズ（ IX ニッコールを除く）のご使用をおすすめします。 
売 特に G または D タイプレンズを装着すれば、カメラの機能が最大限に使用できます。 
) 勺 使用できるレンズは次の通りです。 

セ 
サ 
U 


に 

つ 

い 

て 


別売アクセサリーについて 



フォ 

ーカスモード 

露出モード 

測光モード 

レンズ 

オート 
フォーカス 

フォーカス 

エイド 


P 

A 

マルチパターン測光 

中央部重点 
測光/ 
スポット測光 

※1 


マニュアル 

S 

M 

3 D - 

RGB 

RGB 

G タイプ AF レンズ、 

D タイプ AF レンズ、 
AF - I レンズ、 

AF - S レンズ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

一 

• 

PC マイクロ 85 mm 
F 2.8 D ※2 

一 

•※巳 

• 

一 

籲※4 

• 

一 

• 

AF-I 

テレコンパーター※6 

•※フ 

•※フ 

• 

• 

• 

• 

一 

• 

G タイプタイプ 
以外の AF レンズ 
( F 3 AF 用を除く） 

抑8 

邮8 

• 

• 

• 

- 

• 

• 

Ai-P ニッ コール 

一 

籲※9 

• 

• 

• 

一 

• 

• 

Ai - S 、 Ai 、 シリーズ E 
レンズ、 

改造 Ai ニッ コール 

一 

抑9 

• 

一 

• 

一 

一 

• 

メディカル 

1 20 mm f /4 

一 

• 

• 

一 

暴※11 

一 

一 

一 

レフレックス 
ニッ コール 

一 

一 

• 

一 

• 

一 

一 

• 

PC ニッ コール 

一 

籲※3 

• 

一 

癱※12 

一 

一 

• 

Ai - S、Ai 
テレコンバーター 

一 

籲※7 

• 

一 

• 

一 

一 

•※巧 

ベローズ PB -6 ※14 

一 

籲※7 

• 

一 

書※15 

一 

一 

• 

オート接写リング 
( PK -11 A . 12.13 PN -11) 

一 

籲※7 

• 

一 

• 

一 

一 

• 


CPU レンズ※5 


非 CPU レンズなど※ In 
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XI CPU レンズ装着時はフォーカスエリアの選択によりスポット測光エリアの移動が可能 （0 B P .79)。 

^2 カメラの測光モード、および調光制御機能は、あおり操作（シフト、ティルトとも）を行っているとき、 
または開放絞り以外に絞りがセットされているときには正しく機能しません。 

^3 あおり操作を行っていない場合のみ可能。 

^4 露出モードはマニュアル （ M ) で使用可能。 

^5 IX ニッコールは装着できません。 

X 6 AF-S レンズ、 AF-I レンズ専用（ただし AF - S 17〜 35 mm f /2_8 D 、 AF-S 28〜 70 mm f /2.8 D は 
使用不可)。 

^7 合成絞りが f /5.6 以上明るい場合に使用可能。 

※日 AF 80-200 mm f /2.8 S AF 35 〜 70 mm f /2.8 S AF 28 〜 85 mm f /3.5 - 4.5 S ( New ) 
AF 28 〜 85 mmf /3.5 〜 4.5 S レンズを使用し、ズームの望遠側かつ至近距離で撮影した場合、ファ 
インダースクリーンのマツト面の像とオートフォーカスの合焦表示が合致しない場合があります。この 
ような場合は、マニュアルフォーカスによりファインダースクリーンのマツト面を利用してピントを合 
わせて撮影してください。 

^9 開放絞りが f /5.6 以上明るいレンズのみ使用可能。 

^10一部装着不可能なレンズ （ ffiP _190) があります。 

^11露出モードはマニュアル （ M ) で、シャッタースピードは1/125秒以下で使用可能。 

^12絞り込み測光で使用します。露出モードが絞り優先オート （ A ) の場合はレンズ側で絞りプリセットを 
行い、 AE □ック後アオリを行ってください。露出モードがマニュアル （ M ) の場合はレンズ側で絞り 
プリセットを行い、アオる前に測光して露出を決定してください。 

^•13 Ai 28〜 85 mm f /3.5 〜 4.5 S Ai 35〜1 05 mm f /3_5 〜 4_5 S Ai 35 〜 135 mm f /3.5~4.5 S 
AF - S 80 〜200 mm f /2.8 D レンズの組み合わせによっては、露出補正を行う必要があります。詳細 
はテレコンノ（ーターの使用説明書をご覧ください。 

^14オート接写リングを併用すると装着できます。カメラの姿勢、位置により PB -6 D が必要です。 

^15絞り込み測光で使用可能、露出モードが絞り優先オート （ A ) の場合はベ□ーズ側で絞り込みを行い、 
測光後撮影してください。 

• オート接写リング PK -1、 PK -11、 K 1 リング、オートリング BR -4 は、レンズの CPU 信号接点などを 
破損しますのでご使用になれません。 


別売アクセサリ—について 
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別売アクセサリーについて一つづき— 


CPU レンズ、 G タイプ、 D タイプレンズの見分け方 

CPU レンズには CPU 信号接点があります。その中で G タイプレンズには、レンズに 
「G」 マークが、 D タイプレンズには、レンズに 「D」 マークがあります。 


D タイプレンズ 

• G タイプレンズには、絞りリングがありません。このため、このカメラに使用す 
る場合、従来の絞りリングがあるレンズのように、絞りリングを最小絞り（最も 
数値の大きい絞り）にセツトする必要がありません。 


&使用できないレンズ 

下記のま^ CPU レンズは使用できません。無理に装着しようとすると、カメラやレンズを破損 
しますのでご注意ください。 

AF テレコンノ夕一 TC-16AS 

Ai 改造をしていないニッコールレンズ （Ai 方式以前の連動爪を使用するタイプ） 

フオーカシングユニット AU-1 を必要とするレンズ （400mm f/4.5、600mm f/5.6、 
800mm f/8、1200mm f/11) 

フィッシュアイ （6mm f/5_6、8mm f/8、OP 10mm f/5.6) 

旧 21mmf/4 
K2 リング 

ED 180 〜 600mm f/8 (製品 No.174041 〜 174180) 

ED 360〜120 0mm f /11 (製品 No. 174031 〜17412 7) 

200〜600 mm f/9.5 (製品 No. 280001〜30049 0) 

F3AF 用 （80mmf/2_8、 200 mm f/3.5' テレコンバータ ーTC-16S) 

PC28mm f/4 (製品 No_1 80900以前の製品） 

PC35 mm f/2.8 (製品 No. 851001〜90620 0) 

旧 PC35 mm f/3.5 
旧レフレックス 1OOCImm f/6.3 

レフレックス100 Omm f /11 (製品 No. 142361 〜14300 0) 

レフレックス2000 mm f /11 (製品 No. 200 111 〜20031 0) 
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レンズの焦点距離と画角について 


35mm 判カメラの撮影画面サイズは24 x 36mm ですが、デジタルカメラ D1 父で 
は 15.6 x 23.7mm です。このように、 35mm 判カメラと D1 父では、画面サイズ 
が異なりますので、同じ焦点距離のレンズを使用して同じ距離から撮影した場合でも、 
画角（フィルム面に移し込む被写体の大きさや写り込む範囲）が変化します。 

35mm 判カメラの撮影画面サイズは、対角線の長さで D 1 x の撮影画面サイズの約1 .5 
倍です。したがって、 Dlx に 35mm 判カメラ用レンズを装着した場合、その焦点距 
離はレンズに表記された数値に1 .5 を掛けた値に相当します。 



別 

売 

ア 

ク 

セ 

サ 

U 

I 

に 

つ 

い 

て 



@非 CPU レンズについて 

非 CPU レンズを使用する場合は、次の設定でご使用ください。 

測光モード：中央部重点測光またはスポット測光 
露出モード：絞り優先オート/：!またはマニュアル n 
これ以外に設定した場合は、表示パネルの露出モード表示 （f 3 または 5) が点滅して表示する 
と同時に、自動的に露出モードを絞り優先 fl、 測光モードを中央部重点測光圓に切り換えて制 
御します（ファインダー内には fl が点灯します)。また、コマンドダイヤルによる絞りのセット 
はできなくなり、表示パネルとファインダー内の絞り表示も F- •となりますので、絞りのセッ 
卜と確認はレンズの絞りリングで行つてください。 


^3 画角について 

画角とは、写し込む被写体の大きさや写り込む範囲を表します。広角ほど広く、望遠ほど狭く 
なります。 


191 































































別売アクセサリーについて一つづき— 


その他の別売アクセサリー 

このカメラには撮影領域を拡げる様々なアクセサリーが用意されています。詳しくは 
販売店にお問い合わせください。 

リチャージャブルバッテリー EN -4 

デジタルカメラ Dl 、 Dlx 、 D 1 h 用電源として、ニッケル水素充電池リチャージャブ 
ルバッテリー EN -4 が用意されています。 EN -4 は、クイックチャージャ ー MH -16 を 
使用して充放電が行えます。 

クイックチャージャー MH -1 6 

U チャージャブルバッテリー EN -4 専用の充放電器で、放電したリチャージャブル 
バッテリー EN -4 を約90分でフル充電します。 

クイックチャージャー MH -17 

リチャージャブルバッテリー EN -4 専用の充電器で、自動車のシガーソケットから電 
源を取ります。約16◦分でフル充電が完了します。 

AC アダプタ EH -4 

デジタルカメラ Dl 、 Dlx 、 D 1 h 用の AC アダプタです。家庭用電源の ACIOOV 、 周 
波数5◦〜60ヘルツに対応しています。 

ファインダースクリーン 

Dlx ファインダースクリーンとしては、 F 1 ◦◦カメラ用の B 型クリアマットスクリー 
ン III と D 1 専用 E 型方眼 マツ トスクリーンが使用できます。フオーカスフレームはファ 
インダースクリーン上に刻印されていません。 


Dlx に標準装備されているスクリ ーンです。 



巳型 マツ トスクリーンに方眼を入れたもので、 
撮影の際の構図決定などに役立ちます。特に 
PC ニ ツコー ルを使用する場合に、このスク 
リーンを用いると便利です 


別売アクセサリ—について 
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コンパクトフラッシュカード EC - CF シリーズ 

Dlx に装着し、撮影したデータ画像を記録するメディアです。小型軽量で携帯性に優 
れています。 S 

• 使用できるコンパクトフラッシュカードおよびマイクロドライブ ァ 

本カメラの画像データ記録媒体としては、ニコンコンパクトフラッシュカード EC-CF $ 
シリーズをお使いください。なお、以下の他社製コンパクトフラッシュカードおよびサ 
マイクロドライブにつきましては動作確認をいたしております。 y 

• SanDisk 社製コンパクトフラッシュカード： に 

SDCF 巳-16、 SDCF 巳-32、 SDCF 日-48、 SDCF 日-64、 SDCF 巳-96、 SDCF 巳-128 p 

• LEXAR MEDIA 社製コンパクトフラッシュカード： z 

1 OX USB シリーズ 128 MB 、 1 60 MB 

8 X USB シリーズ 8 MB 、16 M 巳、 32 MB 、48 MB 、64 M 巳、 80 M 巳 
4 XUSB シリ_ズ 8 MB 、16 M 巳、 32 MB 、48 MB 、64 M 巳、 80 MB 
•旧 M 社製マイクロドライブ： 

DSCM -10512、 DSCM -1 1000 

※上記コンパクトフラッシュカードおよびマイクロドライブの機能、動作の詳細、動 
作保証等については、メーカーにご'相談ください。 


&_ アクセサリーの購入について_ 

ニコンデジタルカメラ Dlx には、ニコン製のアクセサリーを使用することをおすすめします。 
仕様が異なる他社製品を使用すると、カメラの故障や不具合の原因となることがあります。他 
社製のアクセサリーを使用した場合の不具合については、補償の対象となりません。ご了承く 
ださい。 


& _コンパクトフラッシュカード使用上の注意_ 

1 . カメラの使用直後にはコンパクトフラッシュカードが熱くなっている場合がありますので、 
ご注意ください。 

2. 未使用の力ードは必ずフォーマット（初期化）してからご使用ください。 

3. コンパクトフラッシュカードのフォーマット中は、絶対にカメラから力ードを取り出さない 
でください。カードが使用できなくなることがあります。 

4. コンパクトフラッシュカードへ記録•削除が行われているときや、パソコンとの通信時には、 
以下のことは行わないでください。記録されているデータの破損やカードの故障の原因とな 
ります。 

• 力ードの着脱をする • 電源を〇 FF にする 

• 電池を取り出す • AC アダプタを抜く 

5. 端子部に手や金属を触れないでください。 

6. コンパクトフラッシュカードに無理な力を加えないでください。破損のおそれがあります。 

7. 曲げたり、落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 

8. 熱、水分、直射日光を避けてください。 
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別売アクセサリーについて-つづき- 


PC カードアダプタ EC - AD 1 

コンパクトフラッシュカードと組み合わせて 、 PC Card Standard - ATA に準拠した 
PC 力ードとして使用できます。コンパクトフラッシュカードの画像を、 PCMCIA 力一 
ドス□ットを装備したパソコンに直接読み込めます。 

アンティフォグファインダーアイピース DK -1 4 

寒いときや湿度が高い場合など、ファインダーのくもりの発生を防止し、クリアな 
ファインダー像を提供します。 

接眼目当て DK -2 

接眼部に取り付けて使用する、ゴム製の目当てです。ファインダー視野がよりはっき 
り確認でき、目の疲れを軽減します。 

接眼補助レンズ 

遠視、近視の方のための補助レンズで、接眼部にねじ込むだけで簡単に取り換えができ 
ます。一3、一 2、◦、+1、+2ディオプターの5種類が用意されていますが、し)ずれ 
もボディとの合成視度で補助レンズ単体の視度ではありません。視度補正は個人差が大 
きいので店頭で実際に付けてお選びください。 D 1 x では、視度調節機能が内蔵されてお 
ります（一3〜 + lm - りので、この範囲外の視度補正が必要な時にご使用ください。 

アングルファインダー DR -4 /アイピースアダプター DK -7 

アングルファインダ ー DR -4 をカメラの接眼部に取り付けると、撮影レンズと直角の方 
向（水平方向に向けたカメラの真上など）からファインダー内の画像を確認できます。 
アイビースアダプタ ー DK -7 は Dl 、 Dlx 、 D 1 h にアングルファインダー DR -3 や 
マグニファイアー DG -2 を取り付けるためのアダプターです。 

フィルター 

• ニコンフィルターは、ねじ込み式、平枠式、および後部交換式の3方式に大別さ 
れます。 Dl 、 Dlx 、 D 1 h の場合、 R 6 ◦を除いて実用上露出倍数を考慮する必要 
はありません。 R 6 ◦を使用する場合は、+1段の露出補正をしてください。また、 
市販の特殊フィルター等を使用する場合は、オートフォーカスやフォーカスエイド 
が行えないことがありますのでご注意ください。 

• カメラ測光系の特性上、従来の偏光フィルター （ Polar ） は使用できません。円偏 
光フィルター ( C - PL ) をご使用ください。 

• フィルターをレンズ保護のために常用する場合は、 L 37 C 、 または NC フィルター 
のご使用をおすすめします。 

• 逆光撮影や、輝度の高い光源を画面に入れて撮影する場合は、フィルターによっ 
て画像上にゴーストが発生する恐れがあります。このような場合は、フィルター 
をはずして撮影することをおすすめします。 


別売アクセサリ—について 


194 


ニコンスピードライト SB -28 DX 

• ニコンスピードライト SB -28 DX はガイドナンパー 5 〇(マニュアル 時、ズーム P 
ヘッド 35 mm 、 IS 0200* m 表示、20°〇のスピードライトで、通常は単三ア別 
ルカリ乾電池を4本使用しますが、外部電源（別売）として SD -6、 7、8、パワー_ 
ブラケット SK -6 もご使用になれます。 ) ゥ 

• D -3 D - マルチ BL 調光が可能で、画面内に極端に反射率が高い物がある場合や、背 ； g 
景が大きく抜けている場合でも、背景と被写体の明るさのバランスを考慮してよ! { 
り自然に表現します。また、暗いところでもカメラの才一ト フォー カスによるピ f 
ント合わせを可能にするアクティブ補助光を内蔵しています。 [•: 

• レンズの焦点距離に応じて照射角を変化させるオートパワーズーム機能を備えて;^ 
ぃます。 \ 

• スロー シンクロ、後幕シンクロ、外部自動調光、マニュアル発光、マルチフラッ f 
シュ発光、 FP 発光など、多彩なスピードライト撮影が簡単に行えます。 


&スピードライト SB -28 DX を使用する場合のご注意_ 

スピードライト SB -28 DX に以下のアクセサリーを使用する場合、接続部分の形状が違う新 • 
旧2タイプがありますのでご注意ください。 

• 積層パック SD -6/ 単2パック SD -7 

別売の積層パック SD -6 、単2パック SD -7 には、付属の電源コードの形状によって、新 • 
旧2タイプがあります。旧タイプに付属している電源コード SC - 16は、形状的に S 巳- 28 DX 
に接続できません。新タイプに付属している接続可能な電源コード SC -16 A を単体販売し 
ておりますので、そちらを購入されれば旧タイプも接続可能になります。 

• パワーブラケット SK -6 

パワーブラケット SK -6 には、接続部分の形状の異なる新•旧2タイプがあります。旧夕 
イプは形状的に SB -28 DX に接続できませんので、お近くの当社サービス部門にご相談く 
ださい。 

• パワーアシストパック SD -8 

パワーアシストパック SD -8 は形状的に SB -28 DX に接続できません。お近くの当社サー 
ビス部門にご相談ください。なお、新タイプの SD -8 A は接続可能です。 
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別売アクセサリーについて-つづき- 


ニコンスピードライト SB -80 DX 

• ニコン スピードライト SB -80 DX はガイドナンバー53 (マニュアル時、ズーム 
ヘッド 35 mm、IS 〇 200. m 表示、20°〇の高性能スピードライトです。電源 
は単三アルカリ乾電池を4本使用しますが、外部電源（別売）として SD -7、8 A 、 
パワーブラケット SK -6 もご使用になれます。 

• フラッシュへッドが上方向9〇°から下方向7°、左方向180°から右方向9〇°の範 
囲で回転し、バウンス撮影や近接撮影を簡単に行うことができます。 

• 近接撮影やバウンス撮影など、広い照射角での撮影時にはワイドパネルとパウン 
スアダプターを併用すると、スピードライト光が拡散され、手前の被写体と背景 
がバランスよく照明された、ソフトな雰囲気の写真が撮れます。 

• 周囲が暗い場合でも操作しやすいように、表示パネルにイルミネーターを備えて 
います。 

• カスタムセッティングにより、各種の設定が効率よく行えます。 

ニコンスピードライト SB -50 DX 

• ニコン スピードライト SB -50 DX はガイドナンパー32 (マニュアル時、ズーム 
ヘッド 35 mm 、 IS 0200* m 表示、20°〇の小型高性能スピードライトです。 
電源は 3 V リチウム電池 CR 1 23 A タイプを2本使用します。 

• D -3 D - マルチ BL 調光が可能で、画面内に極端に反射率が高い物がある場合や、背 
景が大きく抜けている場合でも、背景と被写体の明るさのバランスを考慮してよ 
り自然に表現します。 

• レンズの焦点距離に応じて照射角を変化させるオートパワーズーム機能を備えて 
います。さらに、内蔵ワイドパネル装着時には、照射角が 14 mm になります。 

• フラッシュヘッドが上方向9〇°から下方向18°の範囲で回転し、バウンス撮影 
や近接撮影を簡単に行うことができます。 

10ピンターミナルに接続するアクセサリー 

• 10ピンターミナルに下記のアクセサリーを接続する 
ことにより、遠隔撮影、無人撮影、パソコンとの接続 
などを行えます。 

• 使用しない場合は、必ず1◦ピンターミナルにキヤッ 
プをしてください。ゴミ等が入ると、誤作動の原因と 
なることがあります。 

• 1◦ピンターミナルへの接続は図のようにペンタブリズム側に傾け指標を合わせて 
接続します。 



別売アクセサリ—について 


196 



1 名称 1 

| 用途 I 


■ J モートコード 

MC -20 

離れた位置からカメラのレリ_ズ操作ができるので、カメラ 
ブレを防ぎたい撮影などに便利です。また 、 「LONG EXP 」 

や、 「 TIME 」 モードを備えており、レリーズ中は1秒ごとに 
電子音で知らせます。 

約 

80 cm 

延長コード 
MC -21 

MC -20、 MC -22、 MC -23、 MC -25、 MC -30 に併用可能 
な延長コードです。 

約3 m 

リモートコード 

MC -22 

コード先端にある端子（青、黄、黒）に特殊装置を接続する 
と、音や信号による遠隔操作が可能です。 

約1 m 

接続コード 
MC -23 

D 1 x を2台同時に作動させるための接続コードです。 

約 

40 cm 

変換コード 
MC -25 

2ピンターミナル用のラジオコント□—ルセツト MW -2 や、イ 
ンターバロメーター MT -2、 ルミコント□—ルセツト ML -2 な 
どを、10ピンターミナルに接続するための変換コードです。 

約 

20 cm 

■ J モートコード 

MC -30 

カメラブレを避けたい場合や、カメラから離れてレリーズ操作 
をしたい場合に便利です。また、長時間露出（バルブ）撮影用 
に、シャツターボタンを□ツクする機能も備えています。 

約 

80 cm 

ルミコント□ール 
セツト 

M し2 

最大で約 100 m 離れたところから、信号による遠隔操作が行 
えます。複数の ML -2 を組み合わせると、さらに離れた距離か 
らの遠隔操作が可能です。 Dl 、 Dlx 、 D 1 h で使用するには、 
変換コード MC -25 が必要です。 

— 

ルミコント□ール 
セツト 

ML -3 

最大で約 8 m 離れたところから、信号による遠隔操作が行えま 
す。 

— 


別売アクセサリ I について 
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表示ノ（ネル、フアインダー内表示に警告表示が点灯または点滅した場合は、 
修理を依頼される前に、次のことをご確認ください。 


こんなとぎ 

原因 

対処方法 

み 

上面表?^ 
パネル 

フアイン 

ダー 内 

FEE 

(点滅) 

fee 

(点滅) 

レンズの絞りリングが最小 
絞りになっていません。 

レンズの絞りリングを最小 
絞りにしてください。 

P .25 

ci =] 

※1 

電池容量がわずかです。 

予備の電池を用意してくだ 
さい0 

P .23 


※2 

電池が消耗しています。 

電池を交換してください。 

P .23 

F * - 

F - - 

非 CPU レンズが装着され 
ているか、またはレンズが 
装着されていません。 

CPU レンズ（ IX ニッコール 
を除く）を使用してくださ 
い。ただし、 A 、 M モードに 
セットして、レンズの絞り 
リングで絞りをセットすれ 
ば撮影できます。 

P .24、 
P .84 〜 
87 

(点滅） 

才一トフォーカスでピント 
合わせができません。 

マニュアル(手動）でピント 
合わせを行ってください。 

P .77 

« i 

« i 

被写体が明るすぎてカメラ 
の制御範囲を超えています。 

• P モード時は ND (光量調 
節用フィルターを使用し 
てください （ S 、 A モード 
時に下記の操作を行って 
も警告表示が消えない場 
合も同様に対応してくだ 
さい)〇 

•S モード時はシャッター 
スピードをより高速側に 
セットしてください。 

• A モード時はより大きい 
数値の絞りにしてくださ 
い0 

P .80 〜 
85 


※亏：ファインダー内表示は各操作ボタンから指を離すと消灯します。また、ファインダー内 


表示中は測光モード表示 ([ K )/(®)/ H ) が点滅します。 

※2:ファインダー内および背面表示パネルはすべての表示が消灯します。 


故障かな？と思ったら（修理を依頼される前に) 


故障かな？と思つたら 
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こんなとき 


上面表示 
パネル 


フアイン 

ダー 内 


hnj L b 

(点滅) 


尸または5 
(点滅) 


セツ トした 
シヤツター 
スピード 
(点滅) 


原因 




被写体が暗すぎて、カメラ 
の制御範囲を超えています。 


対処方法 


• P モード時はスピードラ 
イトを使用してください 
( S 、 A モード時に下記の 
操作を行っても警告表示 
が消えない場合も同様に 
対応してください)。 

• S モード時はシャッター 
スピードをより低速側に 
セツトしてください。 

• A モード時はより小さい数 
値の絞りにしてください。 


S モ ー ド時し - ぐ ， ャッタ ー ~7 I - ^以外のシヤツタ_ス 

buib ぶピ-ドにセットするか 、 M P .82' 

(点滅） g し卜益:此セノトさモ-ドにセットしてくださ P .86 

い0 

非 cpu レンズが装着され 

A SilnrSS^P pI- 

S モ-ドにセットされてい=-卜にセットしてくたさ P .86 
ます。 ° ° 

シャッタ-スピ-ドは自動 

5 〇〇 ぱ漂—ぱ J /5。。 秒に切り換ゎ P .106 

高速にセツトされています。 


な| 

(点滅）； 

rr Err 1 


発光直後の約3秒間の点滅 
は、フル発光して露出不足 
の恐れがあります。 


Err Err 撮影中に何らかの異常を検 
(点滅） （点滅）出しました。 


(点滅) 


撮影距離、絞り、調光範囲な 
どを再度確認して、撮影し P .106 
直してください。 

再度シャッターポタンを押 
してください。この操作で 
警告表示が解除されなかつ 
たり、頻繁に警告が表示さ 
れる場合は、当社サービス 
部門にご相談ください。 


赤目軽減モードまたは赤目 
軽減ス□—シンク□モード 
が設定され、赤目軽減発光 
が不可能なスピードライト 
が装着されています。 


赤目軽減発光が可能な専用 
スピードライトをご使用く 
ださい。 
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故障かな？と思ったら一っづき一 


P _26、 

P _133、 

P _193、 

P .213 


•コンパクトフラッ 
シュカードへのアク 
セス異常です。 

•画像ファイル名の番 
号の才ーバーフロー 
です。 

•カードのフオーマツ 
卜が異なります。 


• Dlx 用のコンパクト 
フラッシュカードで 
あるかどうかを確認 
してください。 

•コンパクトフラッ 
シュカードがこわれ 
ている可能性があり 
ます。当社サービス 
部門までご連絡願い 
ます。 

•コンパクトフラッ 
シュカードのフォー 
マッ トが異なる可能 
性があります。再 
フオーマツトしてく 
ださい。 


このカードは 
使用できません 



コンパクトフラッシュ 
力ー ドに画像を記録す 
る容量がないか、カメ 
ラが扱えるファイル数 
を オー パーした場合に 
左の エラーが 表示され 
ます。 


•カードに記録されて 
いる画像を削除し 
て、力ードに画像 
ファイルが保存可能 
な状態にしてくださ 
い0必要な画像はパ 
ソコンなどに転送し 
てパックアップして 
ください。 

•新しい力ードに交換 
してください。 


P .26、 
P .1 19、 
P .138- 
144 


フォーマツト 

されていません 


(For) 


• コンパクトフラッ 
シユカードが正しく 
フオーマツトされて 
いません。 


•コンパクトフラツ 
シユカードのフォー 
マツトを行ってくだ 
さい0 

•正しくフォーマツト 
されたコンパクトフ 
ラッシュカードに交 
換してください。 


P .26 


カードが 
入っていません 




コンパクトフラッシュ 
力ードが入つていない 
か、正しくセツトされ 
ていません。 


コンパクトフラッシュ 
カードを正しくセツト 
してください。 


P .26 


対処法 


原因 


表示パネル 


液晶モニタ 


QM 

—HI 

C 

si 


故障かな？と思つたら 


200 




液晶モニタ 

表示パネル 

原因 

対処法 


撮影画像が 
ありません 


•撮影画像がありませ 

•再生するフォルダの 
指定に問題がありま 
す。 

• 画像が記録されてい 
るコンパクトフラッ 
シュカードを入れて 
ください。 

•再生するフォルダに 
指定を変更します。 

P .26、 

P .130 

表示可能な画像が 
ありません 


言己録されている画像が 
非表示設定されている 
ために表示されませ 
ん〇 

再生メニュー画面の 
「非表示設定」で、画像 
の非表示設定を解除し 
て < ださい。 

P .126 

このファイルは表 
示できません。 


•アプリケーションソ 
フトで編集された画 
像など、 DCF 規格の 
画像ファイルではな 
いため、再生できま 
せん。 

•画像ファイルに異常 
があるため再生でき 
ません。 

アプリケーションソフ 
卜で編集された画像を 
上書き保存しないでく 
ださい。 

P .138 〜 
144 


m 


当社推奨コンパクトフラッシュカード以外での動作の保証は致しかねます。 


m 電子制御カメラの特性について 


きわめて希なケースとして、表示パネルに異常な表示が点灯したままカメラが作動しなくなる 
ことがあります。原因として、外部から強力な静電気が電子回路に侵入したことが考えられま 
す。万一このような状態になった場合は、電源スイッチを OFF にして電池を入れ直し、電源ス 
イッチを ON にしてカメラを作動させてみてください。 


故障かな？と思つたら 
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IEEE 1394 (400 Mbps %)、 GPS 対応 RS -232 C ( GPS ユニッ 
卜は当社では販売しておりません） ^規格上の速度 


NTSC / PAL 切り換え可能 


力ードフォーマツト、全コマ消去、選択コマ消去 


1コマ再生、サムネイル再生 （4/9 分割）、拡大再生、スライド 
ショー、ヒストグラム表示、ハイライト表示 


• オート （1005 画素 CCD による TTL ホワイトバランス) 
• マニュアル6種（それぞれ補正が可能） 

•プリセツト （3 種設定可能） 


S 1 コマ 撮影 

C 連続撮影：約3コマ/秒、最大9コマ連写可能 
0 セルフタイマー撮影：遅延時間設定可能 
PLAY 再生専用モード 

PC パソコンモード： PC からの指示により動作、データ転送 
S 、 C 、 G 時にワンタッチ再生可能 


HIGH / RGB - TIFF/L 5 BASIC (圧縮率 1/16) /L 114 


HIGH / YCbCr - TIFF/L 8 NORMAL (圧縮率1 /8) /L 59 


HIGH/RAW (非圧縮） 11 FINE (圧縮率 1/4) /L 29 


コン パクトフラッシュ TM 力ード (Type 1/11対応)、マイクロドライ 
ブ TM (512 MB 、1 GB ) 対応 


• HIGH 選択時： YCbCr-TIFF (8- bit )、 RGB-TIFF (8- bit )、 12 
ビット RAW (非圧縮）12ビット圧縮 RAW (□スレス圧縮、非 
圧縮に対して約50%〜60%圧縮） 

• FINE 、 NORMAL . BASIC : JPEG baseline 準拠（圧縮率： 
約1/4、約1/8、約 1/16) 


レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ 

〇〜40。。 

85%以下（結露しないこと） 

530万画素 

23.7 x 1 5.6 mm サイズ原色 CCD 
総画素数： 547万画素 

3008 X 1960ピクセル （ L )、 2000 X 1312ピクセル （ M ) 
ISO 125〜800相当 




型式 


動作環境 
L 温度 
|湿度 
&効画素 

^僳素子 


記録画素数 
撮像感度 
記録 

画像モード 


記録媒体 


記録枚数 

(96 MB カード時) 


動作モード 


ホワイトパランス 


再生機能 


データ消去 
ビデオ出力 

外部インターフェース 



















I 交換レンズ 

G または□タイプ 
レンズ 

I PC マイクロニ ッコ- 
ル 85 mm / f 2.8 D 


G または D タイプ以 
外の AF レンズ 


AI-P ニッコール 


非 CPU レンズ 


レンズマウント 


実撮影画角 


ファインダー 

型式 


アイポイント 


|ファインダー 
スクリーン 


ファインダー視野率 


ファインダー倍率 


5ラ- 


レンズ絞り 


オートフォーカス 


フル機能使用可 （IX ニッ コールを除く） 


オートフォーカスおよび露出モードの一部を除く機能使用可 

3 D - RGB マルチノ（夕ーン測光、 D -3 D マルチ BL 調光を除く機能使 
用可 （ F 3 AF 用を除く） 

3 D - RGB マルチパターン測光、 D -3 D マルチ BL 調光およびオート 
フォーカスを除く機能使用可 

露出モードは A 、 M モードで可 （ P 、 S は A に自動切り換え)、測 
光モードは中央部重点測光およびスポット測光モードで可(マルチ 
ノくターン測光は中央重点測光へ自動切り換え)、開放 F 値が f /5.6 
より明るい場合フォーカスエイド可 

ニコン F マ ウント （ AF カップリング、 AF 接点付） 

レンズ表記の約1 .5 倍の焦点距離レンズに相当 


アイレベル式ペンタプリズム使用、アイピースシャッター内蔵、 
視度調節機構内蔵（一3〜+1 m - 1 ) 

22 mm (— 1.0 m -1 のとき） 

巳型クリア マツ トスクリーン皿、他に別売の E 型（方眼マツト式） 
と交換可能 


上下左右とち約96% (対実画面） 

約0.8倍 (50 mm F 1 .4 レンズ使用時. 〇〇 .—1 .0 m _ 1 のとき） 

クイックリターン式 

瞬間復元式、プレビューポタン付 

TTL 位相差検出方式、マルチ CAM 1300モジュールにより検出、 
検出範囲： EV — 1〜+19 ( ISO 100換算、常温20°〇 


主な仕様 
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シングル AF サーポ （ S )、 コンティニユア ス AF サーボ （ C ) およ 
びマニュアルフォーカス （ M ) : ( S )、（ C ) では被写体条件により自 
動的に予測駆動フォーカスに移行 

5箇所のフォーカスエリアから1箇所を選択可能 

シングルエリア AF モード、ダイナミック AF モード（至近優先ダ 
イナミック AF 機能付） 

AE / AF □ックボタン、またはシングルエリア AF ( S ) 時にシャッ 
夕ーポタン半押しにて可能 

TTL 開放測光方式、マルチノくターン測光/中央部重点測光/スポッ 
卜測光の切り換え可能 

G または D タイプ ニッ コール使用時は1005画素 CCD による 3 D - 
RG 巳マルチノ V ° 夕ーン測光が可能、 G または D タイプ以外の CPU 内 
蔵ニッコール使用時は1005画素 CCD による RGB マルチパター 
ン測光が可能 

約0 8 mm 相当を測光（中央部重点度約75%) 

約¢3 mm 相当を測光（全画面の約2%)、 CPU 内蔵ニッコール装 
着時はフォーカスエリアに連動して測光位置可動 

EV 0 〜20 (3 D - RG 巳マルチパターン測光、中央部重点測光） 
EV 2-20 (スポット測光） 

(常温 20° C 、 IS 0100 換算、 F 1.4 レンズ） 

CPU 連動方式、 AI 方式併用 

P プ□グラムオート（プ□グラムシフト可能） 

S シャッタ _ 優先才 _ 卜 
A 絞り優先才一卜 
M マニュアル 

±5段の範囲で1/3、1/2、1段ステップで補正可能 

AE/AF □ックボタンによる BV メモリー方式 

撮影コマ数： 2コマまたは3コマ、補正ステップ：1/3、1/2、1 
段ステップで可能 

CCD 電子シャッターと機械式シャッターを併用 
30〜1/16000秒 、 bulb 
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スピードライト 
シンクロ同調 


スピードライトの 
調光方式 


シンクロモード 


レデイライト 


液晶モニタ 


X 接点（半導体方式)、1/500秒以下の低速シャッタースビ- 
スピー ドライ トと同調 


ドで 



シンクロターミナル 


セルフタイマー 


リ モー トコント ロール 



TTL 自動調光5分割センサーー体型 1 C による以下の TTL 調光制御 
- SB -80 DX 、 SB -50 DX または SB -28 DX t G または D タイプ 
レンズとの組み合わせにより D -3 D - マルチ BL 調光可能 
- SB -80 DX 、 SB -50 DX または SB -28 DX と G または D タイプ 
以外の CPU レンズとの組み合わせにより D - マルチ BL 調光可能 
- SB -80 DX 、 SB -50 DX または SB -28 DX と非 CPU レンズとの組 
み合わせ時は、中央部重点測光による簡易 D - TTL - BL 調光が可能 
絞り連動自動調光： SB -80 DX 、 SB -50 DX または SB -28 DX と 
CPU レンズとの組み合わせ時 
外部調光： SB -28 • 27 • 22 S などとの組み合わせ時 

先幕シンクロ、赤目軽減、赤目軽減ス□ーシンクロ、ス□ーシンクロ、 
後幕シンク□が設定可能 

SB -80 DX , S 巳- 50 DX 、 SB -28 DX 、 SB -28、 SB -27、 SB -22 S 
など使用時に充電完了で点灯、フル発光による露出警告時は点滅警告 

シュー ( IS 0518) :シンク□接点、レディ信号接点、モニタ信号 
接点、 TTL 調光ストップ信号接点、 GND 付、セーフティロック 
機構（□ック穴）付 

シンク□ターミナル （ IS 0519) 標準装備（外れ防止ネジ付） 

電子制御式、作動時間約10秒（初期値） 

プレビューポタンにより絞り込み可能 、 A • M モード時では設定絞り値ま 
で絞り込み可能、 P • S モード時では制御絞り値まで絞り込み可能 

10ピンターミナルのリ モー トコネクターにより可能 （ MC -20 • 
21 • 22 • 23 • 25 • 30、 ML -3 など接続可能） 

2型低温ポリシリコン TFT 液晶、13万画素、白色 LED バックラ 
イト付、画面明るさ調整可能 

リチャージャブルバッテリー EN -4 (別売）：電圧 7.2 V DC [クイッ 
クチャージャ ー MH -17/16/15 (別売）使用]、 AC アダプタ EH -4 
(別売)100 VAC 

1/4 (ISO 1222) 

約157(幅） x 153(高さ ） x 86(奥行き ) mm 
約1，10 0 g (ボディのみ、電池除く） 


※仕様中のデータは特に記載のある場合を除き、すべて常温 （20° C ) フル充電バッテリー使 
用時のちのです。 


主な仕様 
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主な仕様 一つづき— 


^連続撮影コマ数（電池寿命）について_ 

参考値：連続撮影コマ数（電池寿命）の目安 

リチャージャブルバッテリー EN -4 (2000 mAh ) :約1000コマ 

※充電状態、使用環境によって電池寿命が異なります。 

•測定条件は当社条件（常温 <20° C >) によります。 

• 記載されている数値は当社試験条件によるものです。撮影状況により数値は前後します。 
次の場合は電池の消耗が早まります。 

• 液晶モニタを使用した場合 
• シャッターボタンの半押しを続けた場合 
• 才一ト フォー カスのレンズ駆動を繰り返し行った場合 
• 画質モードのクオリティを HIGH に設定して撮影した場合 
• 低速シャッタースピードで撮影した場合 

リチャージャブルパッテリー EN -4 の性能を最大限に発揮させるため、次のことに注意してく 
ださい。 

• 電池の端子を汚さないでください。端子が汚れていると、十分な性能が発揮できません。 

• 充電が完了した電池は、なるべく早いうちにご使用ください。使用しないまま放置して 
いると、自己放電によって、電池容量が減ってしまいます。 

• 電池がメモリ効果を起こしていると、十分な性能が発揮できません。その場合は、リフ 
レッシュ放電を行なってください。 


主な仕様 
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^イルミネ 夕 パネルの寿命について 


表示パネルを照明するイルミネーターは消耗品ですので、使用状況によって明るさが徐々に低 
下します。これはイルミネーターパネルの消耗によるもので故障ではありません。イルミネー 
夕ーパネ)レの交換をご希望の場合は、最寄りの当社サービス部門へお申し付けください(有料)。 


^撮影コマ数について 


上面表示ノてネルおよびファインダー内表示の撮影コマ数に表示されるコマ数は、現在使用中の 
フォルダ(カレントディレクトリ）内に保存されている画像ファイル数をもとにして表示を行っ 
ています。そのため、次のような場合に記録するフォルダが新しくなったときは、撮影コマ数 
が1に戻りますのでご注意ください。 

• 撮影コマ数が999コマを超えて自動的に新規フォルダが作成された場合 

• 連番モードに設定した状態でフォルダ内に番号が9999のファイルが存在し、自動的に 
新規フォルダが作成された場合 

• 再生メニュー画面のフォルダ設定により新規フォルダを作成した場合 


日時の表示とボタン操作による設定について 


才一トブラケティングボタン BKT と露出補正ボタン0を同時に押すと、設定されている日 
時の年が上面表示パネルに表示されます。この状態で露出補正ボタン0を1回押すと、表示 
が月日に切り換わります。もう一度押すと時分が表示され、さらにもう一度押すともとの表示 
に戻ります。 



ボタン操作で日時を設定するには、オートブラケティングボタン BKT と露出補正ポタン0を 
同時に2秒以上押します。日時設定の年が点滅表示されますので、メインコマンドダイヤルを 
回して年を設定してください。そのあと、露出補正ボタン0を1回押すごとに点滅表示が月、 
日、時、分と切り換わりますので、それぞれメインコマンドダイヤルを回して設定します。分 
が点滅表示している場合に露出補正ボタン0を押すと、日付時刻がセットされ日付修正モー 
ドは終了します。3分間操作を行わない場合、セット内容はキャンセルされ、日付修正モード 
は解除されます。また、半押しタイマーが OFF になったり、シャツターポタンを半押しした場 
合も解除されます。 


仕様•性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。使用説明書の誤りなど 
についての補償はご容赦ください。 


主な仕様 
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1調整 

色温度 

適した蛍光灯 

+ 3 

約2700 K 

野球場、体育館などのナトリウム灯の混合光など 

+ 2 

約3000 K 

電球色蛍光灯 

+ 1 

約3700 K 

温白色蛍光灯 

〇 

約4200 K 

白色蛍光灯 

-1 

約5000 K 

昼白色蛍光灯 

一2 

約6500 K 

昼光色蛍光灯 

-3 

約7200 K 

高色温度の水銀灯など 


^ D 1 と比較して、調整幅が大きく変化しますので、確認後ご使用ください。 


ホワイトバランスのオート以外の各モードで微調整を行うと、設定色温度は次のように変化し 
ます。 




蛍光灯 

晴天* 

スピード 
ライト 

曇天* 

晴天日陰 + 

+ 3 

約2700 K 

約2700 K 

約 4800K 

約4800 K 

約 5400K 

約6700 K 

+ 2 

約2800 K 

約3000 K 

約4900 K 

約5000 K 

約5600 K 

約7100 K 

+ 1 

約2900 K 

約3700 K 

約5000 K 

約5200 K 

約5800 K 

約7500 K 

〇 

約3000 K 

約4200 K 

約5200 K 

約5400 K 

約6000 K 

約8000 K 

- 1 

約3100 K 

約5000 K 

約 5300K 

約5600 K 

約 6200K 

約8400 K 

-2 

約3150 K 

約6500 K 

約 5400K 

約5800 K 

約6400 K 

約8800 K 

— 3 

約3250 K 

約7200 K 

約5600 K 

約6000 K 

約6600 K 

約9200 K 


自然光 


蛍光灯モードの場合、他のモードと異なり多様な蛍光灯に対して以下のように選択できます。 


主な仕様 一つづき— 


£3ホワイトパランスの微調整について 


主な仕様 
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索引 


33：^ AE ブラケティング . 93 

AF ェ U アモード . 70 

巳 ASIC モード . 55 

CPU レンズ . 24、188 

DPOF (Digital Print Order Format ).128 

D-TTL 調光 .99 

D -3 D - マ J レチ巳 L 調光 . 99 

D タイプレンズ . 24、188 

D ■マ J レチ巳 L 調光 . 99 

FINE モ ー K . 55 

GPS . 109 

G タイプレンズ . 24、188 

HIGH モード . 55 

EEE 1 394インターフェース . 109 

ISO . 60 

L (サイズ） . 56 

M (サイズ） . 56 

Nikon Capture 3 . 142 

Nikon View 5 . 140 

NORMAL モード .55 

PRE (プリセツト）モード（ホワイトバランス） . 63 

RAW モード （ RAW データ） . 55 

RGB モード ( RGB - TIFF ). 55 

S 巳ブラケティング . 156 

SETUP メニュー . 16、180 

YCbCr モード （ YCbCr - TIFF ). 55 

1コマ再生モード . 49、115 

1□マ撮影 . 52 

3 D - RGB マルチパターン測光 . 79 


I 


^ 赤目軽減ス □— シンク□モード . 102 

~ 赤目軽減モード . 102 

アクティブ補助光 . 76、105 

後幕シンク□モード . 102 

イルミネーター . 97 

色合い調整 . 172 

インターバル設定（スライドシヨー） . 124 

雖胃 . 63 

麵 . 171 

オートブラケティング（自動段階露出） . 93 

オートモード（ホワイトバランス） . 62 
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147、 
.. 59、 


154、 


49、 


26、 


165 
86 
. 54 
146 
146 
150 
150 
150 
150 
169 
134 
171 

• 99 
.79 
.54 
186 
.62 
. 28 
115 

• 68 
165 
193 


146、 


25、84、 86 
.56 


13、 111 
•…•…132 
16、176 
.•……102 
5〇、119 
..34, 57 
•…•…191 
16、178 
..39、60 


+)\ 階調補正 . 

開放絞り . 

索 画質モード . 

引 カスタムセッティング . 

カスタムメニュー . 

カスタム A . 

カスタム B . 

カスタム C . 

カスタム D . 

画像ファイル . 

画面の明るさ . 

カラー設定 . 

簡易 D - TTL - BL 調光 . 

距離情報 . 

クオリティ . 

クリーニングミラーアップ（ミラーアップ) 

蛍光灯モード（ホワイトバランス） . 

言語 ( LANG ). 

コマ送り . 

コンテイニュアス AF サーポ ( AF - C ). 

コントラスト . 

コンパクトフラッシュカード . 

六 最小絞 D . 

サイズ . 

再生 ( PLAY ). 

再生オプション . 

再生メニュー . 

先幕シンク□モード . 

醜 . 

撮影可能枚数 . 

撮影画面サイズ . 

撮影メニュー . 

撮像感度 . 

サムネイル . 

至近優先ダイナミック AF . 

視度調節機能 . 

絞り優先才一卜 . 

絞り□ック . 

シャッター優先才一卜 . 

シャッタースピード□ック . 

シングル AF サーポ ( AF - S ). 


‘索弓丨 -つづき- 


16 . 47:47:47: 
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シングルエリア AF モード . 70 

シンク□モード . 101 

スピードライトモード（ホワイトバランス） . 62索 

スポット測光 . 79引 

スライドシヨー . 124 

ス□ーシンク□モード . 102 

晴天モード（ホワイトバランス） . 62 

晴天日陰モード（ホワイトバランス） . 62 

セルフタイマー撮影 . 52、96 

全画面削除 . 120 

選択画面削除 . 120 

増感モード . 61、170 

測光モード . 78 

f - ダイナミック AF モード . 70 

中央部重点測光 . 79 

調光範囲 . 84、100 

長時間露出（バルブ） . 86 

ツーポタン U セット . 174 

低振動モード . 153 

電球モード（ホワイトバランス） . 62 

動作モード . 13 

同調シャッタースピード . 105 

曇天モード（ホワイトバランス） . 63 

[+ ハイライト表示 . 115、132 

パソコンモード （ PC ). 13、139 

パワーオフ設定 . 135 

半押しタイマー . 158 

穿 E CPU レンズ . 24、188 

被写界深度 . 84、98 

ヒストグラム表示 . 115、132 

日付 • 0寺刻 . 30、207 

ビデオ出力 . 134、136 

非表示設定 . 126 

フオーカスエイド . 77 

フオーカスフレーム（エリア） . 72 

フオーカスモード . 68 

フオーカス□ツク （ AF □ツク） . 74 

フオーマツト（カードフオーマツト） . 27、133 

フオルダ設定 . 130 

プリント指定 . 128 
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索弓丨-つづき- 


プ□グラムオート . 80 

プ□グラムシフト . 81 

索 プ□テクト設定 . 122 

引 ホワイトバランス . 39、62 

本 マイク□ドライブ . 193 

マニュアル（ピント合わせ） . 77 

マニュアル（露出） . 86 

マルチパターン測光 . 41、79 

モニター発光 . 99 

モノクロ撮影 . 56 

め 予測駆動フォーカス . 68 

ランププリ照射 . 102 

ー レコード&レビューモード . 112、151 

レデ< ライ h . 100 

レビューモード . 111 

連続撮影 . 52 

連番モード . 108、169 

露出インジケーター . 86 

Stm 証 . 92 

露出補正簡易設定 . 157 

露出モード . 42、 80-87 


212 























カスタ マーサポー トについて 


■この製品の操作方法についてのお問い合わせは 

この製品の操作方法について、さらにご質問がございましたら下記のニコンカスタマー 
サボートセンターまでお問い合わせください。 


〒 140-0015 

東京都品川区西大井 1-4-25 (コア • スターレ西大井第ービル 2 F ) 
ニコンカスタ マー サボートセンター 


忍 

市内通話料で OK 

ナビヲ Y ヤル® 


TEL 0570 - 02 - 8000 

受付時間：祝日を除く月〜金 （9 : 30〜18 : 00) 

* このほか年末年始、夏期休暇など、都合により休業する場合があります。 


• お電話は、市内通話料金でご利用いただけます。 

• 全国共通電話番号「0570 - 02 - 8000」にお電話いただき、音声による 
ご案内にしたがってご利用の製品グループ窓口の番号を入力していただければ、お 
問い合わせ窓口担当者よりご質問にお答えさせていただきます。 

• 携帯電話、 PHS 等をご利用のお客様は、03 - 5977 - 7033におかけくだ 
さい。 

• FAX でのご相談は、03 - 5977 - 7499におかけください。 


■お願い 

• お問い合わせいただく場合には、次ページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確 
認の上お問い合わせください。 

• より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でも次ページの「お問い合わせ承り書」 
の所定の項目にご記入いただき、 FAX または郵送でお送りください。「お問い合わ 
せ承り書」は、コピーしていただくと、繰り返しお使いいただけます。 


■製品の修理に関するお問い合わせは 

〒 140-8601 

東京都品川区西大井 1-6-3 

株式会社ニコン大井サービス課 

TEL 03-3773-2221 受付時間：祝日を除く月〜金 （9 : 00〜17 : 45) 
* 都合により休む場合があります。 


■インターネットご利用の方へ 

• ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報 
を次の当社 Web サイトでご覧いただくことができます。 

http://www.nikon-image.com/jpn/ei_cs/index.htm 

• 製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおすすめします。 
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ニコンカスタマーサポートセンター行 1 

TEL 0570 - 02 - 8000 FAX 03 - 5977 - 7499 

【お問い合わせ承り書】 太枠内のみご記入ください。 


お問い合わせ年月日： 

年 

月 

日 

お買い上げ年月日： 

年 

月 

日 

製品名： 

シリアル番号： 



フ U ガナ 

お名前： 


連絡先ご住所：□自宅 □会社 


TEL : 

FAX : 

ご使用のパソコンの機種名： 

メモリ容量： 八ードディスクの空き容量： 

0 S の バージョン： ご使用の インターフェースカー ド名： 

その他接続している周辺機器名： 

ご使用のアプリケーションソフト名： 

ご使用の当社ドライバソフトウェアのバージョン： 

問題が発生したときの症状、表示されたメッセージ、症状の再現： 
(おわかりになる範囲で結構ですので、できるだけ詳しくお書きください。） 


※このページは コピー してお使いください t 






Nikon 


■技術的なお問い合わせのご案内 


内容および操作に関する技術的なお問い合わせは、下記ニコンカスタマーサボー 
トセンターをご利用ください。 


<ニコンカスタマーサポートセンター> 

140-0015東京都品川区西大井卜 4-25 (コア.スターレ西大井第ービル2階) 


忍 

市内通話料で OK 

ナビ 3 Y セル® 


0570-02-8000 

市内通話料金でご利用いただけます。 


全国共通電話番号「〇570-02-8〇〇0」にお電話を頂き、音声によるご案内に従い 
ご利用の製品グループ窓口の番号を入力して頂ければ、お問い合わせ窓口担当者 
よりご質問にお答えさせて頂きます。 

営業時間9:30 〜 18:00 (土.日曜日.祝日を除く毎日） 

• このほか年末年始、夏期休暇等、休業する場合があります。 

携帯電話、 PHS 等をご使用の場合は、 03-5977-7033 におかけください。 

FAX でのご相談は、 03-5977-7499 におかけくだ'さし'»。 
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